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LEGENDA:

A1

przytacz cieptownicz

exDz 48,3/110 -

wg odrebnego opracowania

Oznaczenia uzradzen:
1. - wezet kompaktowy,
2. - zasobnik cieptej wody,
3. - naczynie przeponowe,
4. - studzienka schtadzajgca,
5. - rozdzielnia elektryczna,
6. - zlew,
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COSMO-1 236 EVG oprawa nastropowa $wietléwkowa 2x36W, IP65
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PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Jacek Wojnar

WA

. _ |MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu |
inwestor: || " Wisniowieckieqo 56, 33-300 Nowy Sqcz 07/5/04/2015
obiekt: SIECI, PRZYLACZA, WEZLY CIEPLOWNICZE W NOWYM SACZU data:
faza: PBW INSTALACJA ELEKTRYCZNA R
. PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPYOWNICZEY . .
temat: NA OS. WESTERPLATTE W NOWYM SACZU. 1:50
rysunek: WEZEL CIEPLOWNICZY -Hubala 10 nrrys. 34
projektant: . . o
mgr inz. Ryszard Filipek z
[e]
upr. GAS-834/A-4/81 X
sprawdzajacy: g
mgr inz. JAN SZKOLNICKI S
7]
upr. GT.lII-1229/A-125/77 N




