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Nowy Sacz 09.11.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy :
Instalacje elektryczne wewnetrzne.
dla zasilania weztéw cieptowniczych na os. Westerplatte w Nowym Sgczu

potozonego w Nowym Saczu

Inwestor:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z 0. 0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56 33-300 Nowy Sgcz

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r.
z pézniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo
Budowlane).

Projektant :

Sprawdzajacy :



2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Wstep
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalaciji

elektrycznych wewnetrznych dla zasilania weztdéw cieptowniczych na osiedlu Westerplatte w
Nowym Saczu.

PB opracowano w oparciu o:

e uzgodnienia z uzytkownikiem

o obowigzujgce przepisy

° projekt architektury;

2.2. Zakres opracowania projektowego.
Projekt budowlany i wykonawczy obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
a/ oswietlenia ogoélnego,
b/ ochrony przed przepieciami
¢/ ochrony od porazen

2.3 Zasilanie, instalacja wewnetrznych linii zasilajacych (w.l.z.), tablice.

Kazdy wezet zasilany bedzie z zestawu tablic licznikowych na parterze budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych, za wyjgtkiem tablic w weztach budynkéw Batalionéw
chtopskich 33, 39a, Lwowska 135. Zasilanie wykonac przewodem YDY 3x4 mm? .

Tablice TW umiesScic wewnatrz kazdego wezta zgodnie z rys. nr 1-59. Lokalizacje
poszczegolnych tablic przedstawiono na rysunkach.

2.4. Instalacja oswietlenia ogdlneqo oraz gniazd wtyczkowych.
Wykonanie instalacji oswietlenia ogdlnego projektuje sie przewodem YDY, o
przekroju 1,5 mm? utozonym pod tynkiem.
Osprzet fgczeniowy nalezy instalowaé na wysokoséci 1,4 m od podtogi.
W pomieszczeniach nalezy instalowac¢ osprzet szczelny.
Oprawy oswietleniowe opisano na rysunkach.

2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W budynku projektuje sie wykonanie ochrony przed przepieciami . W tym celu nalezy w TW
zamontowac¢ ochronniki B+C .

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano:

e przed dotykiem bezposrednim, dodatkowy (uzupetniajacy) srodek ochrony - wytgczniki

réznicowopradowe;

e przed dotykiem posrednim - samoczynne wytgczenie zasilania (napiecia);

Przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano uzupetniajgcy, dodatkowy srodek ochrony,
wytgczniki réznicowoprgdowe, ktorymi zabezpieczono obwody.

Przed dotykiem posrednim jako ochrone zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania (napiecia).

Do zaprojektowanego przewodu ochronnego ,,PE” nalezy podigczycé:

e czesci przewodzgce dostepne.

Za wytgcznikiem réznicowoprgdowym, przewoéd ochronny ,PE” nie powinien byé
potgczony z przewodem neutralnym ,N” sieci zasilajgcej. Przewdd neutralny ,N” powinien
by¢ izolowany od czesci przewodzgcych obcych, stykajgcych sie lub narazonych na
zetkniecie sie z przewodem ochronnym ,PE”. Dla budynku zaprojektowano uktad sieciowy
»TN-C-S” .

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z: normg PN-IEC 60364-4-41 2000.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1. Obliczenie mocy szczytowej oraz pradu znamionowegqo.
a) tablica rozdzielcza ,TW”
Pszcz =1,0 kW
In=4,35 A
Dobrano przewdd w.l.z. YDY 3x4 mmz2 , a zabezpieczenie przedlicznikowe w tablicy , TL”
roztgcznik bezpiecznikowy 50 A oraz za licznikiem ogranicznik mocy ETMAT T 10 A .Dla
weztow zasilanych przez podliczniki w istniejgcych tablicach zastosowaé roztgczniki
bezpiecznikowe 16 A
3.2. Obliczenie spadku napiecia.
Obliczenie przeprowadzono dla tablicy TW (najbardziej niekorzystne zasilanie).
100 (P x1) 200 x 1000 x 20
Av= = = 0.34%
Y X o X U? 55 x 4 x 230 x 230
cptonooooooooodoooanoonDooonooooooet

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach.
3.3. Impedancja petli zwarciowej - wylacznik réznicowo-pradowy.
W tablicy zastosowano wytgcznik réznicowo - pradowy P 302 30 mA

Zss%

Z Sﬂ:7666§2
0,03

S
)

Ochrona jest skuteczna poniewaz rzeczywista impedancja petli zwarciowej jest
znacznie mniejsza
Obliczyt:
mgr inz. Ryszard Filipek
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

wewnetrznych dla zasilania weztéw cieptowniczych na os. Westerplatte w Nowym Sgczu
zakres robot i kolejnosé wykonywania robot :

— instalacji elektrycznych wewnetrznych

— pomiarow instalacji elektrycznych
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Budynki mieszkalne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Instalacje wewnetrzne pod napieciem,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
czas ich wystepowania:

a) Praca w poblizu urzadzen pod napieciem ,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia

pracownikéw w zakresie przepiséw BHP przez osobe uprawniong w nastepujgcy sposéb:

a) poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzacg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR-ka itp ),

C) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych w szczegolnosci przysypaniem
ziemig lub upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggdéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla os6b niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzeh przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Opracowat:

Mgr inz. Ryszard Filipek



