KONSTRUKCJA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3. WARUNKI EKSPLOATACJI

4.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
6. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

7. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH, PRACE DEMONTAZOWO-

MONTAZOWE
8. ZALECENIA WYKONAWCZE, UWAGI KONCOWE

/1. OBLICZENIA STATYCZNE

RYSUNKI:

NR

K-01 PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJA ZBIORNIKOW

K-02 RZUT | PRZEKROJ PODLUZNY, FUNDAMENT, ZBIORNIK, ELEM. KONSTR.
K-03 PRZEKROJ A-A - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

K-04 ZBROJENIE FUNDAMENTU

K-06

POSAOWIENIE ZBIORNIKA - DETALE MONTAZOWE

SKALA
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

»  Zlecenie Inwestora,

*  przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, wytyczne projektowania oraz
dane z literatury technicznej aktualne dla biezgcego opracowania,

* normy projektowe - konstrukcje zaprojektowano w oparciu o europejskie normy projektowania
konstrukcji - Eurokody. Zagadnienia, ktore nie sq podane w Eurokodach, rozwigzywano w oparciu o
Polskie Normy projektowania konstrukcji, a w dalszej kolejno$ci réwniez w oparciu o0 normy branzowe.

W szczegolnosci uwzgledniono nastepujace czesci Eurokodu:

PN-EN 1990: 2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-1: Oddziatywania ogdine. Cigzar objetoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005  Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie sSniegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2008  Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1: 2008  Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-1-1: 2008  Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-2: Reguty ogdine -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1:2006  Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc 1-1: Reguty ogolne i requty dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdine i requty dotyczace budynkow

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych
Czesc 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
Czesc 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie muréw

zatgczniki krajowe

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie jest projektem technicznym, konstrukcyjnym, zawiera opis techniczny, obliczenia
statyczne, rysunki, rzuty i przekroje elementow konstrukcyjnych.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu ul. Wisniowieckiego
56, 33-300 Nowy Sacz

Lokalizacja _inwestyciji: dz. nr 37/15 obreb 64 Nowy Sacz.
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3. WARUNKI EKSPLOATACJI

W zwigzku z realizacjq remontu zbiornika wody technologicznej polegajacy na wymianie istniejgcego
zbiornika o pojemnosci 35m3 na nowy zbiornik o pojemnosci 100m3 projektuje sie ptyte fundamentowg pod w/w
prefabrykowany zbiornik stalowy o pojemnosci 100m3. Zbiornik stalowy przewidziany jest do uzytkowania jako

magazyn wody technologicznej.

3.1. Dopuszczalne obcigzenia:
*  obcigzenie gruntem (obsypka) ~20,0 kN/m3
 ciezar cieczy (woda) 10,0 kN/m3



3.2. Strefy obciagzen klimatycznych dla lokalizacji w Nowym Saczu
* |l strefa $niegowa
* Il strefa wiatrowa

 strefa przemarzania hz=1,2m

4.WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ze wzgledu na charakter inwestycji o mato skomplikowanej konstrukcji, prosty i statycznie wyznaczalny
Schemat obliczeniowy, proste warunki gruntowe, warunki posadowienia zaliczono do [ kategorii geotechnicznej

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia, nie wyklucza sie okresowego
podniesienia poziomu wod gruntowych na skutek intensywnych opadow atmosferycznych w zwigzku z tym
podczas robot nalezy nie dopusci¢ do zalania wykopow. No$nosc gruntu jest wystarczajgca do przeniesienia
obcigzen z fundamentu. Przyjeto do obliczen graniczny jednostkowy op6r gruntu qf = 200 kPa.

Parametry gruntu przyjete do obliczen

Do obliczen przyjeto posadowienie w obrebie warstwy gliny twardoplastycznej il=0,2
W trakcie wykonywania robdt nalezy:
»  zabezpieczy¢ skarpy powstate w trakcie niwelacji terenu,
»  zabezpieczy¢ dziatke przed naptywem wod powierzchniowych z wyzszych partii ,
W trakcie wykonywania robot nalezy zweryfikowaé warunki gruntowe przyjete do obliczen. W
przypadku stwierdzenia rozbieznych z przyjetymi zatozeniami nalezy dokonac korekty konstrukcji.
Podbudowa
Projektuje sie wykonanie podbudowy w dwoch warstwach 2x30cm. Podbudowe przewidziano jako
warstwe zageszczonego zwiru, pospotki lub piasku grubego, podbudowe zagescic do osiggniecia Ip=>0,6.
Po wykonaniu kazdej z warstw wykonaC sprawdzenie przez uprawnionego geologa stopien

zageszczenia i przedstawic Inwestorowi sprawozdanie z badan.

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu

W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji obiektu budowlanego panujg proste warunki gruntowe
Z uwagi ha wystepowanie gruntdw genetycznie jednolitych oraz braku niekorzystnych zjawisk
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012, Dz. U. z dnia 27.04.2012,
poz. 463, projektowang budowe budynku z uwagi na charakter budynku oraz rodzaj konstrukcji nalezy zaliczy¢

do I kategorii geotechnicznej.



5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

5.1 Elementy zelbetowe.
» elementy fundamentowe - C25/30 (B30), W8
*  beton podktadowy (chudy) - C8/10 (B10)
 stal - zbrojenie A-IlIN

a) klasa ekspozycji:

»  powierzchnie Stykajgce sie z gruntem — XC2

b) dopuszczalne zarysowanie:

»  powierzchnie stykajgce sie z gruntem wim = 0,2mm

¢) otulina zbrojenia ze wzgledu na korozje:

ptyta fundamentowa:
* dolna i pionowa 50mm

* pozioma gorna 50mm

5.2 Elementy stalowe
stal ksztattowa , 18G2 (wg PN); S355 (wg EN).

5.4 Zabezpieczenie elementow stalowych

Opaski stalowe mocujgce zbiornik wraz z kotwami zabezpieczyc antykorozyjne zestawem malarskim

dla stali przeznaczonych do umieszczenia w gruncie.

Zabezpieczenie wykonac wg wytycznych producenta.

6. OGOLNY OPIS PRAC REMONTOWYCH

Zakres planowanych prac zwigzanych z wymiang zbiornika 35m3 na zbiornik 100m? wigzat sig bedzie z:

e wykonaniem odkrycia istniejacego zbiornika (zdjecie warstwy ziemi stanowigcej obsypke),

e zabezpieczeniem sgsiedniego zbiornika przed utratq stateczno$ci,
e demontazem istniejgcego zbiornika,

e wykonaniem wykopu pod zbiornik 100m3,

e wykonanie podbudowy zageszczanej warstwowo,

e wykonaniem warstwy chudego betonu,

e wykonaniem ptyty fundamentowej wraz z elementami mocujgcymi zbiornik 100ms3,

e posadowienie zbiornika,



e wykonanie warstwy stanowigcej obsypke zbiornika.

7. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH

PRACE DEMONTAZOWO-MONTAZOWE
Przed demontazem istniejgcego zbiornika wykonac zabezpieczenie zbiornika zlokalizowanego w

sgsiedztwie.

Zbiornik o pojemnosci 100m3 (~3,0mx15,00m) montowany cze$ciowo w gruncie posadowiony w poblizu
istniejacego zbiornika.

Posadowienie zbiornika Projektuje sie jako bezpoSrednie na wczesniej wykonanym fundamencie o
grubosci 30cm i wymiarach wiekszych o 200 mm z kazdej strony od gabarytow urzgdzenia w rzucie. Wymiar
ptyty fundamentowej - 3,28x15,20m.

Fundament powinien miec rowng i gtadkg powierzchnig. Wykonanie podsypki fundamentowej powinno
odpowiadac przepisom i normom budowlanym. Podsypka powinna mie¢ réwng grubosc w catym przekroju.

Dla zapewnienia bezpiecznego i prawidfowego montazu urzadzenia ekipa montujgca musi zostac
zapoznana z instrukcjg montazu. Obowigzkiem montazysty jest bezwzgledne przestrzeganie instrukcji.

Podstawa zbiornika powinna catg swojg powierzchnig spoczywac na fundamencie. Szczelina pomiedzy
fundamentem a urzadzeniem nie moze przekracza¢ 2 mm. Pomiedzy zbiornikiem, a fundamentem, na ktérym
spoczywa urzgdzenie nalezy umiesci¢ podkfadke z ptyt EPDM o minimalnej grubosSci 5mm, szeroko$ci 30cm i
dtugo$ci rownej dfugosci zbiornika i twardo$ci 60 ShA. Podktadki gumowe nalezy réwniez umiesci¢ pomiedzy
opaskami mocujgcymi a zbiornikiem, szerokoS¢ podktadek dobra¢ w taki sposob aby podktadki wystawaty ok
2cm poza element mocujgcy i byly na catej dfugosci styku elementu mocujgcego.

Montaz nastepuje za pomocq elementow Srubowych wykorzystujgc wbetonowane kotwy lub inne
uchwyty przewidziane przez producenta.

Nie zaleca sige wykonywania rob6t montazowych w temperaturze otoczenia ponizej 0 °C.

8. ZALECENIA WYKONAWCZE, UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i wymaganiami technicznymi obowigzujagcymi w budownictwie oraz z zachowaniem
przepisow BHP.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywaC zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o ustalenia
miedzybranzowe.

3. Pod plyte fundamentowa utoZyc chudy beton gr 10 cm zaraz po odstonigciu wykopu.

4. Elementy monolityczne nalezy dokfadnie wypetic betonem z wibrowaniem, dobierajac odpowiednig

frakcje kruszywa oraz konsystencje betonu.



9.

Mieszanke betonowq ukfadac i wibrowac¢ mechanicznie, nie dopuscic do rozwarstwienia sie betonu w
trakcie jego podawania. Pielegnacje betonu rozpoczac (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) od 6
do 24 godz. po betonowaniu. Beton nalezy chroni¢ przed szkodliwym wplywem warunkow
atmosferycznych, a szczegoblnie przed wiatrem i promieniami stonecznymi w okresie letnim, oraz
mrozem w okresie zimowym. W okresie wysokich letnich temperatur zaleca sie prowadzi¢ tzw.
Loielegnacje mokrq betonu” przez zalanie caftej powierzchni plyty warstwg wody grubosci kilku /
kilkunastu mm.

Roboty nalezy wykonywac w porze mozliwie suchej.

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1992-1-1: 2008 i z zastosowaniem
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq techniczng, zasadami BHP i sztukq budowlang.

10. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i skorygowac na budowie.

projektant :
mgr inz. tukasz Nosal
upr. nr MAP/0172/PWBKb/16



Il. OBLICZENIA STATYCZNE

SZKIC FUNDAMENTU Z OBCIAZENIEM
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary funadamentu .

Tp: fawa prostokatna
B=300m H=030m
Bs=030m es=000m

Posadowienie fundamentu.
D= 7,20/77 Drin = 7,20/77
Brak woadly gruntowej w zasypce
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigZeri obliczeniowych:

typ obe. N [kN/m]

1 dlugotrwate 100,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

CigZar objefosciowy: 20,0 kN/ms

Wspdtezynniki obcigzenia:  yemin = 0,90, yemax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu.: B25 (C20/25) — 1o = 13,33 MPa, fus = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

CigZar objefosciowy 0 =24,0 kN/m¥

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm

Wspdtezynniki obcigZenia:  yemin = 0,90, ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Kilasa stali: A-IlIN (RBS0OW) — 1 = 500 MPa, 1a = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica pretow wzdluz boku B g8 =12mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubosc otulenia na podstawie fundamenty — Cnom = 85 mm
Nominaina grubosc otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspdfezynniki korekcyjne oporu granicznego podfoZa.
- dla nosnosci pionowe/ m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspdfezynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu. f = 0,50
Wspdfezynniki redukcji spdinosci:
- przy sprawazaniu przesuniecia: 0,50




Czas trwania robdt: powyzef 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ne NiNk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODEOZA wg PN-81/B-03020

Nosnosc pionowa podfoZa.

Decyauje: kombinacja nr 1

Decyaduje nosnosc w poziomie. posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podfoZa Qw = 1407,7 kN/mb

N-= 1821 kNmb < m-Qw = 0,87-1407,7 kNimb = 1140,2 kN/mb ~ (16,0%)
Nosnos¢ (statecznosc) podfoZa z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyauje: kombinacja nr 1

Decyaduje nosnosc w poziomie. posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podfoZa Qrr = 89,8 kN/mb

T:=00kNmb < mQr=0,72898kN/mb = 64,7 kNimb (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyauje: kombinacja nr 1

Decyaduje moment wywracajacy Mes2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus.z = 244,77 kNm/mb

Mo = 0,00 kNmimb < m My = 0,72 244,8 kNmvmb = 176,2 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyaduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, widme s"= 0,12 cm, catkowite s = 0,27 cm

§=027¢cm < Sgp=1,00cm (26,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMAL OSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnosc na przebicie:

Decyauje: kombinagja nr 1

Sha przebjjajaca Nso = (9+Q)max A = 69,3 kKN/mb

Nosnosc na przebicie Nz = fow bm d = 209,0 kN/mb

Nsg = 69,3 kNmb < Nra = 209,0 kN/mb (33,1%)
Wymiarowanie zbrojenia.

Decyduje. kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 7,48 cm?/mb

Przyjeto ¢12 mm co 15,0 cm 0 As = 7,54 cm?/mb

projektant :
mgr inz. tukasz Nosal
upr. nr MAP/0172/PWBKb/16



