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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza kanalizacji deszczowej
dla inwestycji p.n.: ,Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 7 MW" na terenie
cieptowni MPEC Sp. z 0.0. przy ul. Wisniowieckiego 56 w Nowym Sgczu.

2.0. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa podwykonawcza nr ENEX1910342 z dnia
02.08.2019r. zawarta pomiedzy Enerstena UAB z siedzibg w LT52163 Kaunas, ul.
Ateities pl. 30A, a firmg Ekoterma Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Okrzei
10, a ponadto:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ),

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w tym wymagania techniczne
(Zatgcznik nr 2 do SIWZ),

Projekt budowlany - Dokument elektroniczny,

Decyzja Nr 52/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe z dnia 13.02.2019r. wydana przez Prezydenta Miasta
Nowego Sacza,

Minimalne wymagania materiatowe (Zatgcznik nr 2 do SIWZ);

Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana
przez uprawnionego geologa,

Odpowiedzi udzielone przez Inwestora, na pytania zadane na etapie
przetargu,

— inwentaryzacja,
— uzgodnienia techniczne z Inwestorem,
— aktualne normy i przepisy.

3.0. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje kanalizacje deszczowg na terenie
cieptowni na potrzeby projektowanej inwestyciji.
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4.0. Opis stanu istniejgcego

4.1. Informacje ogodlne o terenie

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 37/17, na terenie
cieptowni nalezgcej do MPEC Sp. z o.0. przy ul. Wisniowieckiego 56 w Nowym
Saczu.

Teren ten nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dla tego terenu obowigzujg warunki zabudowy ustalone decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydang przez Prezydenta Miasta Nowy Sacz.
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg szkody goérnicze. Teren nie jest
potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie posiada zabudowy
o charakterze zabytkowym. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom
ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie
wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce
ochronie.

Teren cieptowni jest ogrodzony i posiada wjazdy z drogi publicznej.

4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Nowym Sgczu
zlokalizowane jest na dziatkach na dziatkach nr 37/17, 37/15, 37/14, 37/16, 37/50,
37/51, 36/2 i 32/4 Obreb 064, jednostka ewidencyjna M. Nowy Sacz.

Dziatki nr 37/17, 37/15, 37/14, 37/16, 37/50, 37/51, 36/2 stanowig wtasno$¢ Gminy
Nowy Sgcz w uzytkowaniu wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Spotka z 0.0. w Nowym Sgczu. Dziatka nr 32/4 stanowi wtasnos¢ Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Nowym Sgczu.

Na terenie wyszczegodlnionych wyzej dziatek zlokalizowany jest kompleks obiektow
dwoch kottowni Milenium | i Milenium Il. W kottowni Milenium | zainstalowane sg dwa
kotty wodne WR 5. W kottowni Milenium Il zainstalowanych jest pie¢ kottow, w tym
cztery kotty wodne WR10 i jeden kociot wodny WR 12-N.

W najblizszym otoczeniu terenu Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne;j
Spoétka z 0.0. w Nowym Sgczu po stronie zachodniej i potudniowo-zachodniej
zlokalizowane sg tereny kolejowe i tereny przemystowe, po stronie pdétnocno-
zachodniej zlokalizowane sg tereny ustugowe. Po stronie potnocnej, potnocno-
wschodniej, wschodniej, potudniowo-wschodniej i potudniowej zlokalizowane sg
tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.

Caty teren cieptowni potozony jest poza obszarem chronionym. W najblizszej
odlegtosci od kottowni znajduje sie Potudniowomatopolski Obszar Chronionego
Krajobrazu w kierunku pdétnocno-zachodnim oraz potudniowo-wschodnim - 2 km.
Najblizej potozony obszar Natura 2000 znajduje sie w odlegtosci 2,8 km w kierunku
zachodnim - Srodkowy Dunajec z doptywami.
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Na terenie inwestycji znajdujg sie takze sieci kanalizacji sanitarnej oraz siec
wodociggowa, ktore zapewniajg odbior  Sciekbw  bytowo-gospodarczych
i technologicznych z kottowni i dostawe wody na cele bytowo-gospodarcze
i technologiczne. Uzbrojenie obejmuje takze tj. sieci cieplne, przytgcza i sieci
elektryczne, telekomunikacyjne. Caty teren kottowni wediug wypisow z rejestru
gruntéw zaliczony jest do terendw przemystowych.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej przez dwa zjazdy. Jeden z ulicy
Jeremiego Wisniowieckiego, drugi z ulicy Waleriana tukasinskiego. Gtéwnym
wjazdem na teren kottowni jest wjazd od ulicy Jeremiego Wisniowieckiego.

Teren cieptowni jest catkowicie uzbrojony i posiada wszystkie niezbedne przytgcza.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie, nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. W trakcie realizacji projektowanych przytgczy
i sieci, w przypadku napotkania niezidentyfikowanych uzbrojen nalezy zgtosic fakt do
wiasciciela uzbrojenia i uzgodni¢ sposob jego zabezpieczenia. Napotkane kable
i rurociggi starannie zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Przed wykonaniem
przytgczy i sieci nalezy wykonaC recznie przekopy probne celem zlokalizowania
i zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia, szczegolnie dotyczy to miejsc
skrzyzowan oraz zblizen z projektowanym uzbrojeniem. W przypadku, gdy
namierzone uzbrojenia zarowno pod wzgledem wysokosciowym jak sytuacyjnym
odbiegajg od przyjetych w projekcie nalezy skontaktowaC sie z autorem
opracowania.

4.3. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu projektowanej inwestycji wykonano badania podtoza gruntowego, ktorych
wynika, ze:

1. Dziatka nr 37/17 w obr. 64 w Nowym Saczu przy ul. Wisniowieckiego
potozona jest w obrebie doliny rzeki Kamienica.

2. W obrebie dziatki ani w jej najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych  Swiadczacych o istnieniu  niekorzystnych procesow
geodynamicznych.

3. Podioze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe kotta na biomase
budujg antropogeniczne nasypy oraz rodzime, czwartorzedowe gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, zwiry gliniaste z domieszkg otoczakow i otoczaki
z domieszka zwirow gliniastych.

4. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci: 3,9 m ppt w
otworach nr 1, nr 3inr 7, 4,0 m ppt w otworze nr 2, 3,8 m ppt w otworze nr 4 i
nr 8, 3,6 m ppt w otworze nr 5, 3,7 m ppt w otworze nr 6. W trakcie
wystepowania wysokich stanéw wod w rzekach, mozliwe sg okresowe
wahania poziomu zwierciadta wody nawet do 1,5 m w gore od stanu

(3 ENERSTENA e[{ggm



Strona 7

stwierdzonego w trakcie badan. Dodatkowo w otworze nr 4 stwierdzono
wystepowanie sgczenia wody gruntowej na gtebokosci 1,2 m ppt.

5. Zaleca sie posadowienie fundamentéw projektowanego kotta w obrebie
gruntéw warstwy |V, tj. otoczakow z domieszkg zwirdw gliniastych.

6. Na podstawie wykonanych otworow badawczych oraz kartowania
geologicznego
w terenie, wystepujgce na dziatce warunki gruntowe, nalezy zakwalifikowaé
jako proste.

5.0. Opis projektowanego rozwigzania
5.1. Przylacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z projektowanych powierzchni dachowych bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Rynne wewnetrzng nalezy wyposazy¢ w kable
grzejne i kosz zlewowy. Rury spustowe @150 prowadzone bedg po elewacii
budynku. Kazda rura spustowa nad terenem =zaopatrzona bedzie w rewizje
(czyszczak).

Scieki opadowe z projektowanych powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane za
pomocg projektowanych wpustéw ulicznych do osadnika typu EOW-1 110/1100 S,
dalej do separatora koalescencyjnego ESK 110 S i dalej do istniejgcej studzienki na
sieci kanalizacji deszczowej w ulicy tukasinskiego. Do projektowanej kanalizaciji
deszczowej podtgczone zostana rowniez istniejgce wpusty deszczowe, ktére bedg
wystepowac wzdtuz trasy projektowanej kanalizacji deszczowej.

Po odtgczeniu wpustow deszczowych istniejgcg kanalizacje nalezy umartwic,
zgodnie z wytycznymi Sgdeckich Wodociggow Sp. z 0.0.:

- odciecie istniejgcego kanatu deszczowego przeznaczonego do likwidacji nalezy
wykona¢ w miejscu wigczenia do ks300 w studzience w pasie jezdni
w ul. Lukasinskiego;

- w/w odciecie i zaslepienie wigczenia kanatu deszczowego do kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym pisemnie przez
przedstawiciela Zaktadu Sieci Sadeckich Wodociggow.

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z prefabrykowanych elementow betonowych
i zelbetowych z kregow o Srednicy wewnetrznej 1200 mm, z betonu C35/45 o
wspotczynniku wodoszczelnosci W10 i nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%. Przykrycie
studni wikazem kanatowym, Zeliwnym, okragtym @600, klasy D-400. Rzedna wtazu
studni kanalizacyjnej w pasie drogowym powinna by¢ réwna rzednej nawierzchni.
Rzedna wtazu studni kanalizacyjnej w terenie zielonym powinna by¢ 8 cm ponad
rzedng terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, na podsypce piaskowej grubosci 20cm w gruntach i podbudowie z betonu
B-10 grubosci 20cm. W agresywnym srodowisku gruntowo — wodnym wykonac
izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studzienek z dwoch warstw bitizolu
R+Pg. Prefabrykowane elementy studzienek betonowych nalezy tgczy¢ za pomoca
uszczelek z elastomeru SBR Ilub EPDM. Do jej montazu uzywaC smarow
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poslizgowych. PierScienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o
grubosci warstwy potgczeniowej do 10 mm. PrzejScia kanatow przez sSciany
studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekdw. W Scianach studzienek powinny byc¢ fabrycznie
wykonane krocce potgczeniowe do potgczenia z kanatami.
Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac z rur PVC klasy S.

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano na podstawie warunkow
technicznych przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej, wydanych przez Wydziat
Gospodarki Komunalnej Urzedu miasta Nowego Sacza.

Trasa kanalizacji deszczowej zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym, rys. nr
01.

5.2. Dobér urzadzen podczyszczajacych

Dobér osadnika:

Powierzchnia zlewni (i):

Fn= 952 m? - nawierzchnie utwardzone projektowane

Fni = 4000 m? - nawierzchnie utwardzone istniejgce, wtgczone do kanalizacji
deszczowej

Fq= 760 m? - powierzchnie dachowe projektowane

Wspotczynnik sptywu:

Wwn=0,85

wq=0,80

Powierzchnia zlewni zredukowanej:

Fz=4817,2m?>=0,48 ha

Stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie do osadnika:

Z4 =500 mg/dm?

Stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika:

Z> =100 mg/dm?

Sprawnos$¢ osadnika:

n=80%

Natezenie opadu maksymalnego nawalnego:

gmax = 193,14 dm?/(s*ha) - dla prawdopodobienstwa p = 20%, czestotliwosci C = 5 lat
i czasut =10 min

Maksymalna ilos¢ sciekéw ze zlewni kierowana do osadnika:

Qmax = 193,14 * 0,48 * 1,15 = 107 dm®/s

Przekroj czynny czesci przeptywowej przy przeptywie nominalnym:

Fp1=0,14 m?
Przekroj czynny czesci przeptywowej przy najwiekszym przeptywie:
Fp2 = 0,36 m?

Maksymalna wartosc przekroju czynnego czesci przeptywowe;j:
Fp = max (Fp1; Fp1) = 0,36 m?
Srednia szeroko$¢ przeptywajgcej strugi:
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B=125m

Wysokos¢ czesci przeptywowe;j:

hp, = 0,36/1,25 = 0,284 m

Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadniku:
M = 1350,5 kg/rok

Pojemnos¢ magazynowania osadu:
Vos = 0,4952 m?

Wysokos¢ czesci osadowej:
ho=0,1m

Wysokos¢ czynna osadnika:

he, = 0,385 m

Wymagana objeto$¢ czynna osadnika:
Vezmin = 1899,7 dm?®

Dobrano wysokosprawny osadnik wirowy jednokomorowy typ EOW-1 110/1100 S o
Srednicy wewnetrznej Dw=3000mm, H=4000mm, przepustowosci nominalnej (przy
80% sprawnosci) 110 dm?/s, przepustowosci maksymalnej 1100 dm?/s, pojemnosci
czesci osadczej 12320 dm?® i dopuszczalnej grubosci warstwy osadu 104 cm.

Doboér separatora koalescencyjneqgo:
Maksymalna ilos¢ sciekéw ze zlewni kierowana do osadnika:
Qmax = 107 dmd/s

Dobrano wysokosprawny separator koalescencyjny typ ESK 110 S o $rednicy
wewnetrznej Dw=2500mm, H=4000mm, przepustowosci nominalnej Qnom = 110,0
dmd/s.

6.0. Wytyczne wykonania, montazu i odbioru
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

a) wytyczy¢ w terenie gtdwne osie projektowanych studzienek i kanatow,

b) usung¢ warstwe wierzchnig nawierzchni/terenu,

c) ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodete,

d) w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawi¢ znaki swietle,

e) przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac¢ odkrywki istniejgcych sieci pod
nadzorem ich administratorow celem unikniecia ewentualnej kolizji,

f) przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.
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6.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. W poblizu istniejgcego
uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywacC recznie. Pozostate wykopy
o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopow o gtebokosci
wiekszej od 1,0 m i o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie scian.
W przypadku naptywu wod gruntowych, nalezy wykonaé podsypke filtracyjng
z pospotki lub zwiru grubosci 20 cm z zatozonymi sgczkami oraz zamontowac
studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowe;j
pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robot ziemnych.

6.3. Posadowienie kanatow

Przed przystgpieniem do uktadania kanatéw i studzienek nalezy starannie
przygotowac¢ podtoze przez wyrdownanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie.
Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Starannie wykonac tozysko
nosne pod rure. Do obsypki stosowac¢ piasek. Wysokos¢ obsypki 40-50 cm ponad
wierzchem rur. Rury obsypywacC warstwowo zageszczajgc ostroznie przy pomocy
lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach. Pozostatg czes¢ zasypu
mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzgdzen mechanicznych
zasypujgc warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym pozostaty
zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczanym kat. |I-ll do dolnej warstwy drogowych robot
ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robét drogowych. Nadmiar gruntu
nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonywanie podtoza,
obsypki i zasypu nalezy przeprowadzac¢ w wykopie odwodnionym.

W gruntach nawodnionych zaleca sie stosowanie geowtokniny, jako zabezpieczenie
przez migracjg czastek gruntu oraz zabezpieczenie przed wypieraniem wod
gruntowych.

6.4. Proba szczelnosci i odbior

Probe szczelnosci oraz odbior kanatow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610:2015-10.

7.0. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, zasadami wspotczesne;j
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami
montazowymi dostarczonymi przez wytworcow materiatdow i urzadzen. Nalezy
stosowaC materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie
w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. Dopuszcza sie zastosowanie innych,
rownowaznych  materiatbw i urzgdzen dopuszczonych do  stosowania
w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami
powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

(3 ENERSTENA eko
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Strona 11
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
wykonywac doktadnie wedtug wytycznych i zalecen producenta.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesé
niniejszego opracowania.
Po wykonaniu montazu rurociggow i studzienek nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.
Catos¢ prac nalezy wykonacC zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal
Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
administratorow, ktorych uzbrojenie znajduje sie w poblizu o terminie rozpoczecia
robot. Po wykonaniu montazu przewoddéw kanalizacji i studzienek nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Opracowata: mgr inz. Renata Langner

(3 ENERSTENA eko

erma



Strona 12

8.0. Zestawienie materiatow

Lp. Ozn. Wyszczegodlnienie Jedn.| llosé Uwagi
1. 2, 3. 4, 5. 6.
D1, D2, :
Studnia wtazowa prefabrykowana @1200 z
D3, - .
, | betonu C35/45 o wspodtczynniku -
1 D4,D4’, e szt. 8
wodoszczelnosci W10, z wtazem klasy
D5, D6,
D400
D7
Separator koalescencyjny substancji Ecol-unicon
2 SSR szt. 1 lub
ropopochodnych typ ESK 110 S . .
rownowazny
Ecol-unicon
Osadnik wirowy jednokomorowy typ: EOW- lub
31 W 1111011008 szt |1 | swnowazny
Studzienka niewtazowa @500 z wpustem
W1 . . -
4 W5 ulicznym sciekowym oraz koszem szt. 5
osadczym
Studnia tworzywowa inspekcyjna @425 mm :
_ Wavin lub
5 DO z systemowa kinetg oraz systemowym szt. 1 roWnowazn
witazem klasy D400 y
Rura kanalizacyjna z rur PVC, SN8 klasy S, Wavin lub
6 - m 20 . .
Dz160 rownowazny
Rura kanalizacyjna z rur PVC, SN8 klasy S, Wavin lub
7 - m 24 . .
Dz200 rownowazny
Rura kanalizacyjna z rur PVC, SN8 klasy S, Wavin lub
8 - m 36 . .
Dz250 rownowazny
Rura kanalizacyjna z rur PVC, SN8 klasy S, Wavin lub
9 - m 42 ] .
Dz315 rownowazny
Rura kanalizacyjna z rur PVC, SN8 klasy S, Wavin lub
10 m 90 . .
Dz400 rownowazny
11 — | Kolano 250/45, PVC, SN8, klasa S szt. | 6 | /vavinlub
rownowazny
12 —  |Treinik 250/250/45, PVC, SN8 Klasa S szt. | 2 | Wavinlub
rownowazny
13 —  |Redukcja 2501200, PVC, SN8, Klasa S szt. | 3 | Wavinlub
rownowazny
14 Redukcja 200/160, PVC, SN, klasa S szt. | 7 | Wavinlub
rownowazny
15 B Rura ostonowa do istn. kabli A160 PS. m Arot
HDPE Arot dt. 3m
16 - Otulina styropianowa EPS200 o gr. 10 cm m 7 -
17 - Rynna @150 stal ocynkowana m 70 -
18 - Lej spustowy @150/110 stal ocynkowana szt. 3 -
19 - Rura spustowa 110 stal ocynkowana m 54 -
20 - Czyszczak / Osadnik rynnowy Dz110 PVC | szt. 4 —
21 - Uchwyty, zlgczki do rynien i rur spustowych |  — - -
Ay,
{3 ENERSTENA eko
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Strona 13

9.0. Zalaczniki

. Karta katalogowa osadnika wirowego.

. Karta katalogowa separatora koalescencyjnego.

. Warunki przytaczenia do kanalizacji deszczowej.

. Uzgodnienie ZUD.

. Uzgodnienie z Urzedem Miasta Nowego Sgcza.

. Uzgodnienie z Miejskim Zarzgdem Drog w Nowym Sgczu.

o OB WDN -
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LEGENDA:
Obiekty istniejgce

Oznaczenia:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Woj " ol {OpOISk/e GE0.6640.2230.2018
powiat: m. Nowy Sqcz 02.9056/2018
miasto: ~ Nowy Sgcz [126201_1]

obreb: 64 [Nr 0064]
dziatka: 36/7/ 36/2’ 37/7/ 37/76[ 37/77, 37/52 Uktad wspétrzednych 2000
godto:  7.115.18.13.3.3; 7.115.18.18.1.1 (184.113.0234;-0243,-07 21" c*esere Hroreztadtes:

5496850

0Ge6LYL

Mape sporzqdzono jako opracowanie jednostkowe na podstawie
mapy zasadniczej w skali 1:500, mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,
wywiadu ferenowego, uzgodnieri oraz pomiaru w terenie.

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urzqdzeniami podziemnymi
nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzqdzen i budowli
podziemnych, dla ktérych brak jest informacji branzowych

i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjney.

33-300 Nowy Sacz ul.1B

NIP: 734-103-88-52
fel. 18/442 71 82

Plan sytuacyiny.

1 — Budynek kotfowni Milenium | _ , —— - granica dziatki 37/17
2 - Komora cieptownicza @ — projektowana czes¢ budynku kottowni ——  — projektowane kanaty odprowadzenia spalin
3 — Budynek garazu I[ﬂ]]]ﬂ — projektowana rozbudowa budynku — — projektowana kanalizacja sanitarna
. . . ) ——  — projektowana kanalizacja deszczowa
Obiekty i urzqgdzenia projektowane ] — projektowany magazyn biomasy ——  — projektowany wodociqg PE63, PE90
4 — Przebudowywana czgs¢ budynku kottowni Milenium | [[[l] — czesciowe zadaszenie magazynu biomasy ——  — projektowana sie¢ cieplna 2.XDH2-00, 2xDn450
5 — Rozbudowa kottowni Milenium | _ projektowana utwardzenia bruk — przetozony kabel telekomunikacyjny
6 — Magazyn biomasy z magazynem dobowym ) ) -—— — projektowana linia zasilajgca
7 — Komin kotta P,omgsowego H=16m — projektowane utwardzenia asfalt/beton @ _ projektowane wpusty deszczowe
8 — Kontener popiotu |:| — projektowane urzqdzenia _
9 — Kanaly spalin kotta biomasowego . _305.55 - projektowane rzedne
10 — Przenosnik popiotu D ~ projektowane fundamenty D — studzienka kanalizacji deszczowej
11 - Elektrofiltr {:} — obiekty do demontazu STS — studzienka schladzajqca
12 — Przenosnik biomasy ‘ — projektowany kraweznik wystajqcy SSR — separator substancji ropopochadnych
13 — Kanal przenosnika biomasy — projektowany kraweznik wtopiony ow — osadnik wirowy
———- — przebieg drogi pozarowej w obrebie Rs ~ Rura spustowa
projektowanych obiektow W — wpust deszczowy
N — projektowana Zeleft Si — studzienki kanalizacji sanitarnej istniejqce
- Di — studzienki kanalizacji deszczowej istniejqce
Tr — Tr6jnik spustowy
37/17
Ba "
Projektowane nowe
plac weglowy
try g Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy z oryginalem w zakresie opracowania geodezyjnego przyjetego do Panstwowego
Zasobu Geodezyjno Kartograficznego dnia 25.04.2018r. nr P.1262.2018.526.
SREDNI POZIOM TERENU ISTNIEJACEGO: 305,55m n.p.m.
POZIOM 0,00 POSADZKI KOTLOWNI W CZESCI ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ: 305,55m n.p.m.
NAZWA INWESTYCJI:
Budowa kotfa na biomase o mocy nominalnej 7 MW.
INWESTOR: OBIEKT:
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Kottownia Milenium |
Cieplnej Sp. z o.0. Nowy Sqcz ul. Wisniowieckiego 56,
ul. Wisniowieckiego 56 33—300 Nowy Sqcz
33—-300 Nowy Sqcz Dz. nr 37/17, 37/52
1 & @5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: EKOTERMA Sp.z 0.0.
LW R ‘ k ul. Okrzel 10, 61406 Poznat
m 1 - operatu tecl CKO tel. +48 502-18-98-54
v 14 , torma e
gl ¢hideh i 62-081 Przezmierowo, ul. Sosnowa 4
NAZWA OPRACOWANIA:
| Przytqcze kanalizacji deszczowej
i ot Pracownia ) i
R AR M RV SZARD> CHECHEESHI | NAZWA RYSUNKU:

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR.BUD. PODPIS | DATA
PROJEKTOWAL. [ mgr inz. Renata Langner instalacyjna WKP/0154/P00S/13 11.2019
RD CHFC’VE“‘ SPRAWDZIL mar inz. Michat Langner instalacyjna WKP/0132/PWOS/14 11.2019
SKALA: BRA|NZI’?:| . STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: NR RYSUNKU:
. nstalacje
1:500 sanitornJe PW 04 02 01_rev.01
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Wi DLy Rst D3

—

I, 9160

002¢

Wiqczenie projektowanego wpustu dachowego Rs

Wiqczenie projektowane; studzienki D3
Rzedna dna rury 303,95

NAZWA INWESTYCJI:

Projektowane kolano ¢200 z wyprowadzeniem pionowym

Projektowany wpust uliczny kan. deszczowej dla studni betonowej #500
pod rurg spustowg

Projektowana studznia betonowa rewizyjina 81200

Zmiana kierunku 90
Projektowana_studnia betonowa rewizyjna #1200

Zmiana kierunku 90

Budowa kotfa na biomase o mocy nominalnej 7 MW.

PP 295,00 m n.p.m. PP 295,00 m n.p.m.

_@ Projektowana studnia betonowa rewizyjna 91200

Weze! @ @ Wezel @D @’D INWESTOR: OBIEKT:

s s - - - Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Kottownia Milenium |
Rzgdna terenu [m n.p.m.] Lo [ s Rzgdna terenu [m n.p.m] 5 s Cieplnej Sp. z o.0. Nowy Sqcz ul. Wisniowieckiego 56,

= i i i —" ul. Wisniowieckiego 56 33—-300 Nowy Sqcz
Rzedna dna rury [m n.p.m.] g g EZ’- Rzgdna dna rury [m n.p.m.] I g gw‘ 33-300 Nowy Sqcz Dz. nr 37/17

] ] M 1= (D

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
- - o~ ~[m . = © EKOTERMA Sp.z o.o.
Zaglebierie [m] : = bk M) Zaglebienie [m] = & k ul. Okrzei 10, 51-406 Poznaft
CKO tel. +48 502-18-98-54
© www.ekoterma.eu; ekoterma@ekoterma.eu
Odlegtos¢ [m] §. f_ = Odlegtost [m] =3 § crma Adres do korespondencji
— - 62-081 Przezmierowo, ul. Sosnowa 4
0,63 0,50 15|

Srednica/Spadek [%] Srednica/Spadek [%] NAZWA OPRACOWANIA:

PVC#160 PVC9200 PVC9250 )

I Przytqcze kanalizacji deszczowej
Dhugos¢ [m] 4,36 9,40 Dlugos¢ [m] 40,7p 19,40 y1q J J
1:100 1:100
0 o0 NAZWA RYSUNKU:

Profil kanalizacji deszczowej

IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR.BUD. PODPIS | DATA
PROJEKTOWAL | mgr inz. Renata Langner instalacyjna WKP/0154/P00S/13 11.2019
SPRAWDZIL. mgr inz. Michal Langner instalacyjna WKP/0132/PWO0S/14 11.2019
OPRACOWAL mgr inz. Mateusz Mizerny instalacyjna 11.2019
SPRAWDZIL
SKALA: BRANZA: . STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: NR RYSUNKU:
11100 | Meldock - 04 02| o03_revor




Studnia Srednica Rz. T Rz. D1 D1 KO Rz. D2 D2 Kanat K1 Rz. b. D b.
[mm] |[m npm]|[m npm]| [mm] [T [[m npm]]| [mm] | doptywowy | [ |[m np.m.]| [mm]
Wiaz zeliwny typu ciezkiego D400
z otworami wentylacyjnymi, D1 1200 305,50 303,73 250 270 303,73 250
_|Rz.T. zamykany na zatrzask D2 1200 305,60 303,60 315 270 303,60 250
N, D3 1200 305,55 303,47 400 90 303,47 315 Rs 90 303,95 250
. SN\ 7 D4 1200 | 30566 | 30343 | 400 | 270 | 30343 | 250 D4’ 180 | 30439 | 200
Pierscienie dystqmsowe “\ 04, 7200 \305,66 304,34 200 90 \304,\34 760
60mm, 100mm Stopnie zlazowe, zeliune D5 1200 305,55 303,39 400 | 180 303,39 400 W2 90 304,32 160
Zweska reduk ; D6 1200 305,50 303,35 400 180 1303,35 400 W3 90 304,29 160
Wgerd TeRURLyng D7 1200 | 30547 | 30330 | 400 | 90 | 30330 | 400 w4 90 304,17 160
Uszczelka elastyczna
N (szczegdt "A")
Krgg betonowy
” 9 .
Rz. b. SZCZEGOr A OZNACZENIA:
= . . . Rz.T. — rzedna terenu
I W terenie suchym W terenie nawodnionym Ra.DI — rzedna dna kanatu — wylot
= —_ —_ D1 — $rednica kanafu — wylot
N\ Pno KO — kqt miedzy wylotem a wlotem kanatu
— Rz.D2 — rzedna dna kanafu — wlot
| . | y 7 D2 — $rednica kanafu — wlot
! 7N ! K1 — kqt miedzy wylotem a wlotem kanafu doptywowego
Rz.D1 ' ' ' ' |Rz.D2 Rz.b. — rzedna dna kanatu doptywowego
| I Uszczelka elastyczna Db. — $rednica kanatu dopfywowego

Uszczelka elastyczna

- ’ I .
Kineta betonowa Przejscie szczelne dla /aprawa
rur kanalizacyjnych PCV=S betonowa

“Podbudowa zwirowo—piaskowa
0 grubosci 20cm

NAZWA INWESTYCJI:

150 1200 150

Budowa kotfa na biomase o mocy nominalnej 7 MW.

INWESTOR:

»1 %ﬂ UWAGL. Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki

- ) ] ) . Cieplnej Sp. z o.0. Nowy Sqcz
. Elementy studzienek wibroprasowane z uszczelkami gumowymi. ul. Wisniowieckiego 56

. Uszczelnienie miedzy elementami — gumowe. 33-300 Nowy Sqcz

OBIEKT:

Kotfownia Milenium |
ul. Wisniowieckiego 56,
33-300 Nowy Sqcz
Dz. nr 37/17

. Wtazy studzienek dostosowa¢ do rzeczywistej niwelety drogi. EKOTERMA Sp.z o.0.

1
2
i Element denny studni z kinetg wyrobiona fabrycznie. EDNOSTRA PROJEKTOWA:
5

N | &/ . Studnie wykonaé z betonu zgodnie z normq PN-EN 206-1 ekO ul. Okrze 10, 61406 Poznot
O — o klasie ekspozycji min. XA2 i wyf(rZ)./mo’{oléal kla§y min. (i35/45, —terma ::rvgkz‘tje::raé::;n:t:i?:rnu@ekoterma.eu
< wodoszczelnego (min. W10) o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5% 62-081 Przezmierowo, ul, Sosnowa 4
‘ O T & ' 6. Podsypka i zasypka kanatéw zgodnie z uwagami na przekroju NAZWA OPRACOWANIA:
: L poprzecznym wykopu. ’

T 7. Podsypka i zasypka studzienki zgodnie z wytycznymi w opisie 'Przy’rqcze kanalizacji deszczowe]j

L I _
A v | technicznym.
= S 8. Redlizacja prefabrykatow dla studni na zafomach winna nastgpi¢

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktdre pozwoli na
ostatecznq weryfikacje kqtow.

NAZWA RYSUNKU:

Studnie betonowe 91200

IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR.BUD. PODPIS | DATA

PROJEKTOWAL. | mgr inz. Renata Langner instalacyjna WKP/0154/P00S/13 11.2019
SPRAWDZIL mgr inz. Michat Langner instalacyjna WKP/0132/PW0S/14 11.2019
OPRACOWAL | mgr inz. Mateusz Mizerny instalacyjna 11.2019
SPRAWDZIL
SKALA: BRANZA: . STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: NR RYSUNKU:

1:50 Instalacje

. sanitarne PW 04 02 04_reV-01




Kosz — osadnik
Rz.t.

N ‘ 7277
3 //////

PP
/////

Wiaz zeliwny typu ciezkiego
zamykany na zatrzask | /

Pierscien utrzymujgcy 960x150

VP %
O

\ /
\ i
\ ‘ /

| SRR p—

Pierscief odcigzajgcy 960x250

Podbudowa zwirowo—piaskowa
o grubosci 20cm

Kregi

h=250-1000 mm

|
-

= Rz.d.k.

Przejscie szczelne dla rur

g I g
% o8
Dno —] |
| 2
Rz.dno‘
Podbudowa zwirowo—piaskowa @gg ‘ Sgggzi
o grubosci 20cm 500 f

T

H000000DG%—
000000088 —

=

|
620

420
|

/00

kanalizacyjnych PCV-S
0 yjny

Rz. t. Rz dk. Rz dna Srednica
Wpust [m np.m]|[m npm]|[m npm] przewodu
.p.m. .p-m. .p-m. [mm]

W1 | 305,66 | 304,46 | 303,46 | 160

W2 | 305,54 | 304,34 | 303,34 | 160

W3 | 305,50 | 304,30 | 303,30 | 160

W4 | 305,40 | 304,20 | 303,20 | 160

W5 | 305,47 | 304,27 | 303,27 | 160

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kotfa na biomase o mocy nominalnej 7 MW.

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o0.0. Nowy Sqcz

ul. Wisniowieckiego 56

33—300 Nowy Sqcz

OBIEKT:

Kotfownia Milenium |
ul. Wisniowieckiego 56,
33—300 Nowy Sqcz
Dz. nr 37/17

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

eko

crma

EKOTERMA Sp.z o.o.
ul. Okrzei 10, 61—-406 Poznafi

tel. +48 502-18-98-54

www.ekoterma.eu; ekoterma@ekoterma.eu
Adres do korespondenciji:

62-081 PrzeZmierowo, ul. Sosnowa 4

NAZWA OPRACOWANIA:

Przytqcze kanalizacji deszczowe]

NAZWA RYSUNKU:

Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej ¢500

IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR.BUD. PODPIS | DATA

PROJEKTOWAL. | mgr inz. Renata Langner instalacyjna WKP/0154/P00S/13 11.2019
SPRAWDZIL mgr inz. Michat Langner instalacyjna WKP/0132/PW0S/14 11.2019
OPRACOWAL mgr inz. Mateusz Mizerny instalacyjna 11.2019
SPRAWDZIL
SKALA: BRANZA: . STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: NR RYSUNKU:

1:100 Instalacje

’ sanitarne PW 04 02 05




Wpust* 425 Zeliwny klasy D400

warstwy konstr.
nawierzehni utwardzonej

* mozZliwos¢ podwieszenia wiaderka pod wpust
Adapter pod wtaz/wpust

/na stozek TAR 42

MANN

N
N
|
D — Uszczelka
N 1
S
D 8 S Q
5 N < N
/ c L&
AT SE = —
s fl = i‘“II Rura teleskopowa 2425
S = 7 L=375 lub 700 mm
NRP: i g425
% \‘é s . =, 24/0
g‘ o 2 !LVRura karbowana #2425 z PP
<10 Lk _J
Sl 3 ¢
Cl©v
x[§
ls o Uszczelka
IS

Kineta Tegra425 z PP

(przeptywowa, potgczeniowa

lub zbiorcza)

200

2000

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 7 MW.

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej Sp. z o.0. Nowy Sqcz

ul. Wisniowieckiego 56
33—300 Nowy Sqcz

OBIEKT:

Kotfownia Milenium |
ul. Wisniowieckiego 56,
53—300 Nowy Sqcz
Dz. nr 37/17

Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurg teleskopowq

I wpustem Kklasy

400

na stozku odcigzajgcym TAR 425

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

eko

t cerma

EKOTERMA Sp.z o.0.

ul. Okrzei 10, 61-406 Poznafi
tel. +48 502-18-98-54

www.ekoterma.eu; ekoterma@ekoterma.eu
Adres do korespondenciji:
62-081 Przezmierowo, ul. Sosnowa 4

NAZWA OPRACOWANIA:

'Przytqcze kanalizacji deszczowe]

NAZWA RYSUNKU:

Studzienka inspekcyjna Tegra 425

IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR.BUD. PODPIS | DATA
PROJEKTOWAL | mgr inz. Renata Langner instalacyjna WKP/0154/P00S/13 11.2019
SPRAWDZIL mgr inz. Michat Langner instalacyjna WKP/0132/PWO0S/14 11.2019
OPRACOWAL | mgr inz. Mateusz Mizerny instalacyjna 11.2019
SPRAWDZIL
SKALA: BRANZA: . STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: NR RYSUNKU:
Instalacje
1:100 sanitarne PW 04 02 06




Rz. terenu -
wg profilu

Rz. terenu
wg profilu

Obustronne_umocnienie Scian wykopow

wypraskami wg BN-83/8838-02
Zasyp gruntem, warstwami
i zaggszczeniem Is=0,97

Zasyp gruntem sypkim bez grud i kamieni
— zasypka zwirowo—piaskowa do wys.

RIARAY RRRY

H — wg profilu

Przykrycie < 1,0 m

Warstwa keramzytu 20cm

lub otulina styropianowa
zgodnie z oznaczeniem na prefilu

Zasyp gruntem sypkim bez grud i kamieni
— zasypka 2wirowo—piaskowa do Wys.

H — wg profilu

0,4-0,5m ponad wierzch rury z ubiciem

Projektowany kanal deszczowy
srednica wg profilu

Podsypka piaskowa gr. 20cm

0,2-0,3m ponad wierzch rury z ubiciem

200
200

Szerokos¢ wykopu:

Dla kanafu ¢400 — s=1,10m
Dla kanatu 8300 — s=1,10m
Dla kanatu 250 — s=1,10m
Dla kanatu 8200 — s=1,00m
Dla kanatu ¢160 — s=1,00m
UWAGA:

1. W przypadku wystqpienia wdd gruntowych, ukfada¢ sqczki 2x113PVC w dnie kanafu
i zabezpieczyé geowtdkning.

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 7 MW.

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0. Nowy Sqcz

ul. Wisniowieckiego 56

53-300 Nowy Sqcz

OBIEKT:

Kottownia Milenium |
ul. Wisniowieckiego 56,
33—300 Nowy Sqgcz
Dz. nr 37/17

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: EKOTERMA Sp.z 0.0.

k ul. Okrzei 10, 61-406 Poznan
e O tel. +48 502-18-98-54
www.ekoterma.eu; ekoterma@ekoterma.eu
crma

Adres do korespondencj:
62-081 Przezmierowo, ul. Sosnowa 4

NAZWA OPRACOWANIA:

Przytgcze kanalizacji deszczowej

NAZWA RYSUNKU:
Przekrdj przez wykop

IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR.BUD. PODPIS | DATA
PROJEKTOWAL | mgr inz. Renata Langner instalacyjna WKP/0154/P00S/13 10.2019
SPRAWDZIL mgr inz. Michat Langner instalacyjna WKP/0132/PW0S/14 10.2019
OPRACOWAL mgr inz. Mateusz Mizerny instalacyjna 10.2019
SPRAWDZIL
SKALA: BRANZA: . STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: NR RYSUNKU:
_ Instalacje
sanitarne PW 04 02 07




