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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest ustne zlecenie firmy Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul. Wisniowieckiego 56, 33-300
Nowy Sacz.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z projektowang inwestycja to jest wykonanie zadaszenia
nad istniejgcym otwartym magazynem biomasy.

3. Przepisy i materialy wykorzystane w opracowaniu

1) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023, poz. 822)).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1225).

3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

4) Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni Milenium I w
Nowym Saczu z maja 2020 r.

4. Stan istniejgcy
W zwigzku z zabudowa w istniejacej kotlowni kotta na biomas¢ o mocy nominalnej 7
MW w 2020 r. opracowana zostata ekspertyza zabezpieczenia pozarowego w trybie
§ 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [3.1] oraz w trybie § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji [3.2], Komendant
Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie zatwierdzit zaproponowane
rozwigzania zamienne dotyczace budynku kottowni Igcznie z placem skiadowym
wegla oraz jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym.
Odrebna strefg pozarows stanowi otwarty sktad biomasy cz¢éciowo zadaszony o
powierzchni wewngtrznej 1375 m? i gestosel obcigzenia ogniowego ponizej 1000
MJ/m?.
W 2023 r. bezposrednio przy $cianie oddzielenia przeciwpozarowego skiadu biomasy
wybudowano dodatkows kotlownie z kotlem o mocy nominalnej 7 MW na biomase
wraz z budynkiem magazynowym biomasy bez uwzglednienia ze istniejgcy sktad
biomasy powinien dalej stanowié wydzielong strefg pozarows zgodnie z uzgodniona
w KW PSP w/w ekspertyza.

5. Proponowane rozwigzania

PE

C Nowy Sqcz Strona 2



Nie jest rolg opracowujacego niniejszg opinie techniczng ocena tej inwestycji
poniewaz istnieje mozliwo$¢ wykonania prac ktére zapewnig wydzielenie tego skladu
biomasy jako odrgbne;j strefy pozarowe;.

Zgodnie z opracowang ekspertyza techniczna [3.4)] gesto$é obciazenia ogniowego

otwartego sktadowiska biomasy wynosi ponizej 1000 MJ/m” , budynek o jednej

kondygnacji nadziemnej przy tej gestosci obcigzenia powinien spelniaé wymagania
klasy D odpornosci pozarowej — $ciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna
spetnia¢ wymagania klasy REI 60 odpornosci ogniowe;.

Istniejace $ciany: wydzielajaca biomase oraz ciana szczytowa i $ciany boczne na

odleglosci 4 m wyzszego budynku kottowni wykonane w konstrukcji zelbetowej

spelniajg powyzsze wymagania.

Zabudowa zadaszenia nie zmienia klasyfikacji sktadu biomasy, w dalszym ciagu

pozostawione zostang otwory zapewniajgce przewietrzanie, sktad biomasy bedzie

dalej traktowany jako sktadowisko otwarte.

W celu spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej nalezy:

1) Podwyzszy¢ istniejaca $ciane oddzielenia przeciwpozarowego pokazang na
zalgczonym szkicu do wysokosci okapu zadaszenia tacznie z zamurowaniem
istniejacych otworéw do klasy REI 60.

2) Na odcinku 16,85 m podwyzszyé $ciane oddzielenia przeciwpozarowego
wykonang w klasie REI 60 do wysokosci ponad 0,3 m nad dach dobudowanego
budynku biomasy.

3) Dla budynku klasy D odpornosci pozarowej i analogicznie dla projektowanego
zadaszenia brak jest wymagan odnosnie klasy odpornosci ogniowej konstrukeji
oraz przekrycia dachu.

6. Podsumowanie
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna wydzielaé sktad biomasy, jednak
w rozpatrywanym przypadku brak jest mozliwosci zabudowy $ciany do wysokosci
10 m w celu zastonigcia budynku kottowni oddalonego od istniejacej Sciany skladu
o kilka cm, stad tez zaproponowano rozwigzania jak wyzej.
Wykonanie zabudowy $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z opisem i
czg$cig rysunkows oraz istniejacymi $cianami budynku kottowni zapewni wydzielenie
skladu biomasy jako odrebnej strefy pozarowe;.

Zak: szkic $ciany oraz przekroj
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