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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy architektury dla inwestyciji
budowy kotta na biomase o mocy nominalnej 7MW, na terenie cieptowni MPEC Sp.
z 0.0. przy ul. Wisniowieckiego 56 w Nowym Sgczu.

2.0. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa podwykonawcza nr ENEX1910342 z dnia
02.08.2019r. zawarta pomiedzy Enerstena UAB z siedzibg w LT52163 Kaunas, ul.
Ateities pl. 30A, a firmg Ekoterma Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Okrzei
10, a ponadto:

— Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ),

— Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w tym wymagania techniczne
(Zatacznik nr 2 do SIWZ),

— Projekt budowlany - Dokument elektroniczny,

— Decyzja Nr 52/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowe z dnia 13.02.2019r. wydana przez Prezydenta Miasta
Nowego Sacza,

— Minimalne wymagania materiatowe (Zatgcznik nr 2 do SIWZ);

— Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana
przez uprawnionego geologa,

— Odpowiedzi udzielone przez Inwestora, na pytania zadane na etapie
przetargu,

— inwentaryzacja,

— uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

— aktualne normy i przepisy.

3.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje architekture w budynku kottowni Milenium |, w czesci
istniejgcej modernizowanej oraz rozbudowanej wraz z magazynem paliwa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace konstrukcyjne (wzmocnienia i
rozbiorki) objete rozdziatem PW.03.01.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien opracowac¢ i uzgodni¢ z
kierownikiem Zaktadu projekt technologii i organizacji prac.

Projekt ten winien zawierac:

- sposob prowadzenia prac konstrukcyjnych

- kolejnos¢ prac

- sposbb zabezpieczenia ludzi i mienia w czasie w/w prac.
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4.0. Opis stanu istniejagcego

4.1. Informacje ogodlne o terenie

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 37/17, na terenie
cieptowni nalezgcej do MPEC Sp. z o.0. przy ul. Wisniowieckiego 56 w Nowym
Saczu.

Teren ten nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg szkody goérnicze. Teren nie jest
potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie posiada zabudowy
o charakterze zabytkowym. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom
ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie
wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce
ochronie.

Teren cieptowni jest ogrodzony i posiada wjazdy z drogi publicznej

4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Nowym Sgczu
zlokalizowane jest na dziatkach na dziatkach nr 37/17, 37/15, 37/14, 37/16, 37/50,
37/51, 36/2 i 32/4 Obreb 064, jednostka ewidencyjna M. Nowy Sacz.

Dziatki nr 37/17, 37/15, 37/14, 37/16, 37/50, 37/51, 36/2 stanowig wtasno$¢ Gminy
Nowy Sgcz w uzytkowaniu wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Spotka z 0.0. w Nowym Sgczu. Dziatka nr 32/4 stanowi wtasnos¢ Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Nowym Sgczu.

Na terenie wyszczegodlnionych wyzej dziatek zlokalizowany jest kompleks obiektow
dwoch kottowni Milenium | i Milenium 1. W kottowni Milenium | zainstalowane sg dwa
kotty wodne WR 5. W kottowni Milenium Il zainstalowanych jest pie¢ kottow, w tym
cztery kotty wodne WR10 i jeden kociot wodny WR 12-N.

W najblizszym otoczeniu terenu Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
Spoétka z 0.0. w Nowym Sgczu po stronie zachodniej i potudniowo-zachodniej
zlokalizowane sg tereny kolejowe i tereny przemystowe, po stronie potnocno-
zachodniej zlokalizowane sg tereny ustugowe. Po stronie potnocnej, potnocno-
wschodniej, wschodniej, potudniowo-wschodniej i potudniowej zlokalizowane sg
tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.

Caty teren cieptowni potozony jest poza obszarem chronionym. W najblizszej
odlegtosci od kottowni znajduje sie Potudniowo-matopolski Obszar Chronionego
Krajobrazu w kierunku pétnocno-zachodnim oraz potudniowo-wschodnim - 2 km.
Najblizej potozony obszar Natura 2000 znajduje sie w odlegtosci 2,8 km w kierunku
zachodnim - Srodkowy Dunajec z doptywami.

Na terenie inwestycji znajdujg sie takze sieci kanalizacji sanitarnej oraz siec
wodociggowa, ktore zapewniajg odbior  Sciekbw  bytowo-gospodarczych
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i technologicznych z kottowni i dostawe wody na cele bytowo-gospodarcze
i technologiczne. Uzbrojenie obejmuje takze tj. sieci cieplne, przytgcza i sieci
elektryczne, telekomunikacyjne. Caty teren kottowni wediug wypisow z rejestru
gruntéw zaliczony jest do terendw przemystowych.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej przez dwa zjazdy. Jeden z ulicy
Jeremiego Wisniowieckiego, drugi z ulicy Waleriana tukasinskiego. Gtéwnym
wjazdem na teren kottowni jest wjazd od ulicy Jeremiego Wisniowieckiego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie, nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych. W trakcie realizacji projektowanych przytgczy i
sieci, w przypadku napotkania niezidentyfikowanych uzbrojen nalezy zgtosic¢ fakt do
wiasciciela uzbrojenia i uzgodni¢ sposob jego zabezpieczenia. Napotkane kable
i rurociggi starannie zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Przed wykonaniem
przytgczy i sieci nalezy wykonaC recznie przekopy probne celem zlokalizowania
i zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia, szczegdlnie dotyczy to miejsc
skrzyzowan oraz zblizen z projektowanym uzbrojeniem. W przypadku gdy
namierzone uzbrojenia zarowno pod wzgledem wysokosciowym jak sytuacyjnym
odbiegajg od przyjetych w projekcie nalezy skontaktowaC sie z autorem
opracowania.

4.3. Warunki geotechniczne posadowienia, badania gruntowo wodne

W miejscu projektowanej inwestycji w grudniu 2018 roku wykonano badania podtoza
gruntowego wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego przez ProGeo — Piotr
Prokopczuk z Nowego Sgcza.

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentaciji
mozna stwierdzi¢, ze na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadfa wod gruntowych na gtebokosci: 3,9 m ppt w otworach nr 1, nr 3inr 7, 4,0
m ppt w otworze nr 2, 3,8 m ppt w otworze nr 4 i nr 8, 3,6 m ppt w otworze nr 5, 3,7
m ppt w otworze nr 6. W trakcie wystepowania wysokich stanow wod w rzekach,
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wody nawet do 1,5 m w goére od
stanu stwierdzonego w trakcie badan. Dodatkowo w otworze nr 4 stwierdzono
wystepowanie sgczenia wody gruntowej na gtebokosci 1,2 m ppt.”

zWhioski i zalecenia.

1. Dziatka nr 37/17 w obr. 64 w Nowym Sgczu przy ul. Wisniowieckiego
potozona jest w obrebie doliny rzeki Kamienica.

2. W obrebie dziatki ani w_jej najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych  Swiadczgcych o istnieniu niekorzystnych procesow
geodynamicznych.

3. Podfoze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe kotta na biomase
budujg antropogeniczne nasypy oraz rodzime, czwartorzedowe gliny
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piaszczyste, piaski gliniaste, zwiry gliniaste z domieszkg otoczakow i otoczaki
z domieszkg zwirow gliniastych.

4. W  wykonanych otworach badawczych stwierdzono  wystepowanie
swobodnego zwierciadta wod gruntowych na gfebokoSci: 3,9 m ppt w
otworach nr 1, nr 3inr 7, 4,0 m ppt w otworze nr 2, 3,8 m ppt w otworze nr 4 i
nr 8 3,6 m ppt w otworze nr 5, 3, 7 m ppt w otworze nr 6. W trakcie
wystepowania wysokich stanow wod w rzekach, mozliwe sg okresowe
wahania poziomu zwierciadfa wody nawet do 1,5 m w goére od stanu
stwierdzonego w ftrakcie badan. Dodatkowo w otworze nr 4 stwierdzono
wystepowanie sgczenia wody gruntowej na gtebokosci 1,2 m ppt.

5. Zaleca sie posadowienie fundamentow projektowanego kotla w obrebie
gruntow warstwy IV, tj. otoczakoéw z domieszkag zwiréw gliniastych.

6. Na podstawie wykonanych otworow badawczych oraz kartowania
geologicznego
w terenie, wystepujgce na dziafce warunki gruntowe, nalezy zakwalifikowac
jako proste.”

,Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujgce na
dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a rodzaj
projektowanego obiektu powoduje, Zze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii
geotechnicznej.”

5.0. Etapy realizacji inwestycji

Zaktada sie, ze inwestycja bedzie zrealizowana w catosci, w jednym etapie, przy
czym prace nalezy rozpoczg¢ od demontazy i rozbidrek, a nastepnie przejs¢ do
budowy i rozbudowy obiektow kottowni biomasowe;.

6.0. Ogdlna charakterystyka projektowanej inwestycji

Planowana inwestycja przewiduje zabudowe zespotu kotta biomasowego o mocy
cieplnej nom. 7 MW polegajgca na przebudowie i rozbudowie istniejgcej kottowni
Milenium |, budowie nowej zabudowy oraz budowie i przebudowie infrastruktury
technicznej na terenie wydzielonej przeznaczonej pod inwestycje dziatki 37/17
cieptowni MPEC Sp. z o.0. przy ul. Wisniowieckiego 56 w Nowym Sgczu.

Gtéwne urzadzenia zespotu kotta biomasowego zostang zlokalizowane w
istniejgcych wolnych modutach kottowych kottowni Milenium | pomiedzy osiami 1-2-3
oraz pomiedzy osiami A-B-C. Planowana jest catoroczna praca uktadu.
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W ramach budowy kottowni biomasowej na terenie cieptowni projektuje sie
wykonanie podstawowych prac takich jak:

celem stworzenia miejsca pod zespot kotta biomasowego zostang wykonane
rozbiorki fundamentéw po starych zdemontowanych kottach WR-5, rozbiorka
stropdw w poz.+3,50m oraz posadzki poz.+/_0,00m, rozbiorka czesciowa
Scian dla potgczenia czesSci istniejgcej z rozbudowang, a takze demontaz
zbytecznych zasobnikéw stalowych na wegiel;

demontaz bezinwazyjny istniejgcych garazy do pojazdow ciezkich
zlokalizowanych (na poétnocno-wschodniej stronie kottowni) na przedniej
elewacji kottowni obok budynku komory cieplnej kolidujgcy z projektowanym
magazynem biomasy umozliwiajgcy ponowny montaz garazy w innym miejscu
cieptowni wskazanym przez inwestora (w tym wyburzenie fundamentéw i
posadzki),

demontaz sieci kanalizacyjnych w rejonie projektowanego zabudowy zespotu
kotta biomasowego , ruchomej podtogi i magazynu biomasy pod wiata,
budowa fundamentéw (i kanatu odpopielania) pod zespdt urzgdzen kotta
biomasowego,

budowa fundamentow ruchomej podtogi (i kanatu przenosnika) i magazynu
biomasy pod wiata,

budowa sieci kanalizacyjnych w rejonie projektowanej zabudowy zespotu kotta
biomasowego, ruchomej podtogi i magazynu biomasy pod wiatg,

demontaz i przebudowa kolektoréw kottowych w czesci kolizyjnej,

budowa i adaptacja budynku kottowni weglowej dla kotta biomasowego wraz
z wydzieleniem $ciang oddzielenia pozarowego z pozostawieniem otworu
montazowego w tylnej czesci elewacji budynku do montazu kotta
biomasowego od strony komina,

zabudowa zespotu kotta biomasowego,

budowa budynku (rozbudowa w kierunku potnocno-wschodnim) obejmujgca
na poz.+/_0,00m pomieszczenia przenosnika biomasy, pompowni,
sprezarkowi, rozdzielni elektrycznych i pomieszczenie techniczne oraz na
poz.+3,50m pomieszczenie techniczne,

budowa ekonomizera,

budowa multicyklonu,

budowa magazynu dobowego biomasy z ruchomg podtoga,

budowa magazynu biomasy, z czesciowym zadaszeniem,

budowa komina stalowego samonosnego izolowanego cieplnie, z wktadkg ze
stali kwasoodpornej, o wysokosci 16m n.p.m. i srednicy u wylotu 0,8m na
potudniowo-zachodniej stronie budynku kottowni Milenium I.

7.0. Opis stanu istniejgcego budynku

Charakterystyka Istniejgceqgo Budynku

Budynek cieptowni jest obiektem kilkudziesiecioletnim (wybudowany w 1975 r.)
Istniejgcy budynek kottowni w konstrukcji zelbetowej szkieletowej. Czes¢ gtowna —
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stupy i stropy zelbetowe, Sciany boczne murowane, dach ptaski z ptyt panwiowych.
Czes¢ socjalno-biurowa wykonana tradycyjnie, Sciany murowane z cegty. Stropy
zelbetowe.

Opis obiektu.
Przedmiotowy obiekt jest brytg o w ksztatcie prostopadtoscianu z dachem ptaskim.

W  budynku sg zlokalizowane pomieszczenia kottowni weglowej wraz
z pomieszczeniami techniczno-socjalnymi.

Budynek kottowni jest obiektem 2, 3, 4 kondygnacyjnym. CzesC obiektu z halg
kottéw jest dwukondygnacyjna. Konstrukcja szkieletowa zelbetowa, czes¢ obiektu
z naweglaniem stanowi bryte 3 kondygnacyjng.

Natomiast czes¢ techniczno-socjalna jest 4 kondygnacyjna — tradycyjna, Sciany
murowane z cegty, stropy zelbetowe, dach ptaski kryty papg, schody zelbetowe.

Elementy wykonczeniowe obiektu:
Posadzki betonowe, lastrico, tynki cem-wapienne.
Okna stalowe, drzwi stalowe, drewniane.

Wyposazenie instalacyjne.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacje elektryczng

- instalacje wodociggowg

- instalacje kanalizacyjng

- instalacje wentylacyjng

- instalacje ogrzewczg wodng.

Konstrukcia.
Nie wystepujg rysy na $cianach nosnych. Stropy nie zarysowane.

Elementy konstrukcji nosnej w dobrym stanie.

Elementy wykonczeniowe

Tynki i posadzki wymagajg remontu i odnowienia.

Stolarka okienna i drzwiowa w ztym stanie. Wymaga wymiany.

Sciany zewnetrzne oraz okna nie spetniajg wymogdéw normy ochrony cieplnej
budynku.

Whnioski Koncowe.

Oceniany budynek jest w dobrym stanie technicznym ze wzgledu na gtéwne
elementy nosne jak stropy, sciany, fundamenty.

Przebudowa budynku jest w petni bezpieczna dla istniejgcego obiektu oraz dla
wszystkich jego elementow konstrukcyjnych, dla konstrukcji jako catosci oraz dla
wszystkich jego elementéw wykonczenia pod warunkiem przestrzegania zalecen
projektantow i wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem
uprawnionego kierownika budowy, przy przestrzeganiu wymogow sztuki budowlanej
oraz przepisow bhp.
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Ocena niniejsza wypetnia hipoteze przepisu § 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

8.0. Opis stanu projektowanego

8.1. Opis ogdiny

Budynek kottowni biomasowej w czesci istniejgcej przebudowywanej, o wymiarach
zewnetrznych 14,6 x 30,6 m i wysokosci w kalenicy + 14,40.

Budynek o konstrukcji zelbetowej szkieletowej /uktad ramowy poprzeczny/, rozstaw
stupow uktadu poprzecznego 6,0 m. Rama poprzeczne dwunawowe 9,0 + 4,5 m.
Projektowana przebudowa budynku zajmuje 2 przesta skrajne budynku tj. dtugos¢ 2
x 6,0 m i szerokosc¢ po obrysie zewnetrznym 14,6 m.

Sciany zewnetrzne murowane ocieplone 8 cm warstwg wetny mineralnej

Okna aluminiowe.

Dach ptaski jednospadowy z ptyt panwiowych docieplony wetng mineralna.

Pokrycie papa termozgrzewalna.

Poziom posadzki 2 cm powyzej terenu.

Budynek kottowni biomasowej w czesci rozbudowanej, o wymiarach zewnetrznych
29,75 x 5,6 m i wysokosci w kalenicy +7,95 m.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stupami zelbetowymi i stalowymi.
Dach jednospadowy o spadku 10%, kryty blachg trapezowg z izolacjg weing
mineralng o gr. 16cm.

Sciany zewnetrzne murowane ocieplone 8 cm warstwg wetny mineralne;j.

W osi A pomiedzy osiami 3-4-5 sciana murowana REI 120 — Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego.

Sciana zewnetrzna przylegajgca do magazynu biomasy — zelbetowa REIl 240 —
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego, z ociepleniem od wewnatrz ptytami z wetny
mineralnej o grubosci 10cm i obudowaniem ptytg g-k na stalowym stelazu. Prosta
forma budynku o nieznacznie zréznicowanej kolorystyce z przewagg koloru biatego
kremowego i dodatkowo niebieskiego.

Magazyn zewnetrzny biomasy, o wymiarach zewnetrznych 37,5 x 36,33 m i
wysokosci w kalenicy +7,25 m. Magazyn zewnetrzny otoczony jest murem oporowym
zelbetowym o wysokosci +4,50 m, stanowigcym sSciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI 240. Sciana na styku z sgsiednimi obiektami wyniesiona na
min. 30cm ponad ptaszczyzne dachu.

W czesci magazynu, w ktérej znajduje sie ruchoma podtoga (tzw. magazyn dobowy)
przewidziano zadaszenie. Dach dwuspadowy w konstrukcji stalowej, dwuspadowy,
pokryty blachg trapezowsg, o spadku 10%.
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8.2. Powierzchnia zabudowy, kubatura

Kottownia biomasowa

Powierzchnia zabudowy - czesc istniejgca 12,73x14,67 = 186,75 m?
Kubatura — czes$¢ istniejgca 2.750,80 m?
Powierzchnia zabudowy - czes¢ rozbudowana 29,75x5,60 = 166,60 m?
Kubatura — cze$¢ rozbudowana 1316,14 m3
Powierzchnia zabudowy — fgczna po rozbudowie 353,35 m?
Kubatura — tgczna po rozbudowie 4066,94 m3

Magazyn biomasy
Powierzchnia zabudowy 37,5x36,33 = 1362,4 m?

8.3. Wykaz pomieszczen

Poziom 0,000
1 Hala kotta biomasowego 255,5 m?
2 Rozdzielnia nN kotta biomasowego 19,4 m?
3 Pomieszczenie techniczne 32,6 m?
4 Pomieszczenie sitownikdw 41,0 m?
Poziom 10,80
7 Pomieszczenie techniczne 56,8 m?

8.4. Fundamenty projektowane

Pod stupy stalowe i zelbetowe konstrukcyjne zewnetrzne stopy fundamentowe
zelbetowe monolityczne, wg projektow konstrukcyjnych.

Pod Sciany oporowe zewnetrzne magazynu biomasy tawy fundamentowe zelbetowe
monolityczne, wg projektow konstrukcyjnych.

Pod $ciany konstrukcyjne wewnetrzne tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
wg projektow konstrukcyjnych.

Dodatkowo w hali kotta nalezy wykonac ptyty i stopy fundamentowe pod urzgdzenia,
wg projektow konstrukcyjnych.

8.5. Mury fundamentowe

Mury fundamentowe projektowane, obudowy czesci istniejacej budynku kottowni
z bloczkow betonowych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne grub. 24,00cm murowane, wg projektdw
konstrukcyjnych.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne grub. 24,00cm murowane, wg projektdw
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konstrukcyjnych.

8.6. Izolacje fundamentow

Izolacje fundamentow wg projektdéw konstrukcyjnych.

8.7. Sciany projektowane

Sciany projektowane wg projektéw konstrukcyjnych.
Na scianach murowanych tynki cem-wap. Il kat.
Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng gr. 8 cm

8.8. Posadzki

Projektowane posadzki betonowe wg projektow konstrukcyjnych.

Posadzki ocieplone styropianem EPS 200 A max. 0,036 W(mxK) grubosci 10 cm
obwodowo w pasie 1 m od strony wewnetrzne;j.

W magazynie biomasy przewiduje sie pozostawienie istniejgcej nawierzchni — trylinki.

8.9. Dach

Dach czesci istniejgcej docieplic wetng mineralng (wymagana grubos¢ wetny
mineralnej w dachu 16 cm). Pokrycie dachy 2x papa termozgrzewalna.

Dach nad czescig rozbudowang kryty ptytg warstwowg z wetna mineralng gr. 12cm.
Dach nad czescig magazynu biomasy kryty blachg trapezows.

Wg projektéw konstrukcyjnych.

8.10. Wykonczenie wewnetrznych scian

Na wszystkich murowanych scianach wewnetrznych wykonac tynki cem.-wap. kat.
IV, lub gipsowe. Malowanie emulsja szara jasna.

Czes¢ istniejgca objeta inwestycjg i pomieszczenie dyspozytorni: uzupetnié
brakujgce tynki, Scian i sufit, malowanie emulsjg szarg jasng. W dyspozytorni
wstawi¢ nowe drzwi (2 pary: 90x210cm) i wymieni¢ okno wewnetrzne (150x120cm).

8.11. Obrobki

Rynny ® 15 cm, rury spustowe ® 11 cm, obrdbki blacharskie z blachy ptaskiej
ocynkowanej o grubosci co najmniej 0,5 mm przeznaczonej do wykonywania
obrobek wykonczeniowych dachowych i sciennych.

8.12. Okna, drzwi

Okna aluminiowe, drzwi stalowe ocieplane.

8.13. Instalacje wewnetrzne

Kottownia wyposazona we wszystkie niezbedne — bedace przedmiotem odrebnych
opracowan projektowych.
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8.14. Kolorystyka

- Sciany zewnetrzne: RAL 9010

- Sciany zewnetrzne (pasy): RAL 5010

- Dach: RAL 5010

- Okna, drzwi: RAL 5010

- Rynny i rury spustowe: RAL 9006

- Czerpnie scienne, wywietrzaki: RAL 5010

8.15. Ochrona cieplna budynku

- Sciany zewnetrzne nowe U=0,42 W/m?x K.

- Sciany zewnetrzne docieplona U= 0,44 W/m?x K.

- Dach U= 0,30 W/m?x K.

- Okna U=1,40 W/m?x K.

- Drzwi U=1,30 W/m?x K.
8.16. Komin

Komin stalowy samonos$ny wedtug szczegdétowego opracowania dostawcy. Dla
zaktadanej wysokosci 16,0m oraz srednicy u podstawy 1,0m zaprojektowano nowy
fundament wg branzy konstrukcyjne;j.

9.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1. Dane projektowanych obiektéw budowlanych
Kottownia biomasowa

Powierzchnia zabudowy — po rozbudowie 353,35 m?
Wysokos¢ 14,4 m
Liczba kondygnaciji 1
Kubatura — po rozbudowie 4066,94 m®

Magazyn biomasy — sktadowisko otwarte z czesciowym zadaszeniem

Powierzchnia zabudowy 1362,4 m?
Wysokosc¢ 7,30 m
Liczba kondygnaciji 1

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku kottowni biomasowej, w komorze paleniskowej spalana bedzie biomasa.
Biomasa, gtownie zrebka lesna, sktadowana bedzie w zewnetrznym magazynie
biomasy, otoczonym zelbetowym murem oporowym.

Parametry biomasy:

- wilgotnos¢: do 55%
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- Sr. wartos¢ opatowa: > 7,5MJ/kg
- 8r. gestosc: 360kg/m?

9.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi

Nie okresla sie. Budynek produkcyjny PM.

Pomieszczenia kottowni biomasowej nie sg przewidziane jako miejsce statej pracy,
a przebywanie w nich odbywac sie bedzie na zasadzie krétkotrwatego przebywania
max. 1-3 o0soOb, zwigzanego z dozorem, konserwacjg maszyn i urzgdzen oraz
utrzymaniem czystosci i porzadku. Kottownia biomasowa nie wymaga statego
nadzoru, bedzie pracowata automatycznie i posiadata zdalny monitoring i sterowanie.

9.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynku kotlowni biomasowej, 1-kondygnacyjnym, z 2 poziomami
technologicznymi o wysokosci max. 14,5m i powierzchni uzytkowej 430,2m?
kwalifikowanym jako PM, w ktorym znajduje sie kociot wodny opalany na biomasa,
gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi Qd<500MJ/m?.

Magazyn biomasy o powierzchni 1362,4m? i gestosci obcigzenia ogniowego
Qd>4000MJ/m? (wynikajgcej z przyjecia do obliczeh catkowitej iloSci rzeczywistej
masy sktadowanej biomasy — zgodnie z PN-B-02852).

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni
zewnetrznych

Nie przewiduje sie pomieszczen kwalifikowanych do zagrozenia wybuchem.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych

Obiekty zaprojektowano z materialdow nierozprzestrzeniajgcych ognia. Zgodnie
z §212.4. Dz.U.2002 Nr 75, poz.690 wyznaczono nastepujgce klasy odpornosci
pozarowej dla stref pozarowych budynku:

Strefa pozarowa nr 1 — Magazyn biomasy sktadowisko otwarte z czesciowym
zadaszeniem:

Strefa pozarowa o powierzchni 1362,4m? i gestosci obcigzenia ogniowego
Qd>4000MJ/m? zaliczona do klasy ,A” odpornos$ci pozarowe;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku’
odgornoécj glowna
ptc))zc?rO\Il(veJ kon- | konstruk- stro $ciana $ciana przekrycie
udynku | strukcja | ci@ dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
WA R 240 R 30 RE 1120 E 1120 E 160 R E 30
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Sciany zewnetrzne magazynu projektuje sie jako $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej REI240. Sciany wysuniete na
min. 30 cm ponad gérng krawedz dachu budynkow sgsiednich.

Wszystkie wypetnienia i zamkniecia otworow w scianie REI240 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI120, natomiast przepusty instalacyjne EI1240.

Strefa pozarowa nr 2 — Budynek kottowni biomasowej:

Strefa pozarowa o powierzchni uzytkowej 430,2m?, 1-kondygnacyjna z poziomami
technologicznymi, o gestosci obcigzenia ogniowego Qd<500MJ/m? zaliczona do
klasy ,E” odpornosci pozarowe;.

W osi ,3” i ,A” wprowadzono sciane oddzielenia przeciwpozarowego, wydzielajgcg
kottownie biomasowg od istniejgcej czesci budynku kottowni Milenium I, o klasie
odpornosci ogniowej REI120. Sciana wysunieta na min. 30 cm poza lico $ciany
zewnetrznej. Sciana w osi ,3” wysunieta na min. 30 cm ponad gérng krawedz dachu
czesci wyzszej. Sciana w osi ,A” wysunieta na min. 30 cm ponad gérng krawedz
dachu czesci nizszej. Konstrukcja dachu czesci nizszej R30, a przekrycie dachu
RE30. Wszystkie wypetnienia i zamkniecia otworow w Scianie REI120 powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EI60, natomiast przepusty instalacyjne EI120.

9.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Caty teren inwestycji stanowi jednorodng instalacje technologiczng powigzang
funkcjonalnie. Jednak ze wzgledu na duze gestosci obcigzenia ogniowego
i bezpieczenstwo technologii wydzielono 2 strefy pozarowe:

1) Strefa pozarowa nr 1 (SP1): Magazyn biomasy skfadowisko otwarte z
czesciowym zadaszeniem.
2) Strefa pozarowa nr 2 (SP2): Budynek kottowni biomasowe;j.

Z uwagi na duze obcigzenie ogniowe magazynu biomasy i brak mozliwosci
zachowania, wymaganych odlegtosci, wszystkie Sciany zewnetrzne magazynu
projektuje sie jako $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci
ogniowej REI240.

Wszystkie wypetnienia i zamkniecia otworow w scianie REI240 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI120, natomiast przepusty instalacyjne EI1240.

W budynku kottowni biomasowej, w osi ,3” i ,A” wprowadzono $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego, wydzielajgcg kottownie biomasowg od istniejgcej czesci
budynku kottowni Milenium |, o klasie odpornosci ogniowej REI120. Wszystkie
wypetnienia i zamkniecia otworéw w scianie REI120 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej EI60, natomiast przepusty instalacyjne EI120.

Stref dymowych nie wyznacza sie.
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9.8. Usytuowanie i odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych
Projektowane obiekty znajdujg sie w potudniowej czesci dziatki 37/17.

Kottownia biomasowa wydzielona jest z istniejgcego budynku, a cze$¢ rozbudowana
przylega do pétnocno-wschodniej sciany zewnetrznej istniejgcego budynku kottowni
oraz do potudniowo-wschodniej sciany zewnetrznej istniejgcego budynku komory
cieptowniczej i garazu. Od strony potudniowo-zachodniej kottownia biomasowa nie
sgsiaduje z innymi obiektami, a jej odlegtosc¢ od granicy dziatki wynosi ok. 36,8 m. Od
strony potudniowo-wschodniej kottownia biomasowa sgsiaduje z budynkiem kottowni
Milenium Il, w odlegtosci ok. 24,2 m. Od strony pétnocno-wschodniej przylega do
projektowanego magazynu biomasy, a od strony potnocno-zachodniej, przylega do
budynku komory cieptowniczej i garazu.

Ze wzgledu na gestos¢ obcigzenia ogniowego kottowni biomasowej Qd<1000MJ/m?,
zgodnie z §271.1 Dz. U. Nr 75 poz. 690 obiekt spetnia wymogi usytuowania
minimalnej odlegtosci 8,0 m od istniejacego budynku PM (kottownia Milenium Il) o
gestosci obcigzenia ogniowego Qd<1000MJ/m?2.

Natomiast od strony pdétnocno-wschodniej, gdzie przylega do projektowanego
magazynu biomasy, zaprojektowano wykonanie Scian magazynu jako S$ciany
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI240, a od strony pétnocno-
zachodniej, gdzie przylega do budynku komory cieptowniczej i garazu,
zaprojektowano wykonanie scian kottowni biomasowej jako Sciany oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.

Magazyn biomasy od strony potudniowo-zachodniej przylega bezposrednio do
kottowni biomasowej, a jego odlegtos¢ od granicy dziatki w tej czesci wynosi ok. 56,5
m. Od strony potudniowo-wschodniej magazynu biomasy w najblizszym sgsiedztwie
znajduje sie budynek kottowni Milenium II, w odlegtosci ok. 17,6 m. Od strony
potnocno-wschodniej w najblizszym sasiedztwie znajduje sie budynek archiwum
zakfadowego, w odlegtosci ok. 24,7 m. Od strony potnocno-zachodniej,
przylega do budynku komory cieptowniczej i garazu.

Ze wzgledu na gestos¢ obcigzenia ogniowego magazyn biomasy Qd>4000MJ/m?,
zgodnie z §271.1 Dz. U. Nr 75 poz. 690 nie spetnia wymogow usytuowania
minimalnej odlegtosci 20,0 m od istniejgcych budynkoéw, w zwigzku z tym
zaprojektowano wykonanie Scian magazynu jako Scian oddzielenia pozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI240, a od strony potnocno-zachodniej, gdzie przylega
do budynku komory cieptowniczej i garazu.

9.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
awaryjne) oraz przeszkodowe
Zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie PM < 75m.
Wykonano oswietlenie ewakuacyjne. Na terenie cieptowni jest osSwietlenie
zewnetrzne.
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9.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej)

W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje uzytkowe:

v Instalacja hydrantowa w hali kotta biomasowego

v Instalacja zraszaczowa w hali kotta biomasowego i w przeno$niku biomasy

v Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna

v Instalacja wod.-kan.,

v'Instalacja ogrzewcza na potrzeby wiasne

v Instalacja odgromowa

v'Instalacja elektroenergetyczna z 1 przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu i

zaprojektowana zgodnie z projektem branzowym.

Zaprojektowano 1 przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu umieszczono w poblizu gtébwnego wejscia do budynku kottowni biomasowej,
ktdre nalezy odpowiednio oznakowaé. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym
wytgcznikiem nie moze powodowaC samoczynnego zatgczenia drugiego Zzrodta
energii elektryczne;j.
Wszystkie instalacje wewnetrzne zostaty zaprojektowane z  materiatow
uwzgledniajgcych klasy odpornosci ogniowej budynkow.

9.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w
szczegoblnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w nastepujgce techniczne Srodki

zabezpieczen przeciwpozarowych:

a) 1 _hydrant wewnetrzny H52 zlokalizowany przy wejsciu_gtdwnym do kottowni
biomasowej(zgodnie z §15.2. Dz. U. Nr 80, poz.563)

b) Instalacja zraszaczowa - zabezpieczenie ppoz. przejScia przenosnika biomasy
przez sciane oddzielenia pozarowego REI240:
Przejscie to musi spetnia¢ wymagania EI240. W tym celu otwdér nalezy
obudowac ptytg skalng z wetny mineralnej o gestosci 150kg/m® od krawedzi
otworu do przenosnika, a pozostawiong wolng przestrzen wypeti¢ piankg
ogniochronng EI240. Dodatkowo nad przenosnikiem projektuje sie zespot
zraszaczy: 6szt. Instalacja bedzie wykonana =z rurociggdw stalowych
ocynkowanych DN32. Na instalacji zainstalowane bedg zraszacze w ilosci j.w., 0
wydajnosci 0,42 dmd¥/s kazdy. W ten sposdb przejscie w $cianie bedzie
zabezpieczone strumieniem wody o intensywnosci zraszania 2,52 dmd/s.

c¢) Instalacja zraszaczowa - zabezpieczenie ppoz. przejscia przenosnika zuzla
przez sciane oddzielenia pozarowego REI120:
Przejscie to musi spetniaC wymagania EI120. W tym celu otwodr nalezy
obudowac ptytg skalng z wetny mineralnej o gestosci 150kg/m® od krawedzi
otworu do krawedzi przenosnika, w miare mozliwosci pozostawiong wolng
przestrzen wypetni¢ piankg ogniochronng EI120. Dodatkowo nad przenosnikiem
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projektuje sie zespot zraszaczy: 6szt. Instalacja bedzie wykonana z rurociggéw
stalowych ocynkowanych DN32. Na instalacji zainstalowane bedg zraszacze w

ilosci j.w., o wydajnosci 0,42 dm?/s kazdy. W ten sposéb przejscie w
Scianie bedzie zabezpieczone strumieniem wody o intensywnosci zraszania 2,52
dmd/s.

d) samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie ewakuacyjne
e) 1 przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
f) podreczny sprzet gasniczy zgodny z wymaganiami Dz.U.2006 Nr80, poz.563.

9.12. Wyposazenie w gasnice

Projektuje sie wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy — gasnice
proszkowe lub Sniegowe w ilosci wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2kg lub 3dm?® zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku. Gasnice rozmieszczone w odlegtosci do
30m od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, z zapewnionym
dostepem o szerokosci 1,0m.

Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzetu pozarniczego
zaprojektowano zgodnie z PN-92/N-01256/01.

9.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wody do celow ppoz. wynikajgce z ochrony ppoz. wynosi dla
zewnetrznej akcji gasniczej - 30,0 I/s (PN-B-02864:1997, p.2.3.1 tablica 2 lub Dz. U.
Nr 124, poz. 1030, tabela nr 2 w zatgczniku).

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano trzy hydranty zewnetrzne DN8O,
kazdy o wydajnosci 10 I/s, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru, przez co najmniej 2 godziny.

Najblizszy hydrant zewnetrzny DN8O zlokalizowany bedzie w odlegtosci ok. 20m od
projektowanych obiektéw. Projektowany hydrant zasilany bedzie z istniejgcego
przytgcza wodociggowego na terenie cieptowni MPEC Sp. z o.0.

Uzupetniajgcg ilos¢ wody zapewniac bedg istniejgce hydranty Dn80 na miejskiej sieci
wodociggowej, zlokalizowane w odlegtosci do 150m od chronionych obiektow,
w ulicy tukasinskiego oraz w ulicy Wisniowieckiego.

9.14. Drogi pozarowe
Do projektowanych obiektéw zapewniony jest dojazd pozarowy z drogi publicznej,
drogg o nawierzchni utwardzonej. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej 4,0 m,
a w innych miejscach niz wymienione w §13 ust. 1 min. 3,5m. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11,0m (Dz. U. Nr
124, poz. 1030, rozdziat 6).

9.15. Podstawy prawne
e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117).
e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109 poz. 719)

e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pézn. zm.).
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= 0,00 | ! Ho.00l |1} ‘ ' 0,00 ul. Wisniowieckiego 56 33—300 Nowy Sqcz
2 33—300 Nowy Sqcz Dz. nr 37/17, 36/2, 37/15
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| Z | L—— | ——- | trudno$cieralnymi - BAUTOP ENDURO 62-081 Przezmierowo, ul. Sosnowa 4
' T ; Plyta bet C20/25 gr. 20 i ;
| | | | | | | | (zl})]r?)joi;l:\i\(;vlfnami stal%l;wymiC;GAUMIX 60 | NAZWA OPRACOWANIA:
i P : ilodci 20 kg/m3 i . C e
| | | |1 | i | Vg;l;sgt)liety%eﬁzw?a gr 03 mm | Architektura kottowni Milenium |
Beton C8/10 gr. 10
Pie;senk s'rednigi) zagC;snzczeniu 1s=0,98
(dp poziomu rozebranych fundamentow) NAZWA RYSUNKU:
min. 30 cm R
Przekrbj A—A
¥ 2200 y ot o £ . f—k = ¥ = ¥ IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPR.BUD. _ |PODPIS | DATA
PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Grazyna Buda architektoniczna 166/PW/93 11.2019
SPRAWDZIL | mqr inz.arch.Katarzyna Migdate  architektoniczna  |WP-OIA/OKK/UpB/8/2011 11.2019
PROJEKTOWAL
SPRAWDZIL
SKALA: BRANZA: STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: NR RYSUNKU:
1:100 Architektura PW 02 01 04
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NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kotfa na bioma

se 0 mocy nominalnej 7 MW.

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0. Nowy Sqcz

ul. Wisniowieckiego 56

33—300 Nowy Sqcz

OBIEKT:

Kotfownia Milenium |

ul. Wisniowieckiego 56,
53—300 Nowy Sqcz

Dz. nr 37/17, 36/2, 37/15

70 |, 120

L 110
1 1

4

|Magazyn glowny biomasy

1159,5 [Pow. istniejgca

220

1786
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-10,12

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

eko

crma

EKOTERMA Sp.z o.0.
ul. Okrzei 10, 61-406 Poznafi

tel. +48 502-18-98-54

www.ekoterma.eu; ekoterma@ekoterma.eu
Adres do karespondencj:

62-081 Przezmierowo, ul. Sosnowa 4

-[1.85

NAZWA OPRACOWANIA:

Architektura kottowni Milenium |

NAZWA RYSUNKU:

Przekrd5j B—B, C—-C

IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR.BUD. PODPIS | DATA
PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Grazyna Buda architektoniczna 166,/PW/93 11.2019
SPRAWDZIL | mgr inz.arch.Katarzyna Migdalel architektoniczna  |WP-OIA/OKK/UpB/8/2011 11.2019
PROJEKTOWAL.
SPRAWDZIL
SKALA: BRANZA: STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: | NR RYSUNKU:
1:100 Architektura PW 02 01 05




Kolorystyka elewac]i

tlewacja pofudniowo—zachodnid tlewacja pofudniowo—wschodnia tlewacja pofnocno—wschodnia Sciana — RAL 9001

Sciana — RAL 5010

Elewacja projektowanal Elewacja istniejgca

Dach — RAL 5010

—
—
@ @ @; @ @ @ B O<ro i drzwi aluminiowe — RAL 5010
—
—

Rynny, rury spustowe — RAL 9006

Czerpnie scienne — RAL 5010

Wywietrzaki dachowe — RAL 3010

N Istniejgca Sciana z cegty

+0,00=305,55m npm

NAZWA INWESTYCJl:

Budowa kotfa na biomase o mocy nominalnej /7 MW.

| | .
| | |
| | | | | [ |LSesSeasts ,
| | | | | | e INWESTOR: OBIEKT:
' ' ' | | | | Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Kotfownia Milenium |
! | | X ! X ! Cieplnej Sp. z o.0. Nowy Sgcz ul. Wisniowieckiego 56,
- | | | | | | | ul. Wisniowieckiego 56 33—-300 Nowy Sqcz
i | | i | | | 33—300 Nowy Sqcz Dz. nr 37/17, 36/2, 37/15
i | | | | | | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: EKOTERMA Sp.z 0.0.
. . . . : - - ul. Okrzei 10, 61-406 Poznaf
S | {002 | | | | | | ekO tel. +48 502-18-98-54
] - A\ . N . . . . . . m www.ekoterma.eu; ekote:ma@ekotennu.eu
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! | | | | NAZWA OPRACOWANIA:
Architektura kottowni Milenium |
Elewacja istniejgca |Elewacja projektowana Elewacja projektowanq Elewacja istniejqca

NAZWA RYSUNKU:

Elewacje
IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR.BUD. PODPIS | DATA

PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Grazyna Buda architektoniczna 166,/PW/93 11.2019
SPRAWDZIL | mgr inz.arch.Katarzyna Migdatek  architektoniczna  |WP-0IA/OKK/UpB/8/2011 11.2019
PROJEKTOWAL
SPRAWDZIL
SKALA: BRANZA: STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: NR RYSUNKU:

1:100 Architektura PW 02 01 06




RODZ. WYROBU OKNA
OZNACZENIE Ol 02 03 05 06
SCHEMAT
WYMIARY W SW.
OSCIEZY
WYMIARY W SW. 270 90 200 450 360
OSCIEZNICY 150 150 150 100 150
KIERUNEK OTW.
POZIOM + 0,00
POZIOM + 3,50
POZIOM + 10,80
RAZEM SZTUK 2 3 1 2 2
UWAGI U=1,4 W/m2xK U=1,4 W/m2xK EI60 U=1,4 W/m2xK U=1,4 W/m2xK
aluminiowe 2x szklone
RODZ. WYROBU DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWN. . ]
OZNACZENIE Dzl Dz3 Dz4 D1 D2 WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE
NAZWA INWESTYCJI:
Budowa kotta na biomase o mocy nominalnej 7 MW.
INWESTOR: OBIEKT:
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Kotfownia Milenium |
1 ]
SCHEMAT Cieplnej Sp. z o.0. Nowy Sqcz ul. Wisniowieckiego 56,
ul. Wisniowieckiego 56 33—300 Nowy Sqcz
33—-300 Nowy Sqcz Dz. nr 37/17, 36/2, 37/15
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
EI 60 EKOTERMA Sp.z o.0.
_ k ul. Okrzei 10, 61-406 Poznafi
WYMIARY W SW. 120 200 100 100 100 CKO tel. +48 502-18-98-54
, . www.ekoterma.eu; ekoterma@ekoterma.eu
OSCIEZY 210 210 210 210 210 crma Adres do korespondencj:
WYMIARY W SW 62—-081 PrzeZmierowo, ul. Sosnowa 4
OSCIEZNICY NAZWA OPRACOWANIA:
KIERUNEK OTW. L P L | P L P L/ P JL]P Architektura kottowni Milenium |
POZIOM + 0,00 1 1 1 1 2 1
POZIOM + 3,50 1 NAZWA RYSUNKU:
POZIOM + 10,80 I Zestawienie stolarki
RAZEM SZTUK 1 1 1 1 2 2 1 IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR.BUD. PODPIS | DATA
. i i i 11.2019
UWAGI U=1,3 W/m2xK|U=1,3 W/m2xK Drzwi plytowe PROJEKTOWAL [ mgr inz. arch. Grazyna Buda architektoniczna 166,/PW/93
SPRAWDZIL | mgr inz.arch.Katarzyna Migdate}  architektoniczna  |WP—OIA/OKK/UpB/8/2011 11.2019
PROJEKTOWAL
SPRAWDZIL
SKALA: BRANZA: STADIUM: NR TOMU: NR ZESZYTU: NR RYSUNKU:
1:100 Architektura PW 02 01 07




