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Warunki montazu ‘Wykonanie wnelrzowe
Parametry dla Srednie temeratury dobowej | 35°C
Prad znamionowy szyn giownych In 4000A
Prad zwarciowy Iow 65KkA
Znamionowe napicie izolacji Ui 1000V
Znamionowe napiecie taczeniowe Us 200V
Caestoliwosé znamionowa 50Kz
Napiecio udarowe wytrzymywane 12kV
Malerial obudowy blacha malowana proszkowo
Stopien ochrony P41
Odpornosé mechaniczna 1K10

Odpomosé na dzialanie luku wewnetrznego | Iparc=65kA, tarc=300ms
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beda suchymi

w technologii zywicznej o Kasie

izolacyjnym (potwierdzenie w formie testéw, ze uzwojenia s3 wolne od wyladowari

beda w

pomiarowa < 5 pC).

producenta.

a
Ethernet (komunikacja z sieci
4. Polaczenie transformatorow z rozdzi
61439-1/-6 oraz posiadajacych weryfikacie typu poprzez testy z

beda w

obudowa

urzadzenie mikroprocesorowe do
i poprzez protokét MODBUS TCP/IP)
mi_ giéwnymi niskiego napiecia nalezy wykonat za pomoca  systemu szynoprzewoddw zgodnych z norma PN-EN

ogniowej F1

konserwacji uzwojenie, osadzone w odpornym na wilgot i ogief, samoczynnie ugaszajacym sie materiale
A o !

czuiost

napiecia

na polaczenia z

z

jako PE powinna posiadat przekrd; co najmniej réwny 110% przekroju szyny fazowej.

portem

i aparatura faczeniowa tego samego

6. Rozdzielnica zostanie wykonana jako lukochronna klasie C zgodnie z norma IEC TR 61641 i zapewni ochrong personelu, urzadzen zainstalowanych w

rozdzi

ioy

i konstrukcji calej

Zostanie

barier lukowych

tuku g0 po

kryteriow od 1 do 7 z paragrafu 8.7 normy IEC TR 61641. Wymagane jest
miedzy polami

7. Projektowana rozdzielnica wykonana bedzie w technice dwuczionowej wysuwnej (kasely wysuwne wyposazone beda w system stykow ruchomych
operowanych dedykowanym kluczem).
8. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w switche, do ktérych podiaczone beda wszystkie urzadzenia z komunikacja. Switch ten musi umozliwiaé przesyfanie informacji
z predkoscia co najmniej 100 Mbit/s oraz umozliwia¢ komunikacje wykorzystujaca protokéi PROFINET. Dodatkowo w celu zwigkszenia niezawodnosci

miedzy innymi

portéw,

icy - mierniki parametréw sieci PAC, wylaczniki

nik PLC. Nalezy zapewnié stabilnoéé i niezawodnoéé. przesyiu
powinna odbywat sie przez deterministyczny standard sieci

o 1 5 R Klasa lukoochronnosci (IEC TR 61641) c komunikacji zastosowany switch ma by¢ switchem zarzadzalnym, ktéry bedzie posiadat
* K Stopieh wygrodzenia Toian statystyke bredéw oraz statystyki dotyczace paczek danych
L a L @ 9. Rozdzielnica wyposazona bedzie w sterownik nadrzedny oraz panel HML. Urzadzenia zamontowane w rozd:
3vAl 3WAl powietrzne, system monitorowania oraz archiwizacji zuzycia energii i parametréw sied - beda przesyta¢ dane pomiarowe i diagnostyczne do sterownika
Ls1 Ls1 nadrzednego oraz wyéwietlane beda poprzez panel HMI. Zaprojektowane urzadzenia beda posiadaé moziiwosé komunikadji za pomoca wbudowanych lub
Tn=4000A In=4000A zewnetrznych - moduiéw  komunikacyjych PROFINET. W celu zapewnienia jednorodnoéci stempla czasowego wystepujacych zdarzer, dotyczacych
urzadzen, powinno byé w oparciu o nadrzedny sterow
T e e PWP informagi - miedzy a w
e ot Ethernet np. PROFINET.
ULEP.cose,f;THD U LEP.cosq,f, THD 10. W rozdzielnicy nalezy zastosowat Przeciw Pozarowy Wytacznik Pradu CX2004. Wersja PWP z kontrola uszkodzenia urzadzenia uruchamiajacego UU PWP z
podirzymaniem do 30min.
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