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Czes¢ I - OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne MPEC Sp. z o0.0.

- Inwentaryzacja w terenie

- Protokét z przeprowadzenia narady koordynacyjnej 6630.946.2024 z dnia
30.10.2024 r.

- Aktualny podktad syt. - wys. w skali 1:500

- Zagospodarowanie terenu dla inwestycji budowy budynkéw mieszkalnych

- Podktad architektonicznych budynkéw przeznaczonych do podigczenia

- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia branzowe

- Uzgodnienia z Wiascicielami (Wtadajacymi) terenem

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Zadaniem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy
osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do projektowanych obiektéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi - segmenty Al, A2, D1, D2 - wg niezaleznych
dokumentacji.

Opracowanie swym zakresem obejmuje przedstawienie przebiegu trasy osiedlowej sieci
cieplnej wraz z przytaczami w technologii rur preizolowanych w izolacji standard od punktu A
do B i C zgodnie z oznaczeniami na czg¢$ci rysunkowej.

Projektowana sie¢ cieplna docelowo zasilana bedzie z projektowanej w odrebnym
opracowaniu kotlowni kontenerowe;.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej 1 przytaczy dla
zadania inwestycyjnego pn.. Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul.

Dobrzanskiego w Nowym Sqgczu (pkt. A-B-C) wraz z budowq przytgczy do budynkow.

3. Ustalenia planu miejscowego

Prace objete niniejszg dokumentacja zlokalizowane sa w cze¢sci na terenie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowego Sacza: ,Nowy Sacz - 557

zatwierdzonego Uchwatg Nr LXI1/773/2022 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 24 maja 2022



roku oraz Uchwatg Nr XCVIII/1130/2024 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 26 marca 2024
roku.

Projektowana sie¢ przebiega przez tereny oznaczone w MPZP zgodnie z zalgcznikiem
graficznym jako: 1. MW-U, majace przeznaczenie:
1.MW-U - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustug.

Pismem znak WAU.RPP.671.31.2024.MK z dnia 17.07.2024 r Wydziat Architektury
1 Urbanistyki Urzedu Miasta Nowego Sacza wydat opinie do lokalizacji inwestycji
w odniesieniu do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Nowego Sacza ,,Nowy Sacz — 557

4. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania dziatki

- stan istniejacy - teren inwestycji nie jest uzbrojony w sie¢ cieptownicza; na ternie trwajg prace
zwigzane z budowg przeznaczonych do podigczenia obiektow;

- stan projektowany - projektuje si¢ nowe odcinki sieci cieplowniczej preizolowanej, uktadane;j
bezposrednio w gruncie wraz z przytagczami do pomieszczen weztow;

- zestawienie dtugosci sieci i przytaczy zawiera pkt 2 PAB;

- prace objete inwestycja prowadzone beda w caloSci na terenie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowego Sacza: ,,Nowy Sacz - 557 zatwierdzonego
Uchwatg Nr LXI1/773/2022 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 24 maja 2022 roku oraz
Uchwatg Nr XCVIII/1130/2024 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 26 marca 2024 roku;

- teren inwestycji znajduje si¢ poza terenem wpisanym do rejestru zabytkow;

- teren znajduje si¢ poza obszarem objetym nadzorem archeologicznym.

5. Rozwigzania projektowe

Rozpoczecie projektowanych odcinkéw sieci w punkcie PP do ktérego niezaleznym,
odrebnym opracowaniem doprowadzone zostanie zasilanie z kottowni.
Sie¢ cieplng wraz z przytaczami zaprojektowano w technologii rur preizolowanych w izolacji
standard.

Parametry sieci

* temperatura zasilania/temp. powrotu 65/45°C
e ci$nienie nominalne Prom=1,6 MPa
 zal. temperatura montazu Trmon= 10 °C



4.1 Przewody i ich montaz.

Poczatek projektowanego odcinka sieci w punkcie PP zabezpieczy¢ mufami koncowymi.
Sie¢ gtéwna prowadzi¢ w srednicy DN150 (168,3/250).

W zalozeniach projektowych sie¢ wykonana bedzie przed niwelacja terenu. Na profilu
podluznym przedstawia si¢ przebieg w odniesieniu do istniejgcego jak i projektowanego terenu,
ktéry wg zatozen ma zosta¢ podniesiony do gory. Zaktada si¢ montaz sieci i przylaczy na
zmniejszonym przykryciu, a po niwelacji terenu uzyskanie przykrycia docelowego.

Odgalezienia na bazie tréjnikéw preizolowanych réwnolegtych wg schematu
montazowego. Redukcje srednic za pomocg typowych redukcji preizolowanych.

Srednice rurociggéw wg oznaczen na czeéci rysunkowe;.

Zawory preizolowane oraz zawory z odpowietrzeniami/odwodnieniami lokalizowac
w studniach z kr¢géw betonowych @1600 z ptytg nakrywczg i wtazem zeliwnym typu ciezkiego
zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Odcinek sieci zakonczy¢ w punkcie Odw, gdzie projektuje si¢ studni¢ odwadniajaca
tymczasowa, do likwidacji w przypadku dalszego prowadzenia sieci. Studni¢ wykona¢ jako
szczelng z kregéw @1000 z ptyta nakrywczg i wlazem zeliwnym typu cigzkiego zgodnie
z rysunkiem szczegétowym. W studni zlokalizowac spinke w celu zapewnienia obiegu wody
na koncowym odcinku. Stosowa¢ typowe preizolowane odpowietrzenia DN150/DN40 do
cieptownictwa. Spigcie wykonac na trzpieniach odpowietrzajacych.

Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢é z zastosowaniem pierScieni
uszczelniajacych - ilo$¢ pierscieni odpowiednia do grubo$ci muru (wg rys. typowego).
Pomiedzy pierScieniami nalezy zastosowa¢ tasm¢ smarng. Stosowaé uszczelnienia
bezcisnieniowe przejs¢ typu np. Integra WGC.

Przytacza zakonczy¢ w pomieszczeniach wezta. Zamontowaé zawory odcinajace kulowe
spawane o Srednicy dostosowanej do $rednicy przytacza oraz spinke w uktadzie trzech zaworéw
o srednicy DN-15.

W trakcie montazu przewodow nalezy przestrzega¢ normatywnych odlegtosci pomigdzy
rurg preizolowang a istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na kablach krzyzujacych si¢ z
rurami preizolowanymi montowac rury ostonowe np. AROTA typ PS (wg. rys. typowego).

Przed przystgpieniem do zabudowy rur i elementéw preizolowanych nalezy przeprowadzic¢
kontrole przewodéw systemu alarmowego.

Faczenie przewodow przez spawanie tukiem za pomocg elektrod otulonych i spawanie

tukiem z metalem w ostonie gazowej. Procedury spawania muszg by¢ okreslone i dopuszczone



zgodnie z normami PN-EN ISO 15609-1, PN-EN ISO 15609-2. Wymagana klasa doktadnos$ci
wykonania spawoéw wg PN-EN ISO 5817.

Spawanie rurociggéw winno odbywaé si¢ w temp. powietrza min. 5°C.

4.2 Zasypywanie wykopow - odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu ziaczy, rury podsypac i obsypac piaskiem tak by pod i nad rurg znajdowato
si¢ min 10 cm piasku. Nad kazdg rurg w odlegtosci 20 cm utozy¢ taSme znacznikowa.

Ze wzgledu na planowane wykonywanie rob6t montazu sieci przed ostatecznym
wykonaniem zagospodarowania w postaci nawierzchni utwardzonych jezdni i chodnikéw oraz
ze wzgledu na trwajace prace budowalne na przedmiotowym terenie, nie zaklada sig

odtwarzania nawierzchni.

4.3 Odbiory

Podczas realizacji sieci nalezy przeprowadza¢ odbiory czgsciowe zgodnie z Warunkami
Technicznymi Projektowania, Wykonania, Odbioru i Eksploatacji Sieci Cieptowniczych z Rur
i Elementéw Preizolowanych oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Montazowych Sieci Cieptowniczych dostarczong przez Inwestora.

5. Informacje i dane

* Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow.

* Teren inwestycji zlokalizowany jest poza strefg nadzoru archeologicznego.

e Zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza granicami terenu gérniczego.

* Inwestycja nie posiada i nie przewiduje si¢ cech i charakteru w zakresie zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

6. System alarmowy — wykrywanie uszkodzen rurociagéw — opis ogolny.
Instalacj¢ alarmowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Drut miedziany
powinien znalez¢ si¢ naprzeciw miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut
ocynkowany winien by¢ usytuowany po prawej stronie patrzagc w kierunku odbiorcy c.o.
Podczas montazu rur druty nalezy chroni¢ przed temperaturg spawania poprzez odgiecie ich do
tytu, zastosowanie oston aluminiowych.
Wszystkie polaczenia przewodow alarmowych, kazde z osobna 1 narastajagco wraz
z dlugoscia montowanej sieci podda¢ pomiarowi opornosci. Wzrost opornosci przewodu

elektrycznego na Imb rury wg instrukcji producenta rur.



Konce przewodéw alarmowych doprowadzonych poszczegdlnymi przylaczami
cieptowniczymi do budynkéw nalezy wyprowadzi¢ spod zakonczen termokurczliwych i
wlaczy¢ do puszek przylaczeniowych. W przypadkach, kiedy przytacza wprowadzone sa do
piwnic budynkéw a nie do pom. wymiennikowni, nalezy wykona¢ przedtuzenie przewodow
alarmowych poprzez uzycie oryginalnych kabli koncentrycznych z koncéwkami
polaczeniowymi 1 doprowadzi¢ do pom. weziéw. Przez pom. piwniczne w/w Kkable
koncentryczne prowadzi¢ w korytkach systemowych z blach ocynkowanych.

Kabel monitoringu FTP 5E (4x2x0,5) prowadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie
cieptociggu w rurze RHDPEt ¢ 40 x 3,4 mm z warstwa poslizgowa i linkg do przeciggania.
Uwaga:

Obok w/w rury utozy¢ dodatkowo trzy rury RHDPEt (jak wyzej).
Obwdd (petle) monitoringu obstugiwany bedzie przez modut sieciowy np. TROWIS 5590

zlokalizowany w wybranym wezle wymiennikowym.

7. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania sieci cieplnej, o ktéorym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo
budowlane obejmuje nieruchomosci w obrebie pasa eksploatacyjnego sieci cieplnej dziatki
ewidencyjne nr: dz. ew. nr: 1063, 1064, 1065, 1066, 1071 obr. 0111 Nowy Sacz
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a zwtaszcza dziat Il —
Zabudowa i1 zagospodarowanie dziatki, dziat III — Budynki i pomieszczenia oraz dziat VI —
Bezpieczenstwo pozarowe,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
- Prawo budowlane, w szczegdlnosci art.5 ust.1 ustawy.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci w catosci miesci si¢ na dziatkach, na ktérych
zostal zaprojektowany. Trasa sieci i przytaczy cieplnych przebiega w terenie utwardzonym -
pod jezdniami, chodnikami oraz w terenie nieutwardzonym tj. w trawnikach. Teren, przez ktory
przebiega projektowana sie¢ cieplna jest we wladaniu instytucji, ktére udostepnity go w celu
realizacji przedmiotowego zadania. Trasa sieci zostala naniesiona na Rys. nr 1 ,,Projekt

zagospodarowania terenu’”.



8. Bilans mas ziemnych i materialow z rozbiorki

. Bilans mas ziemnych.
Caltkowity bilans mas ziemnych z wykopu Ve= 202,67 m?
Nadmiar gruntu do wywozu Vw= 72,8 m?

Miejsce wywozu gruntu: sktadowiska odpadéw komunalnych.

OPRACOWAL.:
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, projektowany obiekt liniowy =zaliczany jest do XXVI kategorii obiektow
budowlanych - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Zestawienie dtugosci sieci i przylaczy cieptowniczych:

- Sie¢ cieplna preizolowana - projektowana:
* Dn-150 L =144,1 mb

- Przylacza cieplne preizolowane - projektowane:

e Dn-65 L =50,6 mb

Suma diugosci sieci: L =144,1 mb
Suma dtugosci przytaczy: L =50,6 mb
Suma dlugosci sieci i przylaczy: L =194,7 mb

3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietni 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, na trasie projektowanych obiektow stwierdza si¢ wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych. Bioragc pod uwage analize warunkéw geologiczno -
inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, projektowang inwestycje zalicza si¢

do drugiej kategorii geotechnicznej.

4. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko
4.3. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne.
Projektowana sie¢ cieptownicza nie powoduje negatywnego wplywu na powietrze

atmosferyczne.
4.4. Oddzialywanie na grunt i wody gruntowe.

Projektowana sie¢ cieptownicza nie powoduje negatywnego wplywy na grunt i wody
gruntowe.

Nosnikiem energii cieplnej jest woda o max. temp. 65 °C niezawierajaca sktadnikéw

chemicznych mogacych wplyna¢ negatywnie na wody gruntowe oraz grunt. Sieci preizolowane



sa w 100% szczelne, a wszelkie stany awarii sygnalizowane sg poprzez system kontroli
szczelno$ci. Srednia glebokosé utozenia sieci pod poz. terenu wynosi od 1,2 m.
4.5. Oddzialywanie na zielen.
Dla niniejszego zadania nie wystgpuje konieczno$¢ wycinki zieleni.
4.6. Oddzialywanie na otoczenie.
W trakcie realizacji sieci wystapi hatas zwigzany z dojazdem srodkéw transportowych,

pracg koparki itp. Po wykonaniu sieci cieplnej jej eksploatacja nie emituje zadnych dzwiekow.

5. Warunki realizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé si¢ z wszystkimi uzgodnieniami
instytucji wydajacymi decyzje, uzgodnienia i pozwolenia oraz zgodami przedstawionymi przez
wiascicieli 1 wiladajacych terenem przeznaczonym pod inwestycje, pod katem warunkéw

realizacji, stanowigcymi dokumentacj¢ formalno-prawna przedmiotowej inwestycji.

UWAGI KONCOWE.

CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH MONTAZOWYCH, INSTRUKCJA MONTAZU RUR
PREIZOLOWANYCH, WARUNKAMI TECHNICZNYMI PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ODBIORU

I EKSPLOATACJI SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH - POD
NADZOREM BRANZOWYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZAPOZNAC SIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W PISMACH,
PROTOKOEACH I DECYZJACH UZGADNIAJACYCH TRASE SIECL

WSZELKIE SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKONAC ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYTYCZNYMI EKSPLOATATOROW SIECL

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIAL.OW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH, ROWNOWAZNYCH
Z ZAPROJEKTOWANYMI W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, PO AKCEPTACJI INWESTORA.

OPRACOWAL.:



MGR INZ. JACEK WOJNAR

33-300 NOWY SACZ, UL. BARBACKIEGO 28/21
PRACOWNIA: UL. BARBACKIEGO 28/23
TEL./JFAX (0-18) 443-42-54,

TEL. KOM. +48 602 608 337

e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl

NIP 734-102.64.22, Regon: 490381092 SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKTOWANIE - NADZORY

Faza:

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Obiekt:

SIECI CIEPLOWNICZE WRAZ Z PRZYLACZAMI
W NOWYM SACZU

Temat:

BUDOWA OSIEDLOWE] SIECI CIEPEOWNICZE]J
W REJONIE UL. DOBRZANSKIEGO
W NOWYM SACZU (PKT. A-B-C)
WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY DO BUDYNKOW

Adres:

OSIEDLOWA SIEC CIEPLNA W REJONIE
UL. DOBRZANSKIEGO W NOWYM SACZU
DZ.NR EW.: 1063; 1064; 1065; 1066; 1071

OBR. 0111 NOWY SACZ
Identyfikatory dzialek: 126201_1.0111.1063; 126201_1.0111.1064;
126201_1.0111.1065; 126201_1.0111.1066; 126201_1.0111.1071

Branza:

CIEPLOWNICZA

Inwestor:

Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56

Data opracowania: 2025 r.
Kategoria obiektu Kat. XXVI
Budowlanego:
Nr projektu: 07/SP/2025




ZAELACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWA OSIEDLOWE] SIECI CIEPLOWNICZEJ W REJONIE UL. DOBRZANSKIEGO
W NOWYM SACZU (PKT. A-B-C) WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY DO BUDYNKOW

SPIS ZAELACZNIKOW

CZ.11 - OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

III.1  Warunki techniczne MPEC Sp z 0.0. znak BOI/12/04/2025 z dnia 17.04.2025r.........
III.2  Warunki techniczne MPEC Sp z 0.0. znak BOI/13/04/2025 z dnia 17.04.2025r.........
III.3  Warunki techniczne MPEC Sp z 0.0. znak BOI/14/04/2025 z dnia 17.04.2025r.........
II1.4  Warunki techniczne MPEC Sp z 0.0. znak BOI/15/04/2025 z dnia 17.04.2025 r.........
III.5  Protokdt z narady koordynacyjnej 6630.946.2024 z dnia 30.10.2024 r...................e.
III.6  Protokoét z narady koordynacyjnej 6630.315.2025 z dnia 16.04.2025r........coeuveennnnn.

CZIV —INFORMACIA BIOZ ...
CZ.V - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA...........c..oooiiiiiiiiiiin




