Przewody alarmowe zapetli¢ i spig¢ w mufie
do dalszej rozbudowy

W dalszym etapie doprowadzneie do
projektowanej kottowni olejowej
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PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Jacek Wojnar
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.  [MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.0. w Nowym Sqczu %
inwestor: | |, Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sqcz 07/SP /2025
obiekt: SIECI CIEPLOWNICZE WRAZ Z PRZYLACZAMI W NOWYM SACZU data
faza: PROJEKT TECHNICZNY 2025
temat: BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ W REJONIE ekala:
UL. DOBRZANSKIEGO W NOWYM SACZU (PKT. A-B-C) .
WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY DO BUDYNKOW 1:500
DZ. EWID. NR 1063; 1064; 1065; 1066; 1071 OBR. 0111 NOWY SACZ
rysunek: | SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ | TELETECHNICZNEJ nrrys.: 7.
projektant: sprawdzajacy:

mgr inZ. JACEK WOJNAR

mgr inz. Bartfomiej Chmura
L budowlane do proje

bez

j i ji itarnych
Projektant instalacji sani
uprj. proj. UAN |—8340,/A—186/88
upr. wyk. UAN-7342-33/93

zespot projektowy:

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr Ewid.: MAP/0058/PBS/22

Przewody alarmowe wprowadzi¢ do studni SKR-1
zapetli¢ i spia¢ do dalszej rozbudowy

LEGENDA:

przewdd czujnikowy - kanat 1 detektora
przewod czujnikowy - kanat 2 detektora

(Lcatk = ... - odlegtos¢ od detektora narastajgco [m] )
kanalizacja kablowa z rur RHDPEt 40 x 3,4 mm

z warstwg poslizgowa i linkg - na sie¢ komputerowg

RS 485 (kabel typ FTP 5E 4x2x0,5) oraz rura rezerwowa
RHDPEt 40 x 3,4 mm z warstwg poslizgowsg i linkg




