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Czes¢ I - OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,
— Warunki techniczne MPEC Sp z o.o.
- Inwentaryzacja w terenie

— Protokét z przeprowadzenia narady koordynacyjnej 6630.946.2024 z dnia
30.10.2024 r.

— Aktualny podktad syt. - wys. w skali 1:500

— Zagospodarowanie terenu dla inwestycji budowy budynkéw mieszkalnych
— Podktad architektonicznych budynkéw przeznaczonych do podiagczenia

- Obowigzujace normy i przepisy

— Uzgodnienia branzowe

— Uzgodnienia z Wiascicielami (Wtadajacymi) terenem

2. Przedmiot inwestycji

Zadaniem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy osiedlowej
sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do projektowanych obiektéw mieszkalnych wielorodzinnych
z garazami podziemnymi - segmenty Al, A2, D1, D2 - wg niezaleznych dokumentacji.

Opracowanie swym zakresem obejmuje przedstawienie przebiegu trasy osiedlowej sieci
cieplnej wraz z przylaczami w technologii rur preizolowanych w izolacji standard od punktu A doBi C
zgodnie z oznaczeniami na czg¢$ci rysunkowe;.

Projektowana sie¢ cieplna docelowo zasilana bedzie z projektowanej w odrebnym opracowaniu

kottowni kontenerowe;.

3. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania dziatki

- stan istniejacy - teren inwestycji nie jest uzbrojony w sie¢ cieptownicza; na ternie trwaja prace

zwigzane z budowg przeznaczonych do podlaczenia obiektow;

- stan projektowany - projektuje si¢ nowe odcinki sieci cieptowniczej preizolowanej, uktadanej

bezposrednio w gruncie wraz z przylaczami do pomieszczen weziow;

- zestawienie dtugosci sieci i przytaczy zawiera pkt nr 9 nin. Opracowania;

- prace objete inwestycja prowadzone beda w catosci na terenie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowego Sacza: ,,Nowy Sacz - 55” zatwierdzonego
Uchwatg Nr LX11/773/2022 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 24 maja 2022 roku oraz Uchwalg
Nr XCVIII/1130/2024 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 26 marca 2024 roku;

- teren inwestycji znajduje si¢ poza terenem wpisanym do rejestru zabytkow;

- teren znajduje si¢ poza obszarem objetym nadzorem archeologicznym.



4. Rozwigzania projektowe

Rozpoczgcie projektowanych odcinkéw sieci w punkcie PP do ktérego niezaleznym,
odrebnym opracowaniem doprowadzone zostanie zasilanie z kottowni.

Sie¢ cieplng wraz z przytaczami zaprojektowano w technologii rur preizolowanych

w izolacji standard.

Parametry sieci

* temperatura zasilania/temp. powrotu 65/45°C
e ciSnienie nominalne Phom=1,6 MPa
* zal. temperatura montazu Tamon= 10 °C

4.1 Roboty ziemne - wykopy

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie trasy oraz pomiar6w
wysokosciowych uprawnionemu geodecie. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie,

a w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym re¢cznie. Przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem wiascicieli sieci.

W miejscu wykonywania spawéw wykop nalezy pogtebic¢ tak by dno wykopu znajdowato si¢
ok. 0,4 m ponizej dolnej krawedzi rury.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic instytucje wymienione w protokole
ZKUPSUT oraz spetni¢ zalecenia zawarte w dokumentach uzgadniajacych projekt techniczny.
Protok6t ZKUPSUT oraz decyzje i dokumenty uzgadniajgce zalaczone do niniejszego
opracowania.

Dno wykopu nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych oraz
wyréwnaé. Pod przewdd wykonaé podsypke grubosci min 10cm. Na podsypce luzno utozy¢
rurocigg. Po utozeniu rurociggéw wykona¢ zasypke o grubosci min. 10cm ponad goérng
krawedzig rurociggu. Zasypke wykona¢ zaczynajac obsypywaé boki rur, a nastepnie
zasypywac wykop zageszczajac warstwami. Materiatem stosowanym na podsypke i zasypke
powinien by¢ piasek, ktory nie powinien: zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,5mm, byc¢
zamrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatéw. Nad kazdym z rurociggéw
w odlegtosci 20cm nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg.

W sasiedztwie drzew nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
® W miejscu oznaczonym na mapie, w poblizu drzew zamontowa¢ rury ochronne metoda
przepychu, lub prowadzi¢ sie¢ w istn. kanale cieptowniczym,

= wykopy prowadzi¢ re¢cznie,



= zabezpieczy¢ pnie drzew poprzez deskowanie lub owinigcie matami stomianymi lub
innymi materiatami izolacyjnymi,

= unika¢ sktadowania urobku w zasiegu systeméw korzeniowych drzew,

= w przypadku uszkodzenia korzeni rany zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem (np: Funaben,
Lac Balsam, Nectec,)

Uwaga: nie nalezy wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.

O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzor techniczny oraz

zabezpieczyc na czas budowy i dalszej eksploatacji.

4.2 Przewody i ich montaz.

Poczatek projektowanego odcinka sieci w punkcie PP zabezpieczy¢ mufami
koncowymi. Sie¢ gtéwna prowadzi¢ w srednicy DN150 (168,3/250).

W zalozeniach projektowych sie¢ wykonana bedzie przed niwelacja terenu. Na profilu
podluznym przedstawia si¢ przebieg w odniesieniu do istniejagcego jak 1 projektowanego
terenu, ktéry wg zatozen ma zosta¢ podniesiony do goéry. Zaktada si¢ montaz sieci i przytaczy
na zmniejszonym przykryciu, a po niwelacji terenu uzyskanie przykrycia docelowego.

Odgalezienia na bazie tréjnikéw preizolowanych réwnolegltych wg schematu
montazowego. Redukcje srednic za pomocg typowych redukcji preizolowanych.

Srednice rurociagéw wg oznaczen na czesci rysunkowe;.

Zawory preizolowane oraz zawory z odpowietrzeniami/odwodnieniami lokalizowaé
w studniach z kregéw betonowych @1600 z ptyta nakrywcza i wlazem zeliwnym typu
ciezkiego zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Odcinek sieci zakonczy¢ w punkcie Odw, gdzie projektuje si¢ studni¢ odwadniajaca
tymczasowa, do likwidacji w przypadku dalszego prowadzenia sieci. Studni¢ wykonac jako
szczelng z krggdéw @1000 z ptyta nakrywcza i wtazem zeliwnym typu cigzkiego zgodnie
z rysunkiem szczegétlowym. W studni zlokalizowa¢ spinke w celu zapewnienia obiegu wody
na koncowym odcinku. Stosowaé typowe preizolowane odpowietrzenia DN150/DN40 do
cieptownictwa. Spigcie wykona¢ na trzpieniach odpowietrzajacych.

Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ 2z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajacych - ilo$¢ pierScieni odpowiednia do grubosci muru (wg rys. typowego).
Pomiedzy pierScieniami nalezy zastosowaé tasme¢ smarng. Stosowa¢ uszczelnienia
bezci$nieniowe przejs¢ typu np. Integra WGC.

Przytacza zakonczy¢ w pomieszczeniach wezta. Zamontowaé zawory odcinajace
kulowe spawane o $rednicy dostosowanej do Srednicy przytacza oraz spinke w ukladzie trzech
zaworéw o srednicy DN-15.

W trakcie montazu przewodéw nalezy przestrzega¢ normatywnych odlegtosci
pomiedzy rurg preizolowang a istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Na kablach
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krzyzujacych si¢ z rurami preizolowanymi montowac rury ostonowe np. AROTA typ PS (wg.
rys. typowego).

Przed przystagpieniem do zabudowy rur 1 elementéw preizolowanych nalezy
przeprowadzi¢ kontrole przewodéw systemu alarmowego.

Laczenie przewodéw przez spawanie tukiem za pomocg elektrod otulonych i spawanie
tukiem z metalem w ostonie gazowej. Procedury spawania muszg by¢ okreslone i dopuszczone
zgodnie z normami PN-EN ISO 15609-1, PN-EN ISO 15609-2. Wymagana klasa doktadnosci
wykonania spawoéw wg PN-EN ISO 5817.

Spawanie rurociggéw winno odbywac sie w temp. powietrza min. 5°C.
4.3 Kontrola spoin.

Po wykonaniu potaczen spawanych nalezy przeprowadzi¢ ultradzwickowa kontrole
wszystkich spawéw. Dopuszczalna klasa spawow - 1.

Po zakofczeniu rob6t spawalniczych - w uzgodnieniu z Inwestorem - przylacze na
odcinku do pierwszych zaworéw odcinajacych nalezy podda¢ prébie cisnieniowej wodnej na
ci$nienie 2,5 MPa (pw*1,5).

4.4 Plukanie sieci.

Po pozytywnej probie ci$nienia cala sie¢ nalezy przeptuka¢ emulsja wodno -
powietrzng. Po wykonaniu ptukania nalezy upewnié si¢, ze calos¢ wody surowej zostala
usuni¢ta z rur.

4.5 Mufowanie polaczen.

Po pozytywnej prébie szczelno$ci rur przewodowych (lub po pozytywnych wynikach
badan ultradzwieckowych) wykona¢ mufowanie polaczen za pomocg ztaczy termokurczliwych.
Przed rozpoczeciem mufowania nalezy taczy¢ przewody instalacji alarmowej. Stosowa¢ mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem (klej+mastik).

W trakcie montazu wszystkie polgczenia, rozmieszczenie elementéw oraz wszystkie
dlugosci precyzyjnie pomierzy¢ i udokumentowa¢ na rysunku w skali 1 : 500.
4.6 Zasypywanie wykopow - odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu zlaczy, rury podsypa¢ i obsypa¢ piaskiem tak by pod i nad rurg
znajdowalo si¢ min 10 cm piasku. Nad kazda rurg w odleglosci 20 cm ulozy¢ tasme
znacznikowa.

Ze wzgledu na planowane wykonywanie robot montazu sieci przed ostatecznym
wykonaniem zagospodarowania w postaci nawierzchni utwardzonych jezdni i chodnikéw oraz
ze wzgledu na trwajgce prace budowalne na przedmiotowym terenie, nie zaktada si¢

odtwarzania nawierzchni.



4.7 Odpowietrzenie - odwodnienie.

Odpowietrzenie sieci poprzez przylacze w wezle cieplnym zlokalizowanym
w najwyzszym punkcie. Odwodnienie poprzez trzpienie odwadniajagce w punkcie Zaw-1 oraz
studni¢ odwadniajacg w punkcie Odw.

4.8 Armatura.

Na rurociggach preizolowanych zastosowang zawory odcinajace jako typowe
preizolowane z podwdjnym odwodnieniem lokalizowane w studniach z kregéw betonowych
#1600 z plyta nakrywczg i wlazem zeliwnym typu cigzkiego. W studni odwadniajace;j
stosowac preizolowane odpowietrzenia o srednicy DN150/DN40.

4.9 Odbiory

Podczas realizacji sieci nalezy przeprowadza¢ odbiory czesciowe zgodnie z Warunkami
Technicznymi Projektowania, Wykonania, Odbioru i Eksploatacji Sieci Cieptowniczych z Rur
1 Elementéw Preizolowanych oraz Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robot

Montazowych Sieci Cieptowniczych dostarczong przez Inwestora.

S Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko
5.1 Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne.

Projektowana sie¢ cieptownicza wraz z przylagczami nie powoduje negatywnego
wplywu na powietrze atmosferyczne.

5.2 Oddziatlywanie na grunt i wody gruntowe.

Projektowana sie¢ cieptownicza nie powoduje negatywnego wptywy na grunt i wody
gruntowe.

Nos$nikiem energii cieplnej jest woda o max. temp. 65 °C niezawierajaca sktadnikéw
chemicznych mogacych wptyna¢ negatywnie na wody gruntowe oraz grunt. Sieci
preizolowane sa w 100% szczelne, a wszelkie stany awarii sygnalizowane sg poprzez system
kontroli szczelnosci. Srednia gtebokosé utozenia sieci pod poz. terenu wynosi od 1,2 m.

5.3 Oddzialywanie na zielen.
Dla niniejszego zadania nie wystgpuje konieczno$¢ wycinki zieleni.
5.4 Oddzialywanie na otoczenie.
W trakcie realizacji sieci wystapi halas zwigzany z dojazdem Srodkéw transportowych,

pracg koparki itp. Po wykonaniu sieci cieplnej jej eksploatacja nie emituje zadnych dzwiekow.

6 System alarmowy - wykrywanie uszkodzen rurociagow.
INSTALACJA ALARMOWA IMPULSOWA
Instalacje¢ alarmowag wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Drut miedziany
powinien znalez¢ si¢ naprzeciw miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut
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ocynkowany winien by¢ usytuowany po prawej stronie patrzac w kierunku odbiorcy c.o.
Podczas montazu rur druty nalezy chroni¢ przed temperaturg spawania poprzez odgi¢cie ich do
tytu, zastosowanie oston aluminiowych.

Wszystkie polaczenia przewodoéw alarmowych, kazde z osobna 1 narastajgco wraz
z dlugoscig montowanej sieci podda¢ pomiarowi opornosci. Wzrost opornosci przewodu
elektrycznego na Imb rury wg instrukcji producenta rur. Konce przewodéw alarmowych
doprowadzonych poszczegdlnymi przylagczami cieplowniczymi do budynkéw nalezy
wyprowadzi¢ spod zakonczen termokurczliwych 1 wiaczy¢ do puszek przytaczeniowych.
W przypadkach, kiedy przytacza wprowadzone sg do piwnic budynkéw a nie do pom.
wymiennikowni, nalezy wykona¢ przedluzenie przewodéw alarmowych poprzez uzycie
oryginalnych kabli koncentrycznych z koncéwkami potgczeniowymi i1 doprowadzi¢ do pom.
weziéw. Przez pom. piwniczne w/w kable koncentryczne prowadzi¢ w korytkach systemowych
z blach ocynkowanych.
Kabel monitoringu FTP 5E (4x2x0,5) prowadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie cieptociagu
w rurze RHDPEt ¢ 40 x 3,4 mm z warstwg poslizgowa i linkg do przeciggania.
Uwaga:
Obok w/w rury utozy¢ dodatkowo trzy rury RHDPEt (jak wyzej).
Obwdd (petle) monitoringu obstugiwany bedzie przez modut sieciowy np. TROWIS 5590
zlokalizowany w wybranym wezle wymiennikowym.
Calos¢ instalacji alarmowej 1 monitoringu wykona¢ wg zalaczonego schematu instalacji

alarmowej w Scistym uzgodnieniu i pod nadzorem Inwestora.

7 Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania sieci cieplnej, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo budowlane
obejmuje nieruchomosci w obregbie pasa eksploatacyjnego sieci cieplnej dziatki ewidencyjne
nr: dz. ew. nr: 1063, 1064, 1065, 1066, 1071 obr. 0111 Nowy Sacz

1 okreslony zostal w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a zwtaszcza dziat II —
Zabudowa i1 zagospodarowanie dzialki, dzial III — Budynki i pomieszczenia oraz dziat VI —
Bezpieczenstwo pozarowe,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Prawo budowlane, w szczegdlnosci art.5 ust.1 ustawy.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci w catosci miesci si¢ na dziatkach, na ktorych zostat



zaprojektowany. Teren, przez ktory przebiega projektowana sie¢ cieplna jest we wtadaniu
instytucji, ktére udostepnity go w celu realizacji przedmiotowego zadania. Trasa sieci zostata

naniesiona na Rys. nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu’.

8 Ustalenia Planu Miejscowego

Prace objete niniejsza dokumentacja zlokalizowane s3 w czes$ci na terenie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowego Sacza: ,Nowy Sacz - 557
zatwierdzonego Uchwatg Nr LX11/773/2022 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 24 maja 2022
roku oraz Uchwatg Nr XCVIII/1130/2024 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 26 marca 2024
roku.

Projektowana sie¢ przebiega przez tereny oznaczone w MPZP zgodnie z zalgcznikiem
graficznym jako: 1. MW-U, majace przeznaczenie:

1.MW-U - Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub ustug

9 Zestawienie dlugosci sieci i przyltaczy cieplnych.
- Sie¢ cieplna preizolowana - projektowana:

* Dn-150 L =144,1 mb

- Przytacza cieplne preizolowane - projektowane:

e Dn-65 L =50,6 mb

Suma diugosci sieci: L =144,1 mb
Suma diugosci przytaczy: L =50,6 mb
Suma dlugosci sieci i przylaczy: L =194,7 mb

10 Geotechniczne warunki posadowienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietni 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych, na trasie projektowanych obiektéw stwierdza si¢ wystgpowanie
prostych warunkéw gruntowych. Bioragc pod uwage analiz¢ warunkéw geologiczno -
inzynierskich terenu i charakter projektowanego obiektu, projektowang inwestycje zalicza si¢

do drugiej kategorii geotechnicznej.

11 Bilans mas ziemnych i materialéw z rozbiorki

. Bilans mas ziemnych.
Catkowity bilans mas ziemnych z wykopu Ve= 202,67 m?
Nadmiar gruntu do wywozu Vw= 72,8 m’



Miejsce wywozu gruntu: sktadowiska odpadéw komunalnych.

12 Warunki realizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami
instytucji wydajacymi decyzje, uzgodnienia i pozwolenia oraz zgodami przedstawionymi przez
wlascicieli 1 wladajacych terenem przeznaczonym pod inwestycje, pod katem warunkéw

realizacji, stanowigcymi dokumentacj¢ formalno-prawna przedmiotowej inwestycji.

UWAGI KONCOWE.

CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH MONTAZOWYCH , INSTRUKCJA MONTAZU RUR
PREIZOLOWANYCH, WARUNKAMI TECHNICZNYMI PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ODBIORU

I EKSPLOATACJI SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH

- POD NADZOREM BRANZOWYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZAPOZNAC SIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W PISMACH,
PROTOKOLACH I DECYZJACH UZGADNIAJACYCH TRASE SIECI. WSZELKIE SKRZYZOWANIA

Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKONAC ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYTYCZNYMI EKSPLOATATOROW SIECL

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH, ROWNOWAZNYCH

Z ZAPROJEKTOWANYMI W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJIL, PO AKCEPTACJI INWESTORA.
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1.2 Wykaz materialow

WYKAZ MATERIALOW
poz. Nazwa elementu Wymiary I[I:zst(]: Lokalizacja
ELEMENTY PREIZOLOWANE
1 Rura preizolowana z alarmem D= 168,3/250 mm L=12,0 m 22
2 Rura preizolowana z alarmem D=76,1/140 mm L=12,0 m 8
3 Kolano preizolowane z alarmem E: 11)?18 r§/250 mm 90 11| 21,2-2, 2.3, 25, 2-6, 27
4 Kolano preizolowane z alarmem D_: 168,3/250 mm 90 3|24,26
L= 1x2m
5 Kolano preizolowane z alarmem E: 17)?1’:4140 mm 90 10 | 21.1;Z-2.1, 222, 2-3.1; Z-4.1
6 | Trojnik preiz. rownolegly z alarmem | D= 168,3/250x76,1/140 8 | TrR-1; TrR-2; TrR-3; TrR-4
7 | Zawor p'rellzolowany z podwojnym D= 168,3/250 mm Zaw
odwodnieniem z alarmem
8 Odpowietrzenie preizolowane D= 168,3/250 mm 2 | odw
z alarmem
9 Mufa te.rnjokurczllwa sieciowana D= 250 66
radiacyjnie prosta
10 Mufa te.rmokurczllwa sieciowana D= 140 26
radiacyjnie prosta
11 | Mufa koicowa z denkiem stal. D= 168,3/250 mm 4|PP
12 | Ztacza koncowe termokurczl. D= 250 2 | Odw
13 | Ztacza koncowe termokurczl. D=140 8 | Budynki A1, A2, D1, D2
14 | PierScien uszczelniajgcy D= 140 16 | Budynki A1, A2, D1, D2
15 | Mata kompensacyjna (2000x1000x40) 18
16 | Tasma ostrzegawcza L= 200 mb ' 2
WYKAZ MATERIALOW
poz. Nazwa elementu Wymiary I[I:zst(]: Lokalizacja
ELEMENTY INNE
Zawor kulowy PN25 spaw. .
1. np. Vexve 100065 DN 65 8 | Budynki A1, A2, D1, D2
Zawr6 regulacyjny spaw.
2. | Np. Navaltrim PN40 DN 40 1]0dw
Zawdr kulowy PN40 spaw. .
3. np. Vexve 100012 DN15 12 | Budynki A1, A2, D1, D2
Rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219 .
4. +izol.termiczna PU ptaszcz PVC DN65 12m | Budynki A1, A2, D1, D2
5. Rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219 | DN40 1m | Odw
Rura stalowa czarna wg PN-80/H-74219
+izol.termiczna PU ptaszcz PVC DN15 8m | Wezet
Uszczelnienie bezci$nieniowe rur .
7. orzylacza np. Integra WGC @140 8 | Budynki A1, A2, D1, D2
8. tancuch uszczelniajacy np. Integra Typ £U-6 13 ogniw 4 | Odw
9. Krag betonowy @1600 H-500 4 | Zaw-1
10. | Plyta nakrywcza betonowa 31600 (otwor2x@600) 1| Zaw-1
11. | Plytadenna 21600 1| Zaw-1
12. | Krag betonowy @1000 H-500 5 | Odw
13. | Plyta nakrywcza betonowa @1000 (otwor@600) 1| Odw
14. | Plytadenna 21000 1 | Odw
15. | Wiaz kanatowy typ ciezki @600 3 | Zaw-1; Odw
16 Rura ochronna np. Arota typ PS DN-100 mm L=3 m 2
" | nakablacheNNiSN/L=30m
17 Ru'rg RHDPEt z linkg i warstg Fid0 998
poslizgowg m
18 4-kanatowy wskaznik stanu sieci 1

(syst. Impulsowy)




WYKAZ MATERIALOW

19. | Modut sieciowy komunikacyjny GSM 1 kpl.
20 Modut sieciowy komunikacyjny 1 kpl.
" | Ethernet
21 Puszka potaczeniowa podwdjna 10
] szt.
22. | Kabel koncentryczny (CD,5m) 8 szt.
23. | Kabel koncentryczny (5m) 4 szt.
24. | Rurka PCW @22mm 25mb
25, Studnia kablowa teletechniczna 1 szt.

SKR-1

Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach nie gorszych, rownowaznych
z zaprojektowanymi w niniejszej dokumentacji projektowej, po akceptacji inwestora.
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