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\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

VxS “SKALA 1 : 500 —+
( DDK\ mapa powstafa jako aktualizacja opracewania 6640.4779.2021
\ \ 313.4% 31370 ukfad wspdfrzednych "2000”, poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt 86

ARKUSZ: 7.114.18.01.2.1, 7.114.18.01.2.5, 7.114.18.01.4.1

Woj.:  mafopolskie UStUGI GEODEZYJNE

méoséo: Ol\wl?xvy[oac%ﬁ [126201_1] mgr inz. TOMASZ KAMINSKI
obreb: )
Dz. ew. 1064, 1066, 1067, 1069 33-340 Stary Sacz

l. Jagiellonska 1/1
Ks. r. 55/2024 ul. Jagiellonska 1/

GEO.6640.2878.2024

Kierownik roboty:
mgr inz. Tomasz Kamifiski

nrupr. 18774
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Potwierdzam zgodno$¢ tre$ci mapy z oryginatem w
zakresie opracowania geodezyjnego, przyjetego do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
pod nr GEO.6640.2878.2024 114325 z dnia 18.04.2024 r.

é Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
! i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
| zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci

{ karnej za zloienie falszywego oswiadczenia.

| denty fikator zgloszenia prac geodezyjnych | GEO.6640.2878.2024 5 sieci uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD.
Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymal zgloszenie | Starosta Nowosgdecki Stuzebnosci gruntowych brak w zakresie mapy.
Wykonawca prac geodezyjnych mgr inz. Tomasz Kaminski f ykazane na mapie granice nieruchomosci przedmiotowej zostaty ustalone w terenie,
' Uslugi Geodezyjne ; / g operatem podziafowym P.1262.2023.1627 pozostafe granice przyjeto z ewidencji gruntow.
nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokol Weryfikacji f @\@g- Niniejsza mapa moze sfuzy¢ do projektowania budynkdw usytuowanych
| Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowych mgr inz. Tomasz Kaminski oraz mmych ob_\ektow budow\cn/ych W od\egfosc_\ mniejsze| niz 3m. LFGENDA branzy sanitarmer
Y — ! nr uprawnien 18774 ; Mapa nie moze sfuzy¢ do celéw rozgraniczeniowych — :
N e e, i e tenig v, el i e MRl 0o piielsze] | = —projetonang sie
\ q p yen, yly 79 € do inwentdryzacl .o kanalizacji sanitarne;j
; — —— —projektowany przytqcz
GEODETA UPRAWNIONY Nowy Sacz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.netO EOHJOHZO@ syampitqquej
- Ss=01
jgﬁmﬁon}@% Kamiriski PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Jacek Wojnar g S — —projektowana zewn. instalacja
L MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. 7 0.0. w Nowym Sgezu [N kanalizacji sanitarne
Inwestor: 1|~ Wisniowieckiego 56, 33—300 Nowy Sqcz gr/spje022p | B ro'ektowjam ciet :
obiekt: SIECI CIEPYOWNICZE WRAZ 7 PRZYYACZAMI W NOWYM SACZU data P dj .
LEGENDA faza: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2025 Woaociqgowa
temat: BUDOWA OSIEDLOWEJ SIEC| CIEPLOWNICZEJ W REJONIE skaa: W T /T *PfodJek.tOWO”O przytqcz
UL. DOBRZANSKIEGO W NOWYM SACZU (PKT. A-B-C) : wodociggowy
———_ PROJEKTOWANA TRASA BUDOWY SIECI :
————— | PRZYLACZY C.O. WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY DO BUDYNKOW 1:500 _projektowana zewn. instalacj
71 ZALOM PREIZOLOWANY DZ. EWID. NR 1063; 1064; 1065; 1066; 1071 OBR. 0111 NOWY SACZ A ,
TrR1  TROJNIK PREIZOLOWANY ROWNOLEGLY rysunek: | SYTUACJA- PROWADZENIE SIECI W ODNIESIENIU DO PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU |1 rys: 2 _ - 7pfgfe‘kztzcwj(‘]meszzecwzswa cialaco
STUDNIA ODWADNIAJACA TYMCZASOWA SZCZELNA projektant: 3. [sprawdzajacy: S o
=0 (Odw ©1000 BETONOWA - WEAZ ZELIWNY D400 L ACEK WOJNAR 3 mar i, Bartiomie] Chmura kanalizacji deszczowe] do separatora
. ' £ : o
=S=Zaw1 ZAWORY PREIZOLOWANE Z PODWOJNYM T ant nstaloc] samftornch 3 s s e ez e = projektowane rury ochronne
ODWODNIENIEM - STUDNIA BET. 91600 upr. proj. UAN 1-B340/A~180/53 5 [ o o Lo
Upr. Wik, UAN-7342-33/99 5 wodociagomych analacyinyh Y X X X-istniejgee uzbrojenie do likwidacji
<@l LOKALIZACJA WEZLA CIEPLOWNICZEGO 2 N Ewic: MAPOOSBPBSIZ2 , ,
) Q o) —projektowany hydrant naziemny
20168,3-250  SREDNICA RURY PREIZOLOWANEJ




