MPEC

NOWY SACZ MPEC Nowy Sacz

Nowy Sacz, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Warunki znak: BOI /14 / 04 / 2025

przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie

przy ul. Dobrzarskiego w Nowym Saczu
(aktualizacja warunkéw znak BOF / 25 / 11 / 2024 z dnia 29 listopada 2024 r.)

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz
«Wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego” z dnia
12 listopada 2024 r. (data wptywu: 14 listopada 2024 r.) Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56, okresla warunki przytaczenia wezla ciepinego
w obiekcie mieszkalnym przy ul. Dobrzanskiego w Nowym Sgczu.

C. Whnioskodawca

Bizalto Sp. z 0.0.
ul. Wegierska 148 D
33-300 Nowy Sacz
NIP: 6751516523
B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Dobrzanskiego dz. 104/15, 104/7, 104/11, 105/1 obr. 111 - budynek D1.
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeri (m?): 2 324,00 m?

Kubatura ogrzewanych pomieszczeti (m?): bd

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry
odbiorczych Temperatura obl. °C Ciénienie dop. MPa
1 |centralne ogrzewanie* |% 55/35 . 0,500
2 | ciepta woda uzytkowa 03 55 . 0,500
3 | technologia* 05 - % -
4 |inne o7 - 08 -

* - wartoé¢ zmienna w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zaméwiona

Catkowita moc cieplna zaméwiona** ®¥Q= 160,29  kw
1 | centralne ogrzewanie Y Qco = 94,12 kw
2 | ciepta woda uiytkowa 1 Qew = 66,17 kW
3 | technologia 2 Qtech = - kw
4 |inne BQ = kw
5 | Pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE TAK
6 | Uktad zasobnikowy/bezzasobnikowy Zasohnikowy

** - warto$¢ catkowitej mocy cieplnej zamdwionej poz. 9 jest suma mocy cieplnej w poz. 10,11,12,13.

C. Granice witasnosci: wezet finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajgce wezet ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu NIP 734-17-87-660 * Regon 490704767 « Rejestr BDO 000030737
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56 » &, +48 18 443 53 83 Wysokosé kapitatu zakiadowego: 27 701 500 PLN
@ sekretariat@mpecns.pl * www.mpecns.pl KRS 0000056473, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmieécia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
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Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajqce wezet cieplny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepta: wezef ciepiny wymiennikowy w budynku.

Miejsce zainstalowania

Regulatora réznicy cisnien i przeptywu — wezet cieplny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego iloéci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy — wezef ciepiny wymiennikowy.
Uktadu pompowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 65/45 °C.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczenia: zostanie okreslone nie pézniej niz 6 miesiecy przed
realizacjq zadania.

Dostawca przyznaje obliczeniowe nategienie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy w ilosci 6,99 m/h.

Wymogi dotyczace przytacza cieplnego

Miejsce przytaczenia — projektowana siec ciepfownicza w rejonie budynku.

Srednica przytacza: Dn 65.

Przytacz wykonac w technologii rur preizolowanych, stalowych.

Wejscie sieci cieptowniczej przytacza do pomieszczenia wezta wykonaé pod katem prostym.

Projekt przytacza po stronie MPEC. Wykonawstwo przytgcza po stronie MPEC.

Wymogi dotyczace wezta cieplnego

. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny

dla obstugi Dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb,
wyposazony w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezta powinno odpowiadaé
wymogom normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
weztéw cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie
Whioskodawcy.

Pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowac przy scianie zewnetrznej budynku.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z zatgcznika nr 1.

Po stronie Wnioskodawcy doprowadzenie do pomieszczenia wymiennikowni zasilania przewodem
o przekroju 3x2,5 mm? zakoriczonego puszka instalacyjna umozliwiajaca podtaczenie zasilania wezta.
Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym typ: S301B16A. Energia elektryczna po
stronie Wnioskodawcy. Koszty energii elektrycznej po stronie Wnioskodawcy (Odbiorcy).

. Podstawg zamontowania i uruchomienia wezta bedzie wykonanie pomieszczenia wezta zgodnie

z wytycznymi z zatgcznika nr 1, podpisanie umowy przytaczeniowej oraz umowy kompleksowej
sprzedazy ciepta.

Schemat pomieszczenia wezta wykonaé zgodnie z wytycznymi z zatacznika nr 1. W celu realizacji
przytacza przez MPEC w 2026 roku schemat pomieszczenia wezta przedfozyé w siedzibie MPEC do
dnia 30 grudnia 2025 roku.

Zakup i montaz wezta po stronie MPEC.

Whioskodawca zapewni cisnienie zimnej wody do podgrzewu nie wieksze niz 0,4 MPa.

Warunki przytaczenia waine sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Uwagi

Zasobnik jest czescig instalacji wewnetrznej. Zakup i montaz po stronie Wnioskodawcy. Na wyjsciu
z zasobnika w kierunku instalacji wewnetrznej nalezy uwzgledni¢ tréjnik w celu montazu czujnika
temperatury. Zasobnik ma by¢ wyposazony w kréciec umozliwiajgcy montaz termostatu
zabezpieczajgcego (zasobnik bez wezownicy z atestem PZH).



K.2. Wazno$¢ warunkdw znak: BOI/14/04/2025 jest uzaleinione od wykonania inwestycji przez
Whioskodawcg do ktorych zostaly wydane warunki znak: BOI/12/04/2025, BOI/13/04/2025,
BOI/15/04/2025, BOF/27/11/2024, BOF/28/11/2024, BOF/29/11/2024, BOF/30/11/2024,
BOF/31/11/2024, BOF/32/11/2024, BOF/33/11/2024, BOF/34/11/2024.

K.3. Integralng czescig warunkdw jest zatgcznik nr 1.

K.4. Warunki znak BOF/25/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. s nieaktualne.
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Egzemplarz
MPGC MPEC Nowy Sacz

NOUWY SACZ
Nowy S3cz, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Warunki znak: BOI /15 /04 / 2025
przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie

przy ul. Dobrzanskiego w Nowym Saczu
(aktualizacja warunkéw znak BOF / 26 / 11 / 2024 z dnia 29 listopada 2024 r.)

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegétowych warunkdéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz
Whniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do_sieci ciepfowniczej wezia cieplnego” z dnia
12 listopada 2024 r. (data wptywu: 14 listopada 2024 r.) Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56, okresla warunki przytaczenia wezta cieplnego
w obiekcie mieszkalnym przy ul. Dobrzanskiego w Nowym Saczu.

D. Whnioskodawca

Bizalto Sp. z 0.0.
ul. Wegierska 148 D
33-300 Nowy Sacz
NIP: 6751516523
B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Dobrzariskiego dz. 104/15, 104/7, 104/11, 105/1 obr. 111 - budynek D2.
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 2 324,00 m?

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3): bd

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry
odbiorczych Temperatura obl. °C Cisnienie dop. MPa
1 | centraine ogrzewanie* |% 55/35 02 0,500
2 | ciepta woda uzytkowa 03 55 o4 0,500
3 | technologia* p> - 06 -
4 |inne 07 - 8 -

* - warto$¢ zmienna w zaleznosci od temperatury zewnetrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zamdéwiona

Catkowita moc cieplna zamowiona** [oo5q= 160,29 kw
1 | centralne ogrzewanie ' Qco = 94,12 kw
2 | ciepta woda uzytkowa 1Qcw = 66,17 kw
3 | technologia 2 Qtech = - kw
4 |inne 1BQ = kw
5 | Pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE TAK
6 | Uktad zasobnikowy/bezzasobnikowy Zasobnikowy

** - warto$c catkowitej mocy cieplnej zamowionej poz. 9 jest sumg mocy cieplnej w poz. 10,11,12,13.

C. Granice wtlasnosci: wezef finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajgce wezet ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.
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Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajgce wezet cieplny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepta: wezef ciepiny wymiennikowy w budynku.
Miejsce zainstalowania

Regulatora réinicy cisnien i przeptywu — wezet cieplny wymiennikowy.
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego — wezef cieplny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy — wezef cieplny wymiennikowy.
Uktadu pompowego — wezef cieplny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 65/45 °C.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczenia: zostanie okreslone nie péZniej niz 6 miesiecy przed
realizacjq zadania.

Dostawca przyznaje obliczeniowe nateienie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy w iloéci 6,99 m’/h.

Wymogi dotyczace przytacza cieplnego

Miejsce przytaczenia — projektowana sie¢ cieptownicza w rejonie budynku.

Srednica przytacza: Dn 65.

Przytacz wykonaé w technologii rur preizolowanych, stalowych.

Wejscie sieci cieptowniczej przytacza do pomieszczenia wezta wykonaé pod katem prostym.
Projekt przytacza po stronie MPEC. Wykonawstwo przytacza po stronie MPEC.

Wymogi dotyczace wezta cieplnego

. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, byé dostepny

dla obstugi Dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb,
wyposazony w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezta powinno odpowiadaé
wymogom normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
weztéw cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie
Whioskodawcy.

Pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowac przy $cianie zewnetrznej budynku.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z zatgcznika nr 1.

Po stronie Wnioskodawcy doprowadzenie do pomieszczenia wymiennikowni zasilania przewodem
o przekroju 3x2,5 mm? zakoriczonego puszka instalacyjng umozliwiajacq podiaczenie zasilania wezta.
Obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym typ: S301B16A. Energia elektryczna po
stronie Wnioskodawcy. Koszty energii elektrycznej po stronie Wnioskodawcy (Odbiorcy).

. Podstawa zamontowania i uruchomienia wezla bedzie wykonanie pomieszczenia wezta zgodnie

z wytycznymi z zatgcznika nr 1, podpisanie umowy przytaczeniowej oraz umowy kompleksowej
sprzedazy ciepta.

Schemat pomieszczenia wezta wykona¢ zgodnie z wytycznymi z zatgcznika nr 1. W celu realizacji
przytacza przez MPEC w 2026 roku schemat pomieszczenia wezta przediozy¢ w siedzibie MPEC do
dnia 30 grudnia 2025 roku.

Zakup i montaz wezta po stronie MPEC.

Whioskodawca zapewni cisnienie zimnej wody do podgrzewu nie wieksze niz 0,4 MPa.

Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Uwagi

Zasobnik jest czescig instalacji wewnetrznej. Zakup i montaz po stronie Wnioskodawcy. Na wyjsciu
z zasobnika w kierunku instalacji wewnetrznej nalezy uwzglednié¢ tréjnik w celu montazu czujnika
temperatury. Zasobnik ma byé wyposazony w kréciec umoiliwiajgcy montaz termostatu
zabezpieczajgcego (zasobnik bez wezownicy z atestem PZH).



K.2. Waznos¢ warunkéw znak: BOI/15/04/2025 jest uzaleinione od wykonania inwestycji przez
Whioskodawce do ktérych zostaty wydane warunki znak: BOI/12/04/2025, BOI1/13/04/2025,
BOI/14/04/2024, BOF/27/11/2024, BOF/28/11/2024, BOF/29/11/2024, BOF/30/11/2024,
BOF/31/11/2024, BOF/32/11/2024, BOF/33/11/2024, BOF/34/11/2024.

K.3. Integralng czescig warunkéw jest zatacznik nr 1.

K.4. Warunki znak BOF/26/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. sg nieaktualne.
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Egzemplarz

MPGC MPEC Nowy S3cz

NOWY SACZ
Nowy Sacz, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Warunki znak: BOI /12 / 04 / 2025
przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie

przy ul. Dobrzariskiego w Nowym Saczu
(aktualizacja warunkéw znak BOF / 23 / 11 / 2024 z dnia 29 listopada 2024 r.)

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz
<Wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do_sieci cieptowniczej wezta cieplnego” z dnia
12 listopada 2024 r. (data wptywu: 14 listopada 2024 r.) Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56, okresla warunki przylaczenia wezta cieplnego
w obiekcie mieszkalnym przy ul. Dobrzanskiego w Nowym Saczu.

A. Whnioskodawca

Bizalto Sp. z 0.0.
ul. Wegierska 148 D
33-300 Nowy Sacz
NIP: 6751516523
B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Dobrzanskiego dz. 104/15, 104/7, 104/11, 105/1 obr. 111 - budynek A1l.
B.2. Lokalizacja wezla cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 2 100,00 m?

Kubatura ogrzewanych pomieszczeri (m3): 9 650,00 m*

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry
odbiorczych Temperatura obl. °C Cisnienie dop. MPa
1 | centralne ogrzewanie* | 55/35 o2 0,500
2 | ciepta woda uzytkowa 03 55 o 0,500
3 | technologia* 05 - o -
4 |inne 07 - o8 -

* - warto$¢ zmienna w zaleznosci od temperatury zewnetrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zamdwiona

Catkowita moc cieplna zaméwiona** ®¥Q-= 143,02 kw
1 | centralne ogrzewanie 0 Qco = 84,44 kw
2 | ciepta woda uzytkowa 1 Qew = 58,58 kW
3 | technologia 2 Qtech = - kw
4 |inne BQ= kw
5 | Pob6r mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE TAK
6 | Uktad zasobnikowy/bezzasobnikowy Zasobnikowy

** - wartos¢ catkowitej mocy cieplinej zaméwionej poz. 9 jest sumg mocy cieplnej w poz. 10,11,12,13.

C. Granice wilasnosci: wezet finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajgce wezet cieplny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

iviiejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu NIP 734-17-87-660 * Regon 490704767 * Rejestr BDO 000030737
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Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajgce wezet cieplny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepta: wezef ciep/ny wymiennikowy w budynku.

Miejsce zainstalowania

Regulatora rdznicy cisnien i przeptywu — wezef cieplny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego — wezet ciepiny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy — wezef ciepiny wymiennikowy.
Uktadu pompowego — wezet ciepiny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 65/45 °C.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: zostanie okreslone nie péZniej niz 6 miesiecy przed
realizacjq zadania.

Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy w ilosci 6,24 m3/h.

Wymogi dotyczace przytacza cieplnego

Miejsce przytaczenia — projektowana siec¢ ciepfownicza w rejonie budynku.

Srednica przytacza: Dn 65.

Przytacz wykona¢ w technologii rur preizolowanych, stalowych.

Wejscie sieci cieptowniczej przytacza do pomieszczenia wezta wykonaé pod katem prostym.
Projekt przytacza po stronie MPEC. Wykonawstwo przytacza po stronie MPEC.

Wymogi dotyczace wezla ciepinego

. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny

dla obstugi Dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb,
wyposazony w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezla powinno odpowiadad
wymogom normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
weztéw cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie
Whioskodawcy.

Pomieszczenia wezla cieplnego zlokalizowac przy Scianie zewnetrznej budynku.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi z zatacznika nr 1.

Po stronie Wnioskodawcy doprowadzenie do pomieszczenia wymiennikowni zasilania przewodem
o przekroju 3x2,5 mm? zakoficzonego puszkg instalacyjng umozliwiajgcg podiaczenie zasilania wezta.
Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym typ: S301B16A. Energia elektryczna po
stronie Wnioskodawcy. Koszty energii elektrycznej po stronie Wnioskodawcy (Odbiorcy).

Podstawg zamontowania i uruchomienia wezta bedzie wykonanie pomieszczenia wezla zgodnie
z wytycznymi z zatacznika nr 1, podpisanie umowy przytaczeniowej oraz umowy kompleksowej
sprzedazy ciepta.

. Schemat pomieszczenia wezta wykonaé zgodnie z wytycznymi z zafgcznika nr 1. W celu realizacji

przytacza przez MPEC w 2025 roku schemat pomieszczenia wezta przediozy¢ w siedzibie MPEC do
dnia 30 kwietnia 2025 roku.

Zakup i montaz wezfa po stronie MPEC.

Whnioskodawca zapewni cisnienie zimnej wody do podgrzewu nie wieksze niz 0,4 MPa.

Warunki przytaczenia wazne s3 dwa lata od daty ich okreslenia.
Uwagi
Zasobnik jest czescig instalacji wewnetrznej. Zakup i montaz po stronie Wnioskodawcy. Na wyjsciu

z zasobnika w kierunku instalacji wewnetrznej nalezy uwzglednié trojnik w celu montaiu czujnika
temperatury. Zasobnik ma by¢ wyposazony w kréciec umozliwiajacy montaz termostatu



K.2. Waznos¢ warunkéw znak: BOI/12/04/2025 jest uzaleznione od wykonania inwestycji przez
Whioskodawce do ktérych zostaly wydane warunki znak: BOI/13/04/2025, BOI/14/04/2025,
BOI/15/04/2025, BOF/27/11/2024, BOF/28/11/2024, BOF/29/11/2024, BOF/30/11/2024,
BOF/31/11/2024, BOF/32/11/2024, BOF/33/11/2024, BOF/34/11/2024.

K.3. Integralng czescig warunkow jest zatgcznik nr 1.

K.4. Warunki znak BOF/23/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. s nieaktualne.
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MPEC

NOWY SACZ MPEC Nowy Sacz

Nowy Sacz, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Warunki znak: BOI /13 /04 / 2025
przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie

przy ul. Dobrzanskiego w Nowym Sgczu
(aktualizacja warunkéw znak BOF / 24 / 11 / 2024 z dnia 29 listopada 2024 r.)

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz
Wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego” z dnia
12 listopada 2024 r. (data wptywu: 14 listopada 2024 r.) Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56, okresla warunki przylaczenia wezia cieplnego
w obiekcie mieszkalnym przy ul. Dobrzaniskiego w Nowym Saczu.

B. Wnioskodawca

Bizalto Sp. z 0.0.
ul. Wegierska 148 D
33-300 Nowy Sacz
NIP: 6751516523
B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Dobrzanskiego dz. 104/15, 104/7, 104/11, 105/1 obr. 111 - budynek A2.
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeri (m?): 2 100,00 m?

Kubatura ogrzewanych pomieszczeri (m?): 9 650,00 m3

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry
odbiorczych Temperatura obl. °C Cisnienie dop. MPa
1 | centralne ogrzewanie* |* 55/35 02 0,500
2 | ciepta woda uzytkowa 03 55 04 0,500
3 |technologia* 05 - 06 -
4 |inne o - o8 -

* - warto$¢ zmienna w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zaméwiona

Catkowita moc cieplna zaméwiona** ®¥ Q= 143,02 kW
1 | centralne ogrzewanie Y Qco = 84,44 kw
2 | ciepta woda uzytkowa 1Qew = 58,58 kw
3 | technologia 12 Qtech = - kW
4 |inne 13Q = kw
5 | Pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE TAK
6 | Uktad zasobnikowy/bezzasobnikowy Zasobnikowy

** _ warto$¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej poz. 9 jest suma mocy cieplnej w poz. 10,11,12,13.

C. Granice wilasnosci: wezet finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajgce wezet ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

Miejskie Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, w Nowym Saczu NIP 734-17-87-660 » Regon 490704767 « Rejestr BDO 000030737
33-300 Nowy S3cz, ul. Wisniowieckiego 56 * %, +48 18 443 53 83 Wysokosé kapitatu zakladowego: 27 701 500 PLN
& sekretariat@mpecns.pl * www.mpecnspl KRS 0000056473, Sad Rejonowy dla Krakowa — $rédmieécia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

PEKAO Bank Pekao S.A. 36 1240 4748 1111 0000 4871 1885
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G.3.
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H.2.
H.3.
H.4.
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1.2
1.3.
1.4.

1.7.
1.8.

K.1.

Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajgce wezet ciepiny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepla: wezet ciepiny wymiennikowy w budynku.
Miejsce zainstalowania

Regulatora réznicy cisnien i przeptywu — wezet ciepiny wymiennikowy.
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajgcej ztad odbiorcy — wezet ciepiny wymiennikowy.
Uktadu pompowego — wezet ciepiny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej. zima 65/45 °C.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczenia: zostanie okresione nie pdZniej niz 6 miesiecy przed
realizacjq zadania.

Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy w ilosci 6,24 m?/h.

Wymogi dotyczace przytacza cieplnego

Miejsce przylaczenia — projektowana siec ciepfownicza w rejonie budynku.

Srednica przytacza: Dn 65.

Przytacz wykonaé w technologii rur preizolowanych, stalowych.

Wejscie sieci cieptowniczej przylacza do pomieszczenia wezta wykonaé pod katem prostym.

Projekt przytacza po stronie MPEC. Wykonawstwo przytacza po stronie MPEC.

Wymogi dotyczace wezta ciepinego

Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, byé dostepny
dla obstugi Dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowolanych osdb,
wyposazony w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezta powinno odpowiadaé
wymogom normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
weztéw cieplowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie
Whioskodawcy.

Pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowaé przy Scianie zewnetrznej budynku.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z zatacznika nr 1.

Po stronie Wnioskodawcy doprowadzenie do pomieszczenia wymiennikowni zasilania przewodem
o przekroju 3x2,5 mm? zakoficzonego puszkg instalacyjng umozliwiajgca podtaczenie zasilania wezta.
Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadpradowym typ: S301B16A. Energia elektryczna po
stronie Wnioskodawcy. Koszty energii elektrycznej po stronie Wnioskodawcy (Odbiorcy).

. Podstawg zamontowania i uruchomienia wezta bedzie wykonanie pomieszczenia wezta zgodnie

z wytycznymi z zatacznika nr 1, podpisanie umowy przytaczeniowej oraz umowy kompleksowej
sprzedazy ciepta.

Schemat pomieszczenia wezta wykonac zgodnie z wytycznymi z zatacznika nr 1. W celu realizacji
przytacza przez MPEC w 2025 roku schemat pomieszczenia wezta przedtoizy¢ w siedzibie MPEC do
dnia 30 kwietnia 2025 roku.

Zakup i montaz wezta po stronie MPEC.

Whnioskodawca zapewni cisnienie zimnej wody do podgrzewu nie wigksze niz 0,4 MPa.

Warunki przylaczenia wazne s3 dwa lata od daty ich okreslenia.

Uwagi

Zasobnik jest czescig instalacji wewnetrznej. Zakup i montaz po stronie Wnioskodawcy. Na wyjsciu
z zasobnika w kierunku instalacji wewnetrznej nalezy uwzgledni¢ trojnik w celu montazu czujnika
temperatury. Zasobnik ma byé wyposazony w kréciec umoizliwiajgcy montaz termostatu
zabezpieczajgcego (zasobnik bez wezownicy z atestem PZH).



K.2. Waznos¢ warunkéw znak: BOI/13/04/2025 jest uzaleinione od wykonania inwestycji przez
Whioskodawce do ktérych zostaty wydane warunki znak: BOI/12/04/2025, BOI/14/04/2025,
BOI/15/04/2025, BOF/27/11/2024, BOF/28/11/2024, BOF/29/11/2024, BOF/30/11/2024,
BOF/31/11/2024, BOF/32/11/2024, BOF/33/11/2024, BOF/34/11/2024.

K.3. Integralng czescig warunkdw jest zatacznik nr 1.

K.4. Warunki znak BOF/24/11/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. s3 nieaktualne.
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