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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe dwdéch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura techniczng na dzialce nr 1064 w obr. 111
w Nowym Sgczu przy ul. H. Dobrzanskiego, opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkéw

hydrogeologicznych dzialki pod katem mozliwosci budowy na niej projektowanych obiekt6w.

Opinig niniejszg wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.
2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.
3. O$miu otworéw badawczych do glebokosci maksymalnej 7,0 m ppt o facznym
metrazu 55,6 mb.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 0001 1 : 10 000.
5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
6. Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe dwoéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng. Projektowany budynek o czterech
kondygnacjach nadziemnych z garazem podziemnym o konstrukcji murowanej. Posadowienie

obiektéw na glebokosci 2,0 — 4,5 m ppt.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje¢ znajduje si¢ w poludniowo -
zachodniej czesci miasta Nowego Sgcza na terenie dzielnicy ,,Biegonice". Dzialka nr 1064
znajduje si¢ po potudniowej stronie ulicy Dobrzanskiego. W s3siedztwie projektowane;
inwestycji znajdujg si¢ budynki mieszkalne Nr 10, 10ai 12.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan polozony jest w obrebie doliny rzeki
Dunajec na styku z lokalnym zboczem. Geomorfologicznie omawiana dziatka znajduje si¢ na

terasie nadzalewowej rzeki Dunajec, wyniesionej na ok. 30,0 m nad $redni stan wody
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w korycie. Dzialka zostala zmieniona antropogenicznie podczas budowy, eksploatacji
i rozbiérki budynkéw starej cegielni. Rzedne terenu w miejscu projektowanej inwestycji
wynoszg 310,3 - 315,0 m n.p.m.

W obrgbie samej dziatki ani w jej najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych
osuwisk). Zgodnie z ,Mapg Osuwisk i Terenéw Zagrozonych...” sporzagdzong w ramach
projektu SOPO dla miasta Nowy Sgcz, omawiana dzialka znajduje si¢ poza osuwiskami

i poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obrebie jednej z najwiekszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewngtrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej bystrzyckg. Zbudowana
ona jest skal osadowych wieku paleogenskiego skladajacych si¢ z naprzemianleglych
piaskowcow i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podiozu
wystepuja tzw. piaskowce magurskie z Maszkowic, wyksztalcone w postaci piaskowcéw
grubolawicowych i tupkéw z wkladkami margli tgckich, wieku eocenskiego.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci maksymalnej 6,6 - 7,0 m ppt nie
stwierdzono wystgpowania utworéw paleogenskich.

Plaszczowina magurska w rejonie Nowego Sacza, na wskutek pociecia wieloma
glebokimi uskokami, ulegta w miocenie zapadnigciu, tworzac tzw. Kotling Sadecka. Utwory
miocenskie reprezentowane sg przez ily, ily piaszczyste, mulki, piaski i lignity. Wystepujg one
w postaci platéw o réznej migzszosci miejscami do ponad 100 m. W badanym rejonie
w podlozu wyst¢puja mulki, lupki ilaste, piaski i lignity warstw biegonickich, wieku
badenskiego.

W wykonanych otworach badawczych Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na glebokosci ok. 3,8 — 7,0
m ppt stwierdzono wystgpowania utworéw mioceniskich wyksztalconych w postaci ilow
pylastych.

Utwory miocenskie glgbszego podloza przykryte sa czwartorzedowymi utworami
wyksztalconymi w dwojakiej postaci. Osady akumulacji rzeczno — lodowcowej, wyksztalcone
s w postaci zwirdw, piaskow i pospolek, przykrytych warstwg mad gliniastych
i pochodzaeych z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego. Zbocza gor i wzniesien przykryte

s warstwg glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych o zmiennej migzszosci, uzaleznione;j

~.
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gléwnie od kata nachylenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i czgsto
wykazuje tendencje do zsuwania si¢ i tworzenia splywéw powierzchniowych warstw gruntu.
W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie utwordw
czwartorzedowych wyksztalconych w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych
zwigzlych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych z domieszka gliny pylastej i glin pylastych.
Teren badan przykrywa warstwa nasypu niebudowlanego zlozonego z gliny
piaszczystej, cegiel, gruzu i zuzlu o migzszoscei ok. 0,3 — 3,1 m ppt.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, wyst¢pujace na dzialce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy

zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie reprezentowane sg przez potok bez
nazwy, ktérego koryto przeplywa wzdtuz zachodniej granicy terenu badan.

W rejonie Nowego Sacza wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych:
gleboki paleogenski i plytki czwartorzgdowy.

Wody horyzontu paleogeniskiego zawarte sa w szczelinach spgkan piaskowcow
i lupkéw fliszowych podloza skalnego oraz wsréd utworéw piaszczystych miocenu
morskiego. Iloé¢ wody w obrgbie utwordow fliszowych uzalezniona jest od ilosci i wielkosci
szczelin piaskowca kontaktujagcych si¢ ze sobg i jego porowatosci. Warstwy lupkowe s3
praktycznie bezwodne.

Wody gruntowe horyzontu miocenskiego wystepuja w piaskowcach stabo zwiezlych.
Piaski s3 zapylone, cze¢sto z wkladkami itow oraz itowcow. W kazdym z nich licznie
wystepujg soczewki utwordw ilastych. Wodonoéne piaski i piaskowce zasilane sg gléwnie
opadami atmosferycznymi, szczegélnie na obszarze wychodni warstw oraz w miejscach, gdzie
wystepuje kontakt hydrauliczny z osadami czwartorzedowymi o duzej porowatosci
1 przepuszczalnosci.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na omawianym terenie wyksztalcona jest
w dwojakiej postaci. Na obszarze dolin rzek i potokéw posiada swobodne zwierciadlo

i zawarta jest w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych. Polozenie jego
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uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz intensywnosci naptywu wody
gruntowej od strony zboczy gérskich. W bezposrednim sasiedztwie koryta rzeki, na obszarach
terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa tego horyzontu pozostaje w zwigzku hydraulicznym
z wodami przeplywajgcymi w korytach rzek. W terenach zboczy i peryferyjnych rejonach
dolin rzek i potokéw, woda gruntowa nie posiada swobodnego zwierciadla i wystepuje
w postaci sgczen w obrgbie rumoszowo — gliniastej warstwy zwietrzeliny. Sgczenia zasilane
sg glownie wodami opadowymi, infiltrujacymi w podloze oraz wodami horyzontu
paleogenskiego wyplywajacymi z podloza skalnego.

W wykonanych otworach badawczych Nr 3, 5, 6 i 7 stwierdzono wyst¢gpowanie bardzo

intensywnych sgczefi wody gruntowej na glebokoscei 3,5 — 5,5 m ppt.
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(stan plastyczny)
- kat tarcia wewngtrznego ¢u =10-12°
- kohezja Cu =9-13kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo=11 000 - 16 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt no$ny, przydatny do celéw budowlanych.

MIOCEN:

Do warstwy IIIA zaliczono plastyczne ily pylaste o barwie popielatej. Wystgpowanie
warstwy IIIA stwierdzono w dziewigciu wykonanych otworach badawczych na glebokosci:
e 5,5-6,3 mppt w otworze Nr 2;
e 6,0-6,4m ppt wotworze Nr 3 i 4;
o 44 -5,5mppt wotworze Nr 5;
e 3,8-6,2 m ppt w otworze Nr 6;
e 4,0-6,0 m ppt w otworze Nr 7;
e 4,5-6,2 m ppt w otworze Nr 8.
Dla warstwy IIIA okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nast¢pujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =42,2%
- cigzar objetosciowy p = 1,80 t.m>
- stopien plastycznosci IL =0,28 - 0,40
(stan plastyczny)
- sp6jnosé Cu =39-45kPa
- kat tarcia wewngtrznego pu=7-9°
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =8 000 - 12 000 kPa

Warstwa III stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do _warstwy IIIB zaliczono pélzwarte i twardoplastyczne ily pylaste o barwie
popielatej. Wystepowanie warstwy IIIB stwierdzono w dziewigciu wykonanych otworach
badawczych na glgbokosci:

e 6,3 —7,0m ppt w otworze Nr 2;
e 6,4—7,0m pptwotworze Nr3i4,
e 5,5-7,0m ppt w otworze Nr 5;
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e 6,2—7,0m ppt w otworze Nr 6;
e 6,0-7,0m ppt w otworze Nr 7;
e 6,2 —7,0m ppt w otworze Nr 8.

Dla warstwy IIIB okre$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartodci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =252-33,1%
- cigzar objetosciowy p = 1,90 - 2,05 t.m>
- stopien plastycznosci I. <0,0-0,05
(stan polzwarty/twardoplastyczny)
- spOjnosé Cu =58 -60kPa
- kat tarcia wewngtrznego du=12-13°
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =20000 - 22 000 kPa

Warstwa IIIB stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

3. Whnioski i zalecenia.

L.

Teren badan polozony jest w obrgbie doliny rzeki Dunajec na styku z lokalnym
zboczem. Geomorfologicznie omawiana dziatka znajduje si¢ na terasie nadzalewowej
rzeki Dunajec, wyniesionej na ok. 30,0 m nad $redni stan wody
w korycie. Dziatka zostala zmieniona antropogenicznie podczas budowy, eksploatacji
i rozbiorki budynkéw starej cegielni. Rzedne terenu w miejscu projektowanej
inwestycji wynosza 310,3 - 315,0 m n.p.m.

W obrebie samej dzialki ani w jej najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych §wiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych
osuwisk). Zgodnie z ,Mapa Osuwisk i Terendw Zagrozonych...” sporzadzona
w ramach projektu SOPO dla miasta Nowy Sgcz, omawiana dziatka znajduje si¢ poza
osuwiskami i poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Podloze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe projektowanej inwestycji
buduja grunty antropogeniczne, czwartorzgdowe i miocenskie wyksztalcone w postaci
nasypow niebudowlanych, piaskéw gliniastych, glin pylastych zwigztych, glin
piaszczystych zwiezlych, glin piaszezystych z domieszka gliny pylastej, gliny pylastej
oraz itl6w pylastych.
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4. W wykonanych otworach badawczych Nr 3, 5, 6 i 7 stwierdzono wystgpowanie

bardzo intensywnych saczen wody gruntowej na glebokoscei 3,5 — 5,5 m ppt.

5. Zaleca sig:

pt_)sadowicnie obicktéw ponizej warstw nasypu niebudowlanego Nr I,
bezposrednie posadowienie projektowanej inwestycji nastapi w gruntach
o réznych parametrach geotechnicznych, co nalezy wzigé pod uwage
w obliczeniach konstrukeyjnych;

posadowienie obicktow na plycie fundamentowej o gruboéci dostosowanej
do parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw wystepujacych w poziomie
posadowienia;

wykonanie szczelnej izolacji przeciwwodnej cz¢Sci podpiwniczonej;
wykonanie wykopéw w suchej porze roku i zakaz pozostawiania
otwartych wykopéw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych tj. deszcz,

mroz.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, wyst¢pujace na

dzialce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielkosé

projektowanych obiektéw powoduje, ze nalezy zaliczyé je do drugiej kategorii

geotechniczne;j.

T
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwo$ci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na zaleganie w podlozu gruntéw spoistych nie przewiduje si¢ zmian wlasciwosci

gruntéw w czasie.

2. Okre$lenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w zataczniku Nr 5.

3, Okreslenie cze$ciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czesciowe wspotezynniki bezpieczenistwa nalezy przyjaé zgodnie z Zalgcznikiem B do normy

EN 1997-1:2004.

4. Okres$lenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejacych warunkach wystgpujace w podlozu projektowanej inwestycji
grunty nie powinny oddziatywa¢ na fundament. Trzeba jednakze zachowa¢ glebokosé
nadkladu 1,2 m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podiozu nie ulegly
przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyly si¢ warunki posadowienia obiektu.

S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,bez odptywu”.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z
Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Dane niezbg¢dne do zaprojektowania fundamentéw podano na zal. Nr 5.

8. Wykonanie robét ziemnych.
Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.
W wykonanych otworach badawczych Nr 3, 5, 6 i 7 stwierdzono wystepowanie bardzo
intensywnych saczen wody gruntowej na glebokosci 3,5 — 5,5 m ppt. Woda gruntowa moze
utrudniaé prace fundamentowe lecz nie wplynie na no$no$é gruntu,

10. Monitoring projektowanego obiektu.

W zwigzku z brakiem na omawianym terenie proceséw geodynamicznych, nie przewiduje sie

monitoringu obiektu.
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FRREER
PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

ZalNr: 3.5

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Nowy Sacz
Gmina: m. Nowy Sacz
Powiat: m. Nowy Sacz

Obiekt: Budynki mieszkalne
Wiercenie: PROGEO Prokopczuk
Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna; 314.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 16-02-2024
E DAL
= | » - 2 5 9| B
38 (€| E E | 2 ol 3| 8|8
£a5 | 5| s| ¥ 3 Opis Litologiczn <] & |cb|ct| £ |3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem)
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FERGER

PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

ZalNr. 3.8

Wiertnica: RKS

Gmina: m. Nowy Sgcz
Powiat: m. Nowy Sacz

Miejscowosé: Nowy Sacz

Obiekt: Budynki mieszkalne
Wiercenle: PROGEO Prokopczuk
Dozér geol.: mgr in2. P, Prokopezuk

System wiercenia: udarowy

Rzgdna; 314.50 m n.p.m.

Wojewédztwo: matopolskie Skala 1 : 100 | Data wlercenia: 16-02-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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BUDYNKI MIESZKALNE
NOWY SACZ UL. DOBRZANSKIEGO DZ. NR 1064
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