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- Rure ochronng zakonczy¢ 0,5m przed miejscem wprowadzenia kabla monitoringu do budynku
i zaslepi¢ piankg odporng na wilgoé. Przy przejsciu kablem monitoringu przez $ciany budynku
nalezy stosowac przepusty kablowe (rury ochronne).
- W pomieszczeniach weztéw cieplnych nalezy wykona¢ potaczenia przewodéw wejsciowych
z przewodami wyjéciowymi stosujgc w tym celu ztgczki do przewodoéw linkowych (WAGO

nr katalogowy 222-413) umieszczone w puszkach instalacyjnych natynkowych typu EV171,
dodatkowo nalezy opisa¢ kazdy z przewoddw wykorzystujac w tym celu adres pocztowy
drugiego konca przewodu.
- W pomieszczeniach weztéw cieplnych nalezy pozostawi¢ dodatkowo 5 metréw wolnego odcinka
przewodu monitoringu. Prowadzenie trasy sieci monitoringu nalezy wykona¢ w topologii magistralnej.
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0. w Nowym Sqczu :now\m@\momw

inwestor: | )| " Wisniowieckieqo 56, 33—300 Nowy Sqcz
obiekt: SIECI CIEPLOWNICZE WRAZ Z PRZYLACZAMI W NOWYM SACZU datar
faza: PROJEKT TECHNICZNY 2025
temat: BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ W REJONIE skala:
UL. DOBRZANSKIEGO W NOWYM SACZU (PKT. A-B-C)
WRAZ Z BUDOWA PRZYtACZY DO BUDYNKOW T
DZ. EWID. NR 1063; 1064; 1065; 1066; 1071 OBR. 0111 NOWY SACZ
rysunek: PRZEJSCIE RURY PREIZOLOWANEJ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE nrrys. T-2.
projektant: sprawdzajacy:

mgr inZ. JACEK <<O.,._Z>_N
Projektant instalaci sanitarnych
upr. proj. UAN |-8340/A-186/88
upr. wyk. UAN-7342-33/93

zespot projektowy:

[

mgr inz. Bartfomiej Chmura

ia budowlane do proj bez
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr Ewid.: MAP/0058/PBS/22

Tabela doboru:

PIERSCIEN
USZCZELNIAJACY

L}

Lp. | DN | D7 | D2 | D3 |Zaokres stosowania [ mm Srednica otworu — mox [mm ¥
1 25 | 30 | 126 | 150 32 - 35 65
2 32 | 38 | 135|159 40 — 44 70
3 40 | 46 | 142|167 48 — 52 80
4 50 | 57 11501180 60 — 65 90
5 65 | 72 | 1671193 75 = 78 110
6 80 | 84 | 184|209 88 — 94 120
7 100| 104 | 220|251 108 — 116 150
8 125|121 2371270 125 — 140 170
9 150| 1551 275|307 158 — 172 200
10 | 200| 196 | 328|360 200 — 225 250
17 | 250| 248| 410 | 440 250 — 280 320

Jak zamawiac:

Aby poprawnie zaméwic uszczelnienie typu “WGC” wymagane sq nastepujace informacje:
Srednica otworu oraz srednica zewngtrzna rury przewodowej.




