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I.  OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Informacje ogdine
> Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
» Lokalizacja: Nowy Sacz ul. Magazynowa oraz ul. tacznik
> Obiekt: Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Magazynowej oraz ul. tacznik w
Nowym Sgczu wraz z przytgczami do budynkdéw
> Charakterystyka inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa osiediowe] sieci
cieptowniczej w rejonie ul. Magazynowej oraz ul. tgcznik w Nowym Sgczu wraz z przytaczami do budynkéw, w
tym przekroczenie cieptociggiem 2xDN150/250 linii kolejowej nr 96 Tarndéw - Leluchéw (szlak: Kamionka
Wielka - Nowy S3cz) w km 86+177 (dz. nr 65 obr. 61 oraz dz. nr 300 obr. 110).
> Badania terenowe przeprowadzono: pazdziernik 2024
> Opracowanie wykonane na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie,
- analizy geotechnicznej,
- 2 otwordéw badawczych wykonanych na gigbokos¢ od 4,0 m ppt. (ilosé oraz lokalizacje otworéw badawczych
ustalono z Projektantem obiektu),
- polowych badan prébek gruntu,
- mapy topograficznej w skali 1:25 000,
- mapy geologicznej w skali 1:50 000,
- mapy dokumentacyjnej w skali 1:1000,
- fachowej literatury oraz norm,
- rzedne terenu oszacowano na podstawie interpolacji.

2. Lokalizacja terenu
Miejscowosé: Nowy Sacz ul. Magazynowa oraz ul. tacznik
Gmina: M. Nowy Sgcz
Powiat: M. Nowy Sagcz
Wojewddztwo: matopolskie
Wspotrzedne geograficzne GPS pkt. nr 1{uktad BL WGS 84):
N 49°35'59,3"
E 20°43'20,4"
3. Potozenie terenu badan
Administracyjnie teren projektowane] inwestycji znajduje sie w miejscowosci Nowy Sacz. Pod wzgledem fizyczno-
geograficznym teren projektowanej sieci cieptowniczej lezy w Kotlinie Sadeckiej. Miejsce projektowanej sieci,
potozone jest w obrebie terasy rzeki Kamienica i stanowi ptaska réwnine akumulacji rzecznej. Rzedne niwelacyjne w
rejonie projektowanej sieci zamykajq sie w przedziale od ok. 313,9 do ok. 316,0 m npm.

4. Budowa geologiczna

Podtoze skaine badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych wieku paleogeriskiego, wyksztatconego w
postaci naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Utwory podioia skalnego
przykryte sg warstwg zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych na bazie skaty macierzystej. Zwietrzeliny
moga w catosci sktada¢ sie z okruchéw, bez gliniasto-ilastego materiatu wypetniajgcego, lub byé w catosdci
utworzone z materiatu gliniastego, zachowujgc jedynie strukture skaty macierzystej. Przejscie miedzy podtozem
skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrana granica.
W trakcie badar geotechnicznych nie osiagnieto podtoza skalnego.

W podtozu badanego terenu utwory czwartorzedowe reprezentowane s przez typowe grunty aluwialine,
wyksztatcone jako naprzemianiegte warstwy gruntéw spoistych i niespoistych w postaci pospétek, pospétek
gliniastych, piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. W miejscu projektowane] sieci cieptowniczej, utwory
czwartorzedowe reprezentowane sg przez spoiste gliny pylaste i niespoiste pospétki z otoczakami na pograniczu
otoczakow przewarstwione pospétkami gliniastymi.
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5. Warunki wodne
W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki trzeciorzedowy i

ptytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu trzeciorzedowego wystepuja na znacznych gtebokosciach i
zawarte sg w szczelinach spekanego podtoia skalnego. llos¢ wody zaleizy przede wszystkim od ilosci i wielkosci
szczelin kontaktujacych sie ze soba. Gieboki horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi
opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu
wyplywa z podtoza skalnego w miejscach wychodni tworzac strefy irddliskowe i podmoktosci lub te: zasilajac
nadlegta warstwe pokrywy czwartorzedowe;j.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci saczenr, ktére zasilane sg gtdwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
rzadziej, wodami wyptywajacymi z gtebszego podioza. Sgczenia majg zmienne wydajnosci i znajduja sie na réznych
gtebokosciach, wydajnosé¢ saczeri jest uzaleinione gtéwnie od pdr roku. llosé i wydajnosé saczen w mokrych
okresach roku wielokrotnie sie zwigkszajg i mogg wystepowaé praktycznie w catym profilu gruntowym. Saczenia
wody gruntowej znajdujgce sie w obrgbie warstwy gruntéw spoistych czesto powoduja wzrost ich wilgotnosci i
pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne
lub napigte, a jego pionowy zasigg jest na ogét ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wéd podziemnych do osiagnietej gtebokosci.
Nalezy zaznaczy¢, iz w czasie intensywnych opadow atmosferycznych lub topnienia znacznej pokrywy $nieznej,
poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulega¢ znacznym wahaniom.

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe: proste
Proponowana Kategoria geotechniczna: ||

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniaé przedstawione w opracowaniu informacje.
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Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac
Prace terenowe zostaty przeprowadzone w listopadzie 2024 r. W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych

na przedmiotowym terenie, wykonano 2 otwory badawcze do gtebokodci 4,0 m ppt. Otwory zostaty wykonane
systemem udarowym przy uzyciu prébnikéw RKS o @ 50 mm. W trakcie wykonywania otworéw na biezaco
pobierano prébki gruntu do badar makroskopowych i laboratoryjnych. Probki pobierano z kazdej warstwy gruntu
réinigcej sie rodzajem, stanem bgdZ wilgotnoscia ale nie rzadziej niz co 1 m lub co zmiane litologiczng warstwy.
Ponadto w trakcie prac terenowych prowadzone byty pomiary i obserwacje hydrogeologiczne. Poziom zwierciadta
wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym (gwizdek hydrogeologiczny) z doktadnoscia + 5 c¢m. Po
wykonaniu odwiertéw do planowane] gtebokosci i przeprowadzeniu niezbednych obserwacji, otwory badawcze
zlikwidowano poprzez zasypanie wydobytym urobkiem, z zachowaniem nastepstwa stratygraficznego i
litologicznego przewiercanych warstw. Nadzér nad w/w pracami sprawowat uprawniony geolog.

2. Charakterystyka wydzielonych zespoiéw gruntéw
Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami: PN-81/8-03020 i PN-EN-

1997-2; wystepujace w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich
wiasciwodci, geneze i stratygrafie. Wilgotnoé¢ naturalna w, oraz wartoéci parametru wiodgcego I, — stopien
plastycznosci dla gruntéw spoistych przyjeto na podstawie badan terenowych oraz badar laboratoryjnych. Stopien
zageszczenia Iy przyjeto na podstawie sondowania dynamicznego DPL oraz predkosci zagtebiania sie prdébnika
udarowego RKS. Pozostate parametry geotechniczne (@, p, c,, My, Eg) ustalono metodg ,,B” na podstawie zaleznosci
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi. Witasnoséci fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw
geotechnicznych oraz gtebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 2 i 4 oraz w tabeli nr 1.

Podloze gruntowe terenu badar budujq grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zrdinicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych:

Warstwa geotechniczna | - stanowia j3 antropogeniczne, mato wilgotne nasypy niebudowlane w stanie $rednio
zageszczonym i plastycznym o barwie zmiennej. Nasypy zbudowane sg gtéwnie z gliny, humusu i tlucznia.
Wystepowanie warstwy nr | stwierdzono w otworze nr 1 i 2 do glebokoséci 0,8 m ppt. Grunty tej warstwy
zakwalifikowano do 4 kategorii urabialnosci.

Warstwa geotechniczna [l - stanowig jg Srednio spoiste, wilgotne gliny pylaste o barwie brazowej w stanie
plastycznym. Wystepowanie warstwy Il stwierdzono w otworze nr 1 na glebokosci od 0,8 do 1,8 m ppt. oraz w
otworze nr 2 na glebokosci od 0,8 do 1,6 m ppt. Grunty tej warstwy zakwalifikowano do 4 kategorii urabialnosci.

Warstwa geotechniczna 1l - stanowig ja niespoiste, mato wilgotne pospétki z otoczakami na pograniczu
otoczakdw przewarstwione pospétkami gliniastymi o barwie brgzowoszarej w stanie zageszczonym. Wystepowanie
warstwy |l stwierdzono w otworze nr 1 na glebokosci 1,8 - 4,0 m ppt. oraz w otworze nr 2 na glebokosci 1,6 do 4,0
m ppt. Grunty tej warstwy zakwalifikowano do 5 kategorii urabiainosci.

3. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére mogtyby negatywnie oddziatywaé na projektowane
inwestycje, moina zaliczyé procesy takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, spltywy warstw
przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalno$é ciekéw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.
Wedtug Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej w ramach programu SOPO dla
gminy Nowy S3acz, trasa projektowanego ciepfociggu przebiega poza terenami osuwiskowymi i zagrozonymi ruchami
masowymi.

W obrebie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania procesdéw antropogenicznych mogacych
mieé negatywny wplyw na inwestycje. Do negatywnych procesdw antropogenicznych zalicza sie wszelkie zjawiska
wywotlane dziatalnoscig cztowieka, ktérych istnienie moze negatywnie oddziatywaé na projektowane inwestycje, np.
deponowanie nasypdw niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbhocza,

odprowadzanie wod w grunt, itp.
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4. Zabezpieczenie wykopdéw

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w poblizu budynkéw mieszkalnych nalezy stosowa¢ rozwigzania
wykluczajgce moiliwo$é usuniecia gruntu spod potozonych w poblizu budynkdw, np. petne szalunki. Roboty nalezy
prowadzi¢ krétkimi odcinkami.

5. Whnioski

> Podifoie gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych.

> W wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do osiggnietej gtebokosci.

> W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji projektowanego obiektu panuja proste warunki gruntowe.

> Inwestycje proponuije sie zaliczyé do Il kategorii geotechnicznej.

» Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono na  zatgczniku
nr2i4g.

» Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a przebieg wydzieler litologicznych poza
miejscami prowadzonych robodt terenowych jest interpretacjg autora.

» Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdcié uwage aby nie dopuéci¢ do wyparcia gruntu spod
fundamentdw istniejgcych budynkéw.

> Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchym okresie oraz naleiy zabezpieczaé otwarte wykopy przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych tj. deszcz, mréz.

» Wydzielone grunty, w wykonanych otworach badawczych, zakwalifikowano do 2 kategorii urabialnosci: 4 kat.
urabialnosci -42,50,%; 5 kat. urabialnosci - 57,50%.

» Projekt nalezy dostosowac do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.
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.  PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.
Procesy zmiany wiasciwosci gruntéw w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie praktycznie w chwili rozpoczecia
jej realizacji i beda trwaty po zakoriczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejmg przede

wszystkim:
- wystepujgce w podtozu grunty niespoiste w momencie wykonywania wykopu moga ulec rozluZnieniu i tym samym

pogorszy si¢ ich stan. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym, polegajacym na
stwierdzeniu zgodnosci odstonietego podtoza z danymi zawartymi w Dokumentacji badan podioza gruntowego oraz
kontroli wymaganych parametréw geotechnicznych dia odbioru podfoza w poziomie posadowienia a takie dla
biezacych uzgodnieri, dotyczacych ewentualnego zageszczenia, stabilizacji odstonietego podioza lub jego

wzmocnienia,
- konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzgcym od ciezaru instalacji, co grozi naruszeniem

konstrukeji. Konieczny jest dobér takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegng nieréwnomiernemu osiadaniu
gruntu pod inwestycja,

- zmiang rozkiadu sit dziatajacych na terenie, na ktérym projektuje sie wykonanie inwestycji,

- zmiane parametrow statecznosci asrodka gruntowego w czasie wykonywanie robdt ziemnych. Pozostawienie
niezabezpieczonych wykopéw na dtuzszy okres czasu moie spowodowaé obrywanie sie¢ mas gruntu. Dlatego tei
wykopy powinny zostaé wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Wsréd gruntdw rozpoznanych w wykonanych otworach na badanym obszarze wydzielono 2 warstwy

geotechnicznych dla gruntéw rodzimych. Kryteriami podziatu byly: wyksztatcenie litologiczne oraz parametry
fizyczno-mechaniczne.
Parametry geotechniczne przedstawiono na zatgcznikach nr 2 4.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Sposéb posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podtoza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu

minimalizuja oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjgé na podstawie Dokumentacji badaii podtoza gruntowego, przyjmujgc do obliczer:

parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nos$nosci i osiadania podioza gruntowego.
Okreélenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczed w oparciu o dane przedstawione w

Dokumentacji badan podtoza gruntowego. Do obliczeri osiadan nalezy przyjgé parametry warstw stwierdzonych w
wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych badar

geotechnicznych
W trakcie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie prowadzenie badar kontrolnych dotyczacych zageszczenia

podsypek i zasypek w przekopach i ciggu drég. Badania zageszczenia powinny byé wykonywane na biezgco z
zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej lub sondowar dynamicznych

8. Wykonywanie robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, mozliwie w suchych okresach roku. W przypadku

pojawienia sie wody w wykopie nalezy ja odpompowad. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu budynkéw
nalezy zwréci¢ uwage aby nie dopusci¢ do wyparcia gruntu spod ich fundamentow.
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9. Wplyw wody gruntowej na obiekt.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystgpowania wody gruntowej do osiggnietej gtebokosci, wiec nie
powinna utrudniac prac ziemnych, ani péZniejszej eksploatacji obiektu. Jednak w przypadku pojawienia sie wody w
wykopie nalezy ja odpompowaé na czas prowadzenia robét ziemnych.

10. Monitoring obiektu.

Nie przewiduje si¢ zagroien zwigzanych z inwestycja dla obiektéw sasiednich, a zatem monitoring nie jest
wymagany.
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-
>
w
g
-
N
1]
wn
~+
Q
£
[}
3
m
Fol
a
4
D

o
Q
=3,
[ =4
S
o
o
il
=1
o
[
8

[o¢]
7
o
3
~
(=

o
[<]
Q.
g
s

g
[«]
o

o
[T}
o
3
[1°]
s
Q:
=

oQ
2
@
(=]
=
3,
9

3|
(o]
=
3
s

b
o
3
o
=

~
[n]
=
(o]
~
g
[=]
Py
(=]
=

e T =T - = P T S~ = — = 17 T T =} — — P (W .
= | [ i
A B | | i
‘ %z £ | | ]
= S | przelot (m) | 2 | | a
i & [ 5 | ] | opis gruntu | barwa stan gruntu wilgatno$é (%) | 5
1 = o =

E | =
B g Ok ; 2
el | | £
G| _Jid_l'_ i e NS s _[___ e el Tl
. . it ) | |
1 000 080 . Nasyp nle.budowlany (podbudowa kostki brukowej, tuczen, 2mienna szg//pl [ w 4
humus, glina)
l ! i ! ——— = . — e — = - I =
2 | 0,00 0,80I nN Nasyp niebudowlany (glina, tluczeri, humus) Zmienna szg//pl w 4 |
BT o e e e
i‘ 1 (0,80 || 1,80 Gx Glina pylasta brazowa |J 1=0,30; pl I| w = vr il
] i & | -—|——|——— T e el —-———i————'————-.————-—l—- |
v 2 | 0,80 ! 1,60 | Gn leina pylasta | brazowa | 4=0,30; pi J w ! 4
L e e T P Y RN I T R L
. . . . . I
1 180 400 Po+KO/KO Pospc')fka z?t‘oczakaml na pograniczu otoczakdw przewarstwiona brazowoszara | 1,=0,70; 8 mw 5
//Pog pospdtka gliniasty
'" I il + —4 — i — — == -
| . . . . .
2 160! 400 Po+KO/KO Posp?fka 2z f)t.oczakaml Nna pograniczu otoczakdw przewarstwiona brazowoszara 15=0,70; zg mw 5
| | | //Pog | pospétka gliniasty |
R - | . _m_etragtaczniei"_ 800 '_ 100 %
l metraz - kategorie urabialnogci:
Bl el : i b e LR N e
' kat. 1: 0,00 m ' 0,00 %

TABELA 2. Zestawienie iloéciowe | L — kat 2 0,00 m =l _0,0g%_

procentowe gruntu W poszczegdinych kat. 3: 0,00 m 0,00 %
kategoriach urabialnosci kat. 4:| 3,40 m 42,50 %

| B kat. 5: 4,60 m ! 57,50 %

kat. 6: 0,00 m ) 0,00 %

kat, 7: 0,00 m 0,00 %

‘TABELA 3. Objaénienia do podziatu na kategorie urabialnoéci
Kategoria 1: Gleba

[ Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprécz materiatéw niearganicznych: 2wiry, piasku, pytu, itu, réwniez czgsci organiczne: prochnice (humus) oraz
organizmy zywe,

Kategoria 2: Grunty ptynne
Grunty w stanie piynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne
a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakgji iwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakceji pytowej i itowej, zawierajace
mniej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),
b} grunty organiczne o matej zawartoéci wody, dobrze roztozone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty éred ﬁio ugbial;le
a) mieszaniny frakcji iwirowej, piaskowej, pytowej i ifowej, zawierajgce wiecej niz 15% czastek frakeji pytowej i itowe;j,

b) grunty spoiste o wskazniky plastycznosci | < 15 %, w stanie od plastycznego do pétzwartego, zawierajace nie wiecej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do
0,01 ma,

¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew. .
Kategoria_s: érun?y trud_no (_Jrabalne - - o -

a) grunty jak w kategorii 34, lecz zawierajgce wigcej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01m?,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m® do 0,1m’ (objetos¢ 0,1 m® odpowiada kuli o srednicy. 0,60 m),

¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do pétzwartego (0,50 > |, > 0).

Kategoria 6: Skaty tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu

a) skaty majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spgkane, tamliwe, kruche, tupkowate, migkkie lub zwietrzate,

b) poréwnywalne grunty zwiezte lub zestalone {np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wigcej niz 30% gtazéw o objetosci 0d 0,01 m® do 0,1m’,

Kategoria 7: Skaty trudno urabiaine
a) skaty majace wewnetrzng cementacje ziaren j duzg wytrzymatosé strukturalng, lecz spekane lub zwietrzate,
b) zwigzte, nie zwietrzate tupki ilaste, wa rstwy zlepiericéw, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

¢) glazy o objetosci powyzej 0,1 m®,



=i R §
. S !
apd \, o4
< , -y
, £
i 3
{ - |
g 4 & |
5 7 r |
w Y |
[
[
‘\.\\
P | <.
) \
«m \\\_ | i
d.w\\\ _____ Py
N ! 2
L4 =
ja) =
& ¢ e’
= =
-
RiX 4
(=)
(1]
o
c
Q
ln L]
o o 2]
v
o a
z W
P
_ .&/
SF
= m = -
_ N\
3
£ i g \
=
g L
o
3 o
AL 7
- N :
= /3
E kS / =)
o ] I
. a4
o b
Wy by !
TR =
} g ;
& b
/ £L L
/ v [
&
/ £
k] | e
>

500

; Skala 1

cyjna

Mapa dokumenta

Y, 38IGH -

14!

o

GLEr

$nienia:

z

obja

1 . .
@ - lokalizacja sondowania badawczego

=" -Tlinia i numer przekroju geotechnicznego

-
-
we?
-



|Obiekt: Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cleptowniczej w rejonie ul. [ sposcb wyh ia: sond i wykonawca:

Magazynowe] oraz ul. tacznik w Nowym Saczu wraz z przyfaczami do budynkdéw rdzenioware ink. Marcin ZAt.2
Miejscowos¢: Nowy Sacz ul. Magazynowa oraz ul. tacznik data wykonanla: listopad 2024 Kietbasa (VII-1769) ]
przelot (m) " E E g ’ g -% - & <3
g z  symbol o , & € ! stangruntu a 8 3 a e 5 2
skala 2 opis litologiczny barwa s £ e S5 d ¥ % %
d do FB gruntu £% £ 3¢ ® &3
1:50 E S =3 » F = g 28
@ 3 s
—e e} A = 3+
0.00 otwér 1 _rzedna: 314,0 m npm .
Nasyp niebudowlany {podbudowa kostki R ’
0,00 0,80 0,80 . . 1 I 4
! aly brukowej, thuczen, humus, glina) zmienna szg/fp v
100 —
|
0,80 1,80 1,00 Gr  Glina pylasta brazowa W =0,30;pl w 4
h-]
Q
.2.00 suchy E
2
]
Ki P kami ograniczu otoczakd
1,80 4,00 2,20 [0 ospéfkaz?tucza am,' nap.g. SRR brazowoszara Wl 1,=0,70;z8 mw 5
300 — KO//Pog |przewarstwiona pospétka gliniastg
i
‘&g N ) otwér 2 rzedna: 314,7 m npm '
| |
| 0,00 0,80 0,80 aN  Nasyp niebudowlany (glina, ttuczer, humus) zmienna 1 szg//pl ' w 4
I
100 — !
0,80 1,60 0,80 Gn Glina pylasta brazowa H 1,=0,30; pl w 4 |
— =l -
[
5
2.00 suchy E
2
8
P itk kami i
160 4,00 2,40 Po+KO/ Paspotka z qlocza amina pc?g.ramczu otoczakéw brazowoszara Ml 1p=0,70;28  mw 5
0o — KO//Pog 'przewarstwiona pospdtky gliniasta
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OBJASNIENIA ZAL.5
ZNAKOW | SYMBOLI GEOTECHNICZNYCH

drobnoziarniste
ziarniste , . .
niespoiste spoiste

grubo-

kamieniste

GRUNTY NASYPOWE w grunt wilgotny
nB nasyp budowlany m grunt mokry
nN nasyp niebudowlany nw grunt nawodniony
In grunt luzny

GRUNTY ORGANICZNE szg grunt sredniozageszczony
Gb gleba g grunt zageszczony
H humus, grunt préchniczy bzg grunt bardzo zageszczony
Nmp namut piaszczysty + domieszka
Nmg namut gliniasty / pogranicze innego gruntu (parametru)
T torf 1/ przewarstwienie

() dane uzupetniajgce dotyczgce sktadu
GRUNTY MINERALNE (NIESKALISTE) nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
In it pylasty petrografi skat, itp.)
I it
ip it piaszczysty Q utwory czwartorzedowe
Gmz glina pylasta zwiezta T utwory trzeciorzedowe
Gz glina zwiezta Cr utwory kredowe
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gn glina pylasta N-S kierunek przekroju
G glina ] numer warstwy geotechnicznej
Gp glina piaszczysta
in pyt
Iz pyt piaszczysty 1 numer wyrobiska
Pg piasek gliniasty 100,00 rzedna wyrobiska
Pr piasek pylasty
Pd piasek drobny T
Ps piasek sredni sgczenie wody gruntowej
Pr piasek gruby VMV 050 Z podang gtebokoscig
Pog pospétka gliniasta
Po pospdétka v  gtebokosé ustabilizowanego
2 2wir gliniasty (100  zwierciadta wody gruntowe;
z Iwir
KO otoczaki o gtebokos¢ napietego
KR rumosz 200 zwierciadta wody gruntowej
KRg rumosz gliniasty
Kwg zwietrzelina gliniasta
Kw zwietrzelina grunt nawodniony
GRUNTY SKALISTE
SM grunt skalisty miekki s00 9tebokose swobodnego
ST grunt skalisty twardy zwierciadta wody gruntowe;
Li skata lita
m.sp. skata malo spekana
s.sp. skata $rednio spekana v zwierciadto wody nawiercone
b.sp. skata bardzo spekana
v zwierciadio wody ustabilizowane

mpl stan gruntu migkkoplastyczny
pl stan gruntu plastyczny
tpl stan gruntu twardoplastyczny
pzw stan gruntu potzwarty
zw stan gruntu zwarty
I, stopien plastycznosci

b stopien zageszczenia



