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CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Podstawa opracowania:

Podstawa do opracowania s3:

1.2.

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania instalacji.

Wizja lokalna planowanego miejsca budowy.

Zakres zadania obejmuje:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie przebudowy istniejgcego cieptociggu oraz nowej
sieci cieptowniczej wysokich parametrow wykonanych w technologii preizolowanej, a takze ich
wykonanie wraz z kanalizacjg teletechniczng 4x RHDPE 40mm, a takze odtworzeniem terenu

(w systemie: ,,zaprojektuj + wybuduj”) w rejonie ulic Magazynowej oraz tgcznik w Nowym Sgczu.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

a)

b)

d)

przebudowa odcinka sieci cieptowniczej wykonanej w technologii rur preizolowanych

(2x DN100) ktéry nalezy przebudowaé w technologii rur preizolowanych (2x DN150) wysokich
parametréow (catkowita dtugos¢ sieci L= 2 x 105,0m),

wykonanie odcinka nowej sieci cieptowniczej, ktéry nalezy wykonaé¢ w technologii rur
preizolowanych wysokich parametréw (catkowita dtugos¢ sieci L= 2 x 450,0m), wraz
z wykonaniem przejscia metodg przewiertu pod torami, zgodnie z zat. graficznym — Koncepcja
trasy sieci cieptowniczej (zat. nr 2 do SIWZ — PZT teren PKP),

budowe osiedlowej sieci cieptowniczej wysokich parametréow wraz z przytgczami do budynkéw
(wykonanie w technologii rur preizolowanych), zgodnie z zat. graficznym — Koncepcja trasy sieci
cieptowniczej (zat. nr 2 do SIWZ —rys od 01 do 04),

dostawe i montaz 8 wymiennikowych weztéw cieplnych w budynkach zlokalizowanych
w Nowym Saczu przy ul. Nawojowskie;.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania Zamawiajgcego co do zawartosci dokumentacji projektowej

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowe oraz przebudowe sieci
cieptowniczej preizolowanej wraz z zaprojektowaniem sieci teletechnicznej stuzgcej do celéw
monitoringu.

Projekty budowlane nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe
i uzyskanie wynikajgcych z przepiséw prawa: uzgodnien, opinii, pozwolen — zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn.
zmianami), Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. 2021 poz. 1169) oraz innych
uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy posiada koncepcje trasy sieci cieptowniczej pozytywnie uzgodniong na naradzie
koordynacyjnej ZUD oraz posiada ZUD kolejowy, a takie uzyskat zgody wtascicieli dziatek na
przejscie zgodnie z przedstawiong koncepcja, ktére zostang przekazane Wykonawcy.
Przygotowanie i ztozenie na podstawie uzyskanego petnomocnictwa wnioskéw o wydanie wszelkich
innych niezbednych decyzji administracyjnych (wraz z zatgcznikami do niniejszych wnioskow)
potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia budowy, a takze uzyskanie wszelkich
uzgodnien potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia budowy.
Uzyskanie zgdd na wycinke drzew, ktdre podczas prac projektowych Wykonawca uzna za konieczne
do usuniecia.
Opracowanie PT, PB, PW
PW, winien zawierac:

— plan realizacyjny /sytuacja/,

— profil podtuzny sieci,

— schemat technologiczno — montazowy,

— schemat instalacji alarmowej,

— rozwigzania kompensacji wydiuzen — metoda naturalna, nalezy dokonaé obliczen

kompensacji i wydtuzen,

— rozwigzania przejs¢ kolizyjnych,

— uzgodnienia branzowe,

— projekty organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym,

— projekty drogowe odtworzenia nawierzchni drdg i przejs¢ rurociggdw pod drogami oraz
torami,

— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) dot. robét
przygotowawczych, technologii, wykonawstwa, odbioréw oraz organizacji budowy i zasad
bezpieczenstwa/ Dz. U. 2013 poz. 1129 z pdzn. zm./

— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowang zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r./ Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126 z pdin. zm./.

Inne warunki:

a) Udzielanie Zamawiajgcemu wszelkiej pomocy w trakcie postepowania administracyjnego
w przedmiocie uzyskania decyzji.
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b) Technologie, srednice rurociggéw (oparte o szczegdtowy dobdr wynikajagcy z aktualnego
zapotrzebowania na ciepto obiektow), szczegdtowy przebieg trasy, rozwigzania kompensacji
wydtuzen, kolizje uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

c) llos¢ egzemplarzy dokumentacji:

—  PBw formie tradycyjnej — 3 egzemplarze,
—  PT wformie tradycyjnej — 2 egzemplarze,
—  PW w formie tradycyjnej — 2 egzemplarze,

—  PBiPW w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc i .pdf, rysunki — .dwg i .pdf).

Wykonawca zapewni Nadzér autorski przez projektantéow projektu budowlanego i projektéw
wykonawczych.

Wykonawca w ramach sprawowania nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiajgcego ma
obowigzek:
a. udziatu w komisjach i naradach technicznych wymagajgcych obecnosci projektanta,

b. uzgadniania i wprowadzania rozwigzari zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

c. uzupetniania szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wqtpliwosci w trakcie
prowadzenia robot budowlano- montazowych powstatych w toku realizacji tych robot,

d. stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem,

e. nadzorowania nad sporzgdzeniem przez wykonawce robdt budowlano-montazowych
dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji i jej zatwierdzenie.

2.2. Wymagania Zamawiajacego dla systemu rur preizolowanych
2.2.1 Ogolna charakterystyka

Przedmiotowa sie¢ cieptownicza wykonana zostanie w technologii rur preizolowanych
o standardowej grubosci izolacji wyposazonych w impulsowag instalacje alarmowa do sygnalizowania
zawilgocenia izolacji.

Parametry sieci cieptownicze;j:

a) cisnienie nominalne - 1,6 MPa,

b) temperatura:
- temp. obliczeniowa: 120/65 °C — w okresie grzewczym,
- temp. obliczeniowa: 65/35 °C — w okresie letnim.

2.2.2 Rura przewodowa

a) Rura przewodowa musi by¢ atestowang rurg stalowg w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN 10216-
2+A1:2020-05, PN-EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 — spetniajgcg wymagania okreslone w aktualnej
normie PN EN 253 i posiadajgcy certyfikat jakosci 3.1.B zgodnie z normg PN-EN 10204:2006.
Przed dostawg nalezy dotgczy¢ atesty rur stalowych i certyfikaty jakosci dla dostarczanych partii rur.

b) Nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury.
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Dtugos$¢ handlowa rur przewodowych musi wynosi¢ 6 m, 12 m lub 16 m.

Srednice i grubosci écianek, tolerancje wymiaréw oraz masy stalowych rur przewodowych maja byé
zgodne z PN-EN 10220:2005.

Zaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji (6 m, 12m, 16 m) nie bedzie
zawierat potaczen spawanych poprzecznych stosowanych do wykonania odcinkdw prostych
i ksztattek.

W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci pianki poliuretanowej, zewnetrzna powierzchnia
wszystkich rur powinna by¢ poddana procesowi oczyszczania i Srutowania. Powierzchnia zostanie
oczyszczona zgodnie z normg PN-EN 253.

2.2.3 lzolacja termiczna

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢ spieniana
cyklopentanem (catkowicie bezfreonowa), co producent powinien udokumentowac.

Pianka izolacyjna PUR musi spetnia¢c wymagania aktualnej normy PN-EN 253 na dzien sktadania
oferty odnosnie:

- struktury komérkowej — minimalna ilo$¢ zamknietych komdrek musi wynosi¢ 88 %,

- gestosc¢ pianki, ktéra winna by¢ nie mniejsza niz 60 kg/m?3,

- wytrzymatosci na sciskanie po kierunku promieniowym przy odksztatceniu wzglednym 10% — min
0,3 MPa,

- chtonnos$¢ wody w podwyzszonej temperaturze maksimum 10 % w czasie 90 minut.

Pianka izolacyjna do izolowania potgczern mufowych powinna by¢ dostarczana w opakowaniach
zawierajacych niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego
zfacza.

Trwatos$¢é sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy
> 140 °C. Przed dostawa nalezy dostarczy¢ badania potwierdzajgce zywotnos¢ pianki przy ciagtej
temperaturze pracy 2 140 2C wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony
w temperaturze 50 2C nie moze by¢ wiekszy niz 0,027 W/mK.

2.2.4 Plaszcz ostonowy

Ptaszcz ostonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢
z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania aktualnej
normy PN-EN 253.
Wymaganie dotyczace ptaszczy ostonowych:

— zawartos¢ antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw w ilosci niezbednej do produkcji,

— minimalna gestos$¢ 944 kg/m3,

— maksymalna zmiana wskaznika ptyniecia (MFR) — 0,5 g/600 s,

— stabilno$¢ termiczna w temperaturze 210 2C — osiggnieta po minimum 20 minutach,

— dobra dtugotrwata odpornos¢ mechaniczna,

— rura ostonowa powinna by¢ koloru czarnego.
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2.2.5 Zespo6t rurowy

Dostarczone gotowe rury preizolowane muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 253 zwtaszcza
w zakresie tolerancji srednicy zewnetrznej, odchylenia od wspdtosiowosci, wytrzymatosci na
$cinanie w kierunku osiowym i stycznym, wartosci wspodfczynnika przewodzenia ciepta podane
w pkt. 1.3.d. Producent rur preizolowanych winien posiada¢ badanie przeprowadzone zgodnie
z aktualng normg PN-EN 253 wykazujgce, ze wymogi okreslone w w/w normie sg spetnione.

2.2.6 Elementy prefabrykowane (ksztattki)

tuki (kolana) musza by¢ prefabrykowane. Nie dopuszcza sie do stosowania kolan segmentowych.
Kolana winny by¢ giete na zimno w zakresie matych srednic i giete na gorgco w zakresie wiekszych
Srednic.
Tréjniki (odgatezienia) — dopuszcza sie jedynie tréjniki prefabrykowane wykonane zgodnie z normg
PN-EN 448 posiadajgce deklaracje zgodnosci zgodnie z normg EN 1SO 17050.
Zwezki — dopuszcza sie do stosowania wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda
ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkdw rur o rdznych
$rednicach.
Armatura preizolowana — zesp6t armatury preizolowanej musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
488, a w szczegoblnosci:
— szczelnos¢ zawordw przy cisnieniu roboczym 2,5 MPa — 100 %,
— maksymalna temperatura pracy 140 oC,
— kierunek przeptywu czynnika przez zawér dwustronny,
— zawory odcinajace na odpowietrzeniach i spustowe majg spetnia¢ nastepujace warunki:
v' korpus wykonany ze stali nierdzewnej,
v" kula — stal nierdzewna,
v’ wrzeciono — stal nierdzewna,
v" uszczelki wrzeciona i kuli PTFE + C,
— zawory odcinajgce na sieciach rozdzielczych majg spetnia¢ n/w warunki:
v’ korpus — stal weglowa,
v' kula — stal nierdzewna,
v’ trzpien — stal nierdzewna,
v’ uszczelnienia — PTFE.

2.2.7 Potaczenia mufowane

Ztacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 489. Materiaty do

potgczen musza by¢ dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymane w suchym pomieszczeniu do

czasu utozenia rurociggdw i rozpoczecia robdt instalacyjnych. Potgczenia muszg by¢ przystosowane do

przenoszenia sit i wykonania testdw cisnieniowych o wielkosci 0,2 bar przez minimum 5 min na

szczelnosé przed ich izolacja.

Konstrukcja mufy musi umozliwia¢ nieniszczacg inspekcje zgrzewodw i nieniszczace sprawdzenie

wypetnienia piankg PUR oraz sprawdzenie jej jakosci, struktury i gestosci. Metoda musi byc

zaproponowana i zapewniona przez Wykonawce. Oferowany system musi gwarantowac wytrzymatosc

i jakos¢ zespotu ztgcza, co najmniej taka, jak obudowy zewnetrznej.
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Dla cieptociggéw o srednicach Dn = 300 muszg byé stosowane mufy zgrzewane elektrooporowe
z zapewnieniem nieniszczacej kontroli poprawnosci zgrzewania, umozliwiajgcej zapis i archiwizacje
procesu zgrzewania, posiadajgce certyfikat zgodnosci z norma EN 489 z korkami wtapialnymi.

Zamkniecia otworéw wlewowych dopuszcza sie tylko za pomoca korkéw zgrzewalnych.
Przed dostawg Wykonawca przedstawi karte katalogowg muf.

2.2.8 System rur i elementéw preizolowanych

System rur i elementdéw preizolowanych winien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm, w tym
m.in.: PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-ISO 676 i posiadac:

a) wbudowany w rury i elementy preizolowane z systemem alarmowym impulsowym
przystosowanym do podtgczenia do urzadzen do ciggtej kontroli,

b) konce rury stalowej i elementéw ksztattowych przygotowane do spawania zgodnie z normg PN-EN
ISO 676,

c) znakowanie materiatéw i gotowych wyrobdéw, zgodnie z aktualnymi normami: PN-EN 253, PN-EN
488, PN-EN 489, kod identyfikacyjny producenta nie moze by¢ podany za pomocg kodu kreskowego.

2.3. Wymagania Zamawiajacego dla wykonawstwa sieci cieptownicze;j

2.3.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy i wskaze miejsce rozpoczecia przebudowy
istniejgcego odcinka sieci cieptowniczej w rejonie ul. Magazynowej.

2.3.2 Prowadzenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajgce z nieprzestrzegania tych
przepiséw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczerstwo osdb postronnych w rejonie
prowadzenia robdt, a takze za szkody wyrzgdzone podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia jak
i powstate po zakoriczeniu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie
bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos$é za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci.

Wykonawca ma utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
usuwac lub odpowiednio sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przeglagdu budowy przez inspektora BHP
Zamawiajgcego na okoliczno$¢ sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowie.

2.3.3 Nadzér nad budowa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wtasciwe]j organizacji i koordynacji robdt poprzez
nadzor nad budowg oraz nad prowadzonymi pracami przez kierownika budowy, posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w SIWZ.
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Podczas nieobecnosci kierownika budowy zastepstwo petnié bedzie wyznaczona przez niego osoba
posiadajgca kwalifikacje i doswiadczenie.

W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie Zamawiajacy wstrzyma
prace, nakazujgc pracownikom Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie go. Roboty
zostang wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawce. Wstrzymanie prac
przez Zamawiajgcego nie bedzie skutkowato przedtuzeniem terminu wykonania inwestycji.

2.3.4 Demontaz istniejgcych kanatéw wraz z siecig cieptownicza

Demontaz istniejgcych sieci cieptowniczych przeznaczonych do przebudowy w miejscach
przebiegu nowej sieci cieptowniczej.

2.3.5 Utlozenie, prowadzenie rurociggéw i prace montazowe sieci

Wykonawstwo sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wewnetrzng Zamawiajgcego ,, Warunki
techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych”- zat. nr 14 do SIWZ, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” zeszyt 4 wydany przez COBRTI Instal w 2002 r.,
z wymogami producentéw, z innymi obowigzujgcymi przepisami oraz adaptowang dokumentacjg
projektowa dla oferowanego systemu rur preizolowanych.

Spawanie rur i elementdéw stalowych zgodnie z normg PN-EN I1SO 9606-1.
Metoda spawania: 141 (TIG) dla $rednic rur do DN100.
Metoda spawania: 311 (gazowe) dla wszystkich srednic rur.

Nadzdér nad pracami spawalniczymi z ramienia Wykonawcy musi sprawowaé nadzér poziomu A wg
PN-EN 1473:2021-10 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zapisdw w Dzienniku spawania wg
Instrukcji wewnetrznej MPEC.

Badanie spoin VT, UT, RT mogg prowadzi¢ tylko pracownicy posiadajacy certyfikaty wg PN-EN ISO
9712. W przypadku badan przez Laboratorium zewnetrzne, musi ono posiada¢ akredytacje zewnetrzng
np. PCA, UDT.

Ztacza spawane nalezy wykonywa¢ w poziomach okreslonych normami PN-EN 1090, EN 13480,
a jezeli nie zostato okreslone w dokumentacji konstrukcyjnej to w poziomie jakosci B wg PN-EN ISO
5817.

Nadzor spawalniczy ze strony Inwestora, bedzie dokonywat sprawdzania przestrzegania powyzszych
zalecen.

Prace spawalnicze mogq prowadzic¢ osoby spetniajgcy ponizsze warunki:

1) Wykonawca powinien posiadac Certyfikat nadany przez Jednostke akredytowang na zgodnosc
z normg EN 1090 i spetnia¢ wymagania serii norm EN13480 w zakresie budowy rurociggow oraz
spetnia¢ wymagania Instrukcji spawania MPEC.

2) Wpykonawca powinien posiada¢c WPQR (kwalifikowanie technologii spawania w zakresie
spawanych elementow wg PN-EN ISO 15614), lub Instrukcje spawania wg PN-EN I1SO 15609 i WPS
dla spawanych srednic.
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Spawacze wykonujgcy prace spawalnicze muszq legitymowac sie sSwiadectwami spawacza
nadanymi zgodnie z normg PN-EN ISO 9606-1 przez Instytutu Spawalnictwa, posiadajgcych zakres
obejmujgcy spawane elementy.

do spawania srednic rur > 50mm wymagane jest posiadanie uprawnien:
- 141TBWFM1Ss23D2 50-100PF/PC (lub H-L045) ssnb,
- 311TBWFM1Ss23D2 50-100PF/PC (lub H-L045) ssnbrw.

Trase projektowanej i przebudowywanej sieci nalezy wytyczyé przez uprawnionego geodete
W oparciu o podane na planie wspétrzednych punktéw charakterystycznych.

Przed wykonaniem wykopdéw nalezy na szerokosci wykopéw zebra¢ warstwe humusu,

a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebrac¢ ptytki, kostke itp. i sktadowaé oddzielnie od
pozostatego wydobywanego z wykopdw gruntu, ktéry nalezy sktadowaé na wydzielonym terenie.

Rury preizolowane projektowane] sieci uktadaé¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce

piaskowej min.:

— 20 cm dla sieci cieptowniczej uktadanej w kanale po trasie istniejacej sieci, w przypadku
trudnosci z uzyskaniem 20 cm podsypki z piasku na tych odcinkach sieci nalezy wyburzyé
istniejgcg podbudowe betonowg, a w przypadku posadowienia projektowanego cieptociggu
znacznie wyzej od podbudowy betonowej, nalezy kanat wypetni¢ gruntem zachowujac pod
rurami warstwe min. 20 cm podsypki z piasku,

— 10 cm dla sieci cieptowniczej prowadzonej po nowe;j trasie.

Po wykonaniu pofaczenia rur nalezy przystagpi¢ do taczenia instalacji alarmowej

i mufowania. Potgczenia mufowane powinny by¢ szczelne z przylegltymi koricami rur ptaszczowych.
Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 2C nalezy wykonaé prébe cisnieniowg powietrzem na cisnienie
p=0,02 MPa przez minimum 5 min. Wszystkie préby cisnieniowe odbierane beda przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Po pozytywnym odbiorze nalezy przystapi¢ do piankowania muf.

Na zatomach trasy nalezy utozy¢ poduszki z pianki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Kornce rur
wprowadzone do komor nalezy zakonczy¢ koncodwkami termokurczliwymi. Na przejsciach rur
preizolowanych przez sciane komér i studzienek zamontowac podwdjne pierscienie uszczelniajace.

Po pozytywnym odbiorze w/w robét przez Zamawiajgcego Wykonawca przystepuje do zasypania
piaskiem wykopu do wysokosci 10 — 15 cm pokrycia nad rurociggiem. Na tak wykonanej warstwie
piasku uktada zespolone rury 4x 40 RHDPE dla prowadzenia monitoringu pracy sieci cieptownicze;.
Wykonawca dosypuje warstwe piasku do wysokosci 20 cm i uktada nad kazdg z rur tasme
ostrzegawcza. Struktura piasku winna by¢ zgodna z , WTWiO” wydanym przez COBRTI Instal 2002 r.
Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem z wykopow pozbawionym ostrych przedmiotow
i czesci organicznych. Piasek i nadsypany grunt nalezy warstwami zagesci¢ przy zastosowaniu
wibratoréw. Maksymalna grubosc¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 30 cm.

Odcinki sieci cieptowniczej zlokalizowane w istniejgcych kanatach pod drogami nalezy uktadac
w rurach ostonowych z zastosowaniem ptdz i manszet i zamuli¢ do wysokosci przykrycia rury ostonowej
rownej min. 40 cm.

Odtworzenie terenu wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami terenu i dokumentacjg
projektowa wg stanu na dzien rozpoczecia robét.
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2.3.6 Instalacja alarmowa

Projektowana sie¢ cieptownicza wykonana zostanie z rur i elementéw preizolowanych
wyposazonych w przewody instalacji alarmowej impulsowej, ktérych potgczenie w ztgczach
mufowanych ma utworzy¢ petle instalacji alarmowej. Przewody instalacji alarmowej powinny by¢
usytuowane w pozycji 1022 i 1422 tarczy zegara.

Po dostarczeniu rur i elementéw preizolowanych na plac budowy nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji ich izolacji, protokét z pomiaréw nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu. Rezystancja izolacji
winna wynosic¢ 2 200 MQ.

Instalacje alarmowa nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq. Druty instalacji
alarmowej faczy¢ w potaczeniach mufowanych zgodnie z technologig zastosowanego systemu
alarmowego w rurach preizolowanych.

W trakcie montazu rur i elementéw preizolowanych nalezy na biezgco sprawdzac system alarmowy
poprzez dokonywanie pomiardw rezystancji, wyniki umieszcza¢ na powykonawczych schematach
instalacji alarmowej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiarow koncowych tj. rezystancji izolacji
i rezystancji petli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocga reflektometru,
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wyniki pomiaréw nalezy odnotowa¢ w protokole wtasciwym dla Zamawiajgcego oraz na
uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole nalezy zamiesci¢ dane osoby, ktéra
wykonywata pomiary, date wykonywania pomiaréw oraz numer reflektometru, ktérym wykonywany
byt wykres.

Wyniki pomiaréw nalezy przekazaé w postaci zapisanego pliku na nosniku pamieci wraz
z pozostatymi protokotami i schematem powykonawczym instalacji alarmowej z naniesionymi
wynikami pomiaréw.

2.3.7 Utylizacja odpadéw

Nadmiar ziemi, izolacje, obudowy kanatéw, gruz oraz ztom stalowy i inne odpady Wykonawca
bedzie utylizowat we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach,
Ustawy Prawo ochrony srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski wykonawca
uwzgledni w cenie oferty.

W przypadku odpaddw zawierajgcych azbest lub bedgcych w kontakcie z azbestem nalezy dokonaé
ich utylizacji spetniajgc dodatkowo wymagania:

a) Utylizacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest — zwanego dalej Rozporzgdzeniem (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzn.zm.).
b) Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym i zwigzanymi z nim
aktami wykonawczymi.
c) Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Rozporzadzenia Wykonawca obowigzany jest do:
— uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji o zatwierdzeniu programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
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2.3.8 Roboty odtworzeniowe

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt ziemnych polegajgcych na odtworzeniu
nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robdt oraz terendw nie bedacych
terenem budowy, a zwigzanych z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych, chodnikéw, trawnikéw
i innych elementéw, ktére wymagajg przywrdcenia do stanu pierwotnego) zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach z wtascicielami terenu oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
uzyskanie stosownych protokotéw odbiorowych, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Roboty odtworzeniowe nalezy wykonywadé sukcesywnie w miare postepu robét technologicznych.
Prace porzgdkowe nalezy wykonywac tgcznie z robotami odtworzeniowymi.

2.3.9 Inne wymagania

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1. Uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drég dotyczacego transportu materiatow

potrzebnych do realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy.

2. Dokonanie komisyjnego przegladu terenu pod wzgledem:

— istniejgcego drzewostanu i krzewow,

— stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki),

— matej architektury (tawki, trzepaki, obudowy $mietnikdw, piaskownice, urzadzenia
zabawowe),

— stanu technicznego elewacji w miejscach planowanych wejs¢ przytaczy cieptowniczych do
budynkdéw.

3. Spisanie protokotéw wejscia w teren z witadajgcymi dziatkami oraz po zakonczeniu robodt
protokotéw oddania terenu budowy wtfadajgcym dziatkami. Protokoty nalezy dotgczy¢ do
protokotu odbioru koricowego dokumentacji odbiorowe;j.

4. Respektowanie praw wtadajgcych dziatkami zaréwno co do korzystania z terenu jak i sposobu
jego odtworzenia oraz do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonych w spisanych z nimi
umowach. W przypadku koniecznosci prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczegdlnosci:

— sktadowania materiatow,

— wykonania drdg dojazdowych,

— prowadzenie wszelkich prac przygotowaweczych, itp. na dziatkach nie objetych umowami,
Wykonawca uzyska zgody wtascicieli tych dziatek we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

Informacje dodatkowe

a) Wszystkie odstepstwa od projektu muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta sieci cieptowniczej
bedacej przedmiotem zamoéwienia (poprzez stosowne zapisy na kopii projektu) oraz
zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

Nie nalezy dokonywad zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Poprzez zmiane trasy naleZy rozumiec¢ kazde odstepstwo od zatwierdzonego uzgodnienia
z narady koordynacyjnej przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sqczu. Kazda
zmiana trasy sieci cieptowniczej wymaga bezwzglednie pisemnej akceptacji wtasciciela danej
nieruchomosci. Wszelkie koszty z tym zwigzane lezq po stronie Wykonawcy.
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b) Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych,
gazociggéw oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia z uwzglednieniem uwag i zalecen zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych
w projekcie oraz protokole z narady koordynacyjnej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Nowym Saczu. Wykonawca uzyska stosowne protokoty odbiorowe, ktére przekaze
Zamawiajgcemu w dokumentacji powykonawczej. Protokoty odbioru uzbrojenia przez
wiascicieli powinny zawieraé zafaczniki w postaci kopii Projektu Zagospodarowania Terenu
z doktadnym wskazaniem lokalizacji odbieranego uzbrojenia. Protokoty te Wykonawca powinien
okazac¢ na kazdorazowe zgdanie inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rowniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z przebudowywang sieciq cieptowniczg (w tym réwniez
uzbrojenia niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

c) Koszty zwigzane z planowym ptukaniem, ponownym napetnianiem sieci cieptowniczej
nosnikiem ciepta oraz uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajgcy. Wode
uzdatniong zapewnia Zamawiajgcy.

d) Wszelkie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione
w niniejszej SIWZ jako uzyskane, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ we wtasnym zakresie
i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
protokotu koricowego odbioru robaét.

Uwaga: Nie dotyczy zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz zgtoszenia
rozpoczecia prac do nadzoru budowlanego.

2.4 Wykonanie przejscia pod torami
2.4.1 Zakres rzeczowy

Wykonanie przejscia pod torowiskiem metodg mikrotunelowania bez naruszania nasypdéw kolejowych
oraz skarp i dna rowu. Rury ochronne i cieptownicze wraz z niezbedng armaturg po stronie
Wykonawcy.

I. Wymagania techniczne dla systemu rur do wykonania przejécia rurami ochronnymi pod torami

Jako rury ochronne powinny by¢ stosowane rury CC-GRP, rury z PE-HD PE100 RC z ptaszczem
ochronnym o parametrach min. klasy TS lub rur modutowych z polipropylenu PP-H.
Nie dopuszcza sie stosowania rur stalowych.

Il. Przejscie pod torami
a) Wykonane rurami ochronnymi typu CC-GRP

Do wykonania mikrotunelowania nalezy uzyé rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wtdknem
szklanym CC-GRP produkowanych metodg odlewania odsrodkowego, z piaskiem kwarcowym
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i zmieszanym z zywicg weglanem wapnia CaCOs3 jako wypetniaczem, spetniajacych normy I1SO 25780
o minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 90 N/mm?, a takze posiadajgce aktualne aprobaty techniczne
IK oraz IBDiM.

Wymaga sie duzej szczelnosci potaczen i dlatego taczenie rur odbywac sie bedzie za pomocg tgcznikdéw
nasuwkowych GRP zlicowanych z zewnetrzna srednicg rury. Celem unikniecia korozji biologicznej nie
wolno stosowac rur z przektadkami na powierzchniach czotowych. Maksymalna dtugosé jednostkowa
rur ze wzgledéw montazowych i gruntowych wynosi 2 m lub 3 m. Powierzchnia zewnetrzna gtadka,
Srednica zewnetrzna jednakowa na catej dtugosci rury.

Materiat rur kompozytowych powinien posiadaé parametry nie gorsze niz:

— grubos¢ wewnetrznej warstwy zabezpieczajacej przed Scieraniem z czystej zywicy powinna
wynosi¢ minimum 1,0 mm,

— gtadka zewnetrzna powierzchnia (minimalizacja tarcia powierzchniowego),

— wspbdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej w kierunku podtuznym wynosié 26 + 30 x 10 1/K,

— mozliwos¢ szczelnego ztgczenia rur w dtuzsze odcinki z modutowych odcinkéw rur nie
dtuzszych niz 6 m,

— minimalna trwatosc¢ rur - 50 lat, potwierdzona obliczeniami statycznymi wg wytycznych
ATV A 161,

— szczelnosé potgczen - zastosowane tgczniki zachowujg szczelnos¢ przy cisnieniu zewnetrznym
naporze wody gruntowej do 24 m H,0 (tgczniki z GRP),

— wysoka wytrzymato$é mechaniczna na $ciskanie 90 N/mm?,

— ze wzgledu na wymagang wysokg odpornos$¢ na korozje wymaga sie, aby rury cechowaty sie
rezystencjg jednostkowa na poziomie > 10,0 * Q/cm oraz oporem powierzchniowym > 9,6 x
10,0°Q,

— S$rednica rury ochronnej Dn400,

—  sztywno$¢ obwodowa rur minimum SN 128.000 N/m?,

— grubos¢ scianki minimum 33 mm,

— rury powinny posiada¢ w swoim sktadzie wypetniacze takie jak piasek kwarcowy oraz weglan
wapnia, zawartos¢ weglanu wapnia powinna przekraczac¢ 5 %.

W celu utozenia rur CCGRP przeciskowych, nalezy zastosowa¢ metode mikrotunelingu. Przecisk nalezy
wykonaé¢ za pomocg maszyny do przewiertow sterowanych zsystemem ptuczkowym, stacja
sitownikowg i sterownia. Do potgczen przeciskowych rur kompozytowych nalezy stosowac taczniki GRP
wykonane z zywicy poliestrowej wzmocnionej wtdknem szklanym. taczniki te wyposazone s3g
w uszczelke $lizgowa zapewniajgc szczelnosé potaczenia.

b) Wykonane rurami ochronnymi PE

Technologia wykonania przejscia bezwykopowego (przewiert) w rurze ostonowej sktada sie
z nastepujacych etapdéw:

— Etap 1 Wykona¢ otwdr wstepny rozwiercony dostosowany do s$rednicy rury ostonowej
wykonaé z powierzchni terenu. Dopuszcza sie wykonanie przewiertow w wykopie w celu
skrdcenia dtugosci przewiertu. Wybdr sposobu pozostawia sie Wykonawcy.

— Etap 2 Nastepnie rozciggnac rure ostonowa. Rure przewodowg wprowadzac do rury ochronnej
na ptozach. Na rurze przewodowej nalezy zamontowal pfozy. Koncéwki rury ostonowej
uszczelni¢ materiatem elastycznym do gtebokosci 30 cm, a nastepnie zabezpieczy¢ np.
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manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury
ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptéz) nalezy wykonac zgodnie
z zaleceniami producenta.

c) Wykonane z wykorzystaniem rur modutowych z polipropylenu PP-H

Do wykonania mikrotunelowania nalezy uzy¢ rur modutowych wykonanych z polipropylenu
homopolimerowego (PP-H) o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie i rozcigganie oraz odpornosci
chemicznej.

Rury nalezy taczy¢ za pomocy specjalnych facznikow modutowych z uszczelkami zapewniajgcymi
szczelnosé przy cisnieniu zewnetrznym naporu wody gruntowej do 24 m H,0. Potaczenia muszg by¢
trwate, szczelne i odporne na dziatanie sit zewnetrznych.

Przejscie nalezy wykona¢ metodg mikrotunelowania z wykorzystaniem maszyny do przewiertéw
sterowanych. Proces powinien byé sterowany precyzyjnie, aby unikng¢ naruszenia nasypow
kolejowych, skarp oraz dna rowu. System ptuczkowy i stacja sitownikowa powinny by¢ dostosowane
do pracy z rurami PP-H.

W przypadku zastosowania rur modutowych PP-H, nalezy uwzgledni¢ ich mniejszg mase w poréwnaniu
do rur kompozytowych. Rury modutowe PP-H muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty techniczne,
zgodne z obowigzujgcymi normami krajowymi i miedzynarodowymi.

Cato$é prac wykonac zgodnie z dokumentacja projektowg oraz uzgodnieniami szczegétowymi z PKP.

2.5 Wykonanie przekroczenia potoku tacznik
2.5.1 Zakres rzeczowy

Wykonanie przejscia nad potokiem tgcznik na dz. nr 296/6 obr. 110 Nowy Sacz nalezy wykonaé poprzez
podwieszenie odcinka sieci cieptowniczej wraz z kanalizacjg teletechniczng 4 x RHDPE 40 do istniejacej
ktadki pieszo-jezdnej. Dtugos¢ odcinka prowadzonego w podwieszeniu bedzie wynosita ok. 14,0 mb.

Na wykonanie podwieszenia Zamawiajgcy otrzymat zgode od wiasciciela ktadki pieszo-jezdnej.

Podwieszenie sieci cieptowniczej do ktadki pieszo-jezdnej nalezy wykona¢ od strony dolnej wody,
nie powodujgc zawezenia $wiatta mostu ani nie wptywajac na warunki przeptywu wad.
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2.6 Dostawa i montaz weztéw cieptowniczych

Wykaz weztow z podstawowymi parametrami

Moc wezta Sie¢
Lp. Budvnek C.O./C.W.U. i€n.
P y Tz/Tp Prob ((j:;/ssr;
(kW] el IMPal T fpa)

1. | Bud.ul. Nawojowska 159 - bud. "A" 80/30

2. | Bud. ul. Nawojowska 159 - bud. "B+C" 50/20

3. | Bud. ul. Nawojowska 159 - bud. "H" 25/10

4. | Bud. ul. Nawojowska 159 - bud. "G+F" a0/30 | 120/65-

5. | Bud. ul. Nawojowska 155 - bud. "I" 200/70 | 5| 16 250
6. | Bud.ul. Nawojowska 155 - bud. DPS 170/90 lato

7. | Bud. Centrum Administracyjnego ul. tgcznik 20 90/30

Bud. Srodowiskowego Domu Samopomocy ul.
8. Nawojowska 159 a 55/15

Wytyczne wykonania — urzadzenia dla w/w pozycji

Projekt, dostawa, montaz i rozruch 8 szt. kompaktowych weztéw cieplnych.
Montaz wezta wigze sie z:
a) demontazem istniejgcych kottéw i rur gazowych wraz z ich zaslepieniem,
b) podtgczeniem wezta po stronie wysokich parametréw,
c) podtgczeniem wezta z istniejgcy instalacjg c.o. i c.w.u.,
d) wykonaniem podtaczenia instalacji zimnej wody do wezta z istniejgcej instalacji zimnej wody
wraz z zaworem antyskazeniowym i wstawka na wodomierz,
e) podtgczeniem cieptej wody oraz zasobnikéw do istniejgcej instalacji cieptej wody
f) wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wezta wraz z oswietleniem pomieszczenia
oraz podtgczeniem do RE wezta cieptowniczego,
g) wykonaniem instalacji oraz montazem czujnika temperatury zewnetrznej (strona poétnocna,
3 m od poziomu gruntu),
h) wykonaniem instalacji elektrycznej od wezta SE do rozdzielni RE oraz od rozdzielni RE do tablicy
licznikowej ZK, wg dokumentac;ji projektowej wraz z odbiorem przez Zaktad Energetyczny.
3.  Odbiér weztéw cieplnych przez UDT wraz z rozruchem technologicznym,
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej weztéw cieplnych (schemat technologiczny, instrukcja
obstugi, dokumentacja UDT itp.),
5. Podtaczenie weztdow cieptych do sieci monitoringu i statego adresu IP dyspozytorni zarzadzania
siecig cieptownicza.
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I. WEZtY CIEPLNE

Urzadzenia

a) wymienniki — ptytowe, lutowane,

b) pompy obiegowe — elektron. reg. obrotéw, silnik z magnesem trwatym,

c) regulator pogodowy, i modut komunikacyjny CH5573 2z zabezpieczeniem
przepieciowym SA5000 dla 2-przewodowej sieci do przesytu danych, lub regulator
Danfoss ECL Comfort 310 z zabezpieczeniem sieci RS485 — system musi posiadac
mozliwos$¢ komunikacji z systemem zarzadzania posiadanym przez Zamawiajgcego ,

d) czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrow,

e) czujnik temperatury na powrocie niskich parametréw CO,

f) czujnik temperatury do sterowania regulatorem ma znajdowac sie za wymiennikiem,
drugi czujnik do wskazan temperatury ma by¢ za zasobnikiem. Dodatkowo w
zasobniku ma by¢ zamontowany termostat zabezpieczajacy przed przekroczeniem
temperatury,

g) czujnik temperatury zewnetrznej,

h) czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW gtowicowy PT 1000 z gwintem %"
klasy A,

i) wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

j) przetwornik cisnienia na zasilaniu niskich parametréow centralnego ogrzewania o
zakresie 0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz
przetwornik cisnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametréw 0-1.6 MPa,

k) przetwornik cisnienia i manometry wyposazone w armature odcinajaca,

[) gtéwny licznik ciepta (montowany na przyfaczu) - system musi wspdétpracowaé z
systemem odczytowym jaki posiada Zamawiajgcy. Na dzien dzisiejszy Zamawiajacy
posiada system lIzarNet2 firmy Diehl Metering,

m) licznik ciepta wyposazony w magistrale M-BUS zgodng z normg EN-1434, zasilaniem
sieciowym 230VAC,

n) rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wytgcznikiem
réznicowo pragdowym, wyposazona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A) i
zabezpieczenie do osSwietlenia wezta,

0) zawor reg. roznicy cisnien / sie¢ / z ograniczeniem przeptywu,

p) filtry — magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja — powrot),

g) uzupetnianie wody w ztadzie — wodg sieciowg (zawdr elektromagnetyczny —
sterowany recznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor
ci$nienia, wodomierz wyposazony w nadajnik impulséw z widocznym przynajmniej
jednym polem po przecinku na liczydle podtgczony do wejécia impulsowego licznika
ciepta,

r) podtgczenie poboru wody do uzupetnienia bezposrednio za zaworem odcinajgcym
sie¢ na powrocie,

s) zabezpieczenia — zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawoér
bezpieczenstwa membranowy),

t) dodatkowo na przewodzie uzupetniajgcym kryza dtawigca, liczona dla rdznicy cisnien
sie¢/instalacja i przepustowosci zaworu bezpieczenstwa,

u) armatura odcinajgca / po str. wysokich spawana, niskich parametréw gwintowana/,
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v) uktad c.w.u. z zasobnikiem stojgcym, pompg cyrkulacyjng, magnetyzerem, zasobnik z
zasilajaca rurg opadowa,

w) zawor regulacyjny c.w.u. z sitownikiem z funkcja awaryjnego zamykania (termostat
samopowrotny po stronie Wykonawcy weztéw),

X) przewidzie¢ mozliwos¢ zabudowy dodatkowego licznika ciepta (wg wytycznych pkt |)
na potrzeby pomiaru wytgcznie c.o.

y) przed pompa cyrkulacyjng od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé zawoér
zwrotny

z) zasilnie zimnej wody do podgrzewu wpigc¢ za pompg cyrkulacyjna

aa) regulator pogodowy zamontowany na zewnatrz z bezposrednim dostepem.

bb) konstrukcja wezta ma zapewnié swobodny dostep do wszystkich
urzadzen/elementow wezta

cc) Obiekt wyposazy¢ w modut WM3E+.

Przed zaméwieniem u dostawcy weztéw, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu schematy

technologiczne weztéw oraz ,Zestawienia materiatéw” — do akceptacji przez Zamawiajgcego.

MONITORING WEZtOW CIEPLNYCH

1.

Wezty cieplne kompaktowe wyposazy¢ w urzadzenia peryferyjne wskazane w Wytycznych do
wykonania weztéw cieplnych.

System tacznosci z weztami oprze¢ na urzadzeniach, ktére posiadajg modut komunikacyjny i tacza
internetowe ze statym, publicznym adresem IP. £acze internetowe po stronie Zamawiajacego.

W modutach komunikacyjnych nalezy utworzy¢ aplikacje wizualizacyjne, ktére po uwierzytelnieniu
beda dostepne dla Zamawiajgcego za posrednictwem przeglgdarki internetowej. Utworzone przez
Wykonawce aplikacje wizualizacyjne majg umozliwia¢ zdalne sterowanie weztem.

Utworzy¢ wizualizacje dla dyspozytorni zarzadzania siecig cieptowniczg w posiadanym przez
Zamawiajgcego systemie SCADA opartym na Platformie Systemowej Wonderware obstugujacej
obecnie systemy sterowania kottowniami Millenium I i Il. Zamawiajacy posiada licencje na system
operacyjny, sesje terminalowe oraz licencje Wonderware na stanowisko, wymagang ilos¢
zmiennych procesowych.

Komputer z aplikacjg SCADA musi mieé statg tgcznosé z siecig Internet bez zadnych ograniczen
w zakresie potgczen z modutami komunikacyjnymi w weztach cieplnych.

Podfaczane do systemu telemetrii wezty cieplne powinny by¢ wyposazone w regulatory pogodowe
z interfejsem M-Bus (1 wezet = 1 regulator).

Nalezy zapewni¢ obecng funkcjonalnosc¢ aplikacji telemetrii.
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Decyzja ULICP nr 22/2024 z dnia 18.07.2024 r.,

Prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktdrej realizowana bedzie Inwestycja,
Kopia mapy zasadniczej,

Mapa do celéw projektowych,

Warunki przytgczeniowe oraz uzgodnienia branzowe,

Wypisy z rejestru gruntow.

Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktérej realizowana bedzie

Inwestycja.

3.

Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2022 r. poz. 88),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
p0z.1169),

Inne aktualnie obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa
i ogrzewnictwa,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i bezpieczeristwa ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobéw i warunkéow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdow
zawierajacych azbest,

PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Fabrycznie wykonany zespét rurowy
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu,
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e PN-EN 488: 2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty armatury wykonane
fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu,

e PN-EN 489-1:2020-01 Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwéjnych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie -- Czes$¢ 1: Zespoty tgczace i izolacja
cieplna do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1,

e PN-ENISO 8497:2023-05 Izolacja cieplna -- Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta
w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych,

e PN-EN 13480-3:2017-10/A3:2021-01 Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 3:
Projektowanie i obliczenia,

e PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych,

e PN-EN ISO 15614-1:2017-08 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali --
Badanie technologii spawania -- Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe
niklu i stopéw niklu,

e PN-EN ISO 9606-1:2017-10 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Czes¢ 1: Stale,

e PN-EN 13480-3:2017-10/A3:2021-01 Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 3:
Projektowanie i obliczenia,

e PN-EN 1090-2:2018-09 Wpykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$é¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych.
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