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Krakéw, 2021-03-10 Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Ciepinej
Nr warunkéw: WP/074336/2019/009R00 SP_ Z0.0. W Nowym SQCZU

ul. J. Wisniowieckiego 56
33-300 NOWY SACZ

WARUNKI PRZYLACZENIA - AKTUALIZACJA

Whioskodawca:
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
$p. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Jeremiego Wisniowieckiego 56
33-300 NOWY SACZ

Obiekt: trzy synchroniczne moduty wytwarzania energii typu B zgodnie
z NC RfG o {gcznej mocy zainstalowanej 6000kW

Adres przytaczanego obiektu: ul. Lwowska 135
33-300 Nowy Sacz
numery dziatek: 32/22, 59/9, 60/6

Zaliczka na poczet opfaty za przylgczenie wplyneta do TAURON Dystrybucja S.A.
w dniu: 2019-10-14.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-02-17, informujemy, ze:

* Zzapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww.
Zrodia energii o mocy przylaczeniowej: 6000,0 kW,

* Zzapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej
0 mocy przytaczeniowej: 250 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wlasnych ww. zrédia energii.

na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne

1. Miejsce przytgczenia: rozdzielnica SN-15kV w SE 110/15kV Nasciszowska, pole nr 20, sekcja nr 1.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu nr 20, sekcja
nr 1, rozdzielnicy 15kV w SE 110/15kV Nasciszowska, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica
kablowa stanowi wlasno$¢ odbiorcy),

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski pradowe
glowicy kablowej w polu nr 20, sekcja nr 1, rozdzielnicy 15kV w SE 110/15kV Nasciszowska,
w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa stanowi wiasno$é odbiorcy),

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe giowicy kablowej w polu nr 20,
sekcja nr 1, rozdzielnicy 15kV w SE 110/15kV Nasciszowska, w kierunku instalacji odbiorcy
(glowica kablowa stanowi wiasno$¢ odbiorcy),

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski
pradowe glowicy kablowej w polu nr 20, sekcja nr 1, rozdzielnicy 15kV w SE 110/15kV
Nasciszowska, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa stanowi wtasnosé odbiorcy),

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
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e wyposazenia pola liniowego 15kV nr 20 w sekcji nr 1, w SE 110/15kV Nasciszowska
w niezbedng aparature pierwotng i wtérng umozliwiajaca podigczenie nowego kabla
SN-15kV oraz podigczenie zrodia wytworczego, w tym wyposazenia pola w przektadniki
napieciowe i stosowne zabezpieczenia,
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
« zabudowy odpowiednich urzadzer komunikacyjnych TAURON Dystrybucja S.A.,
« odwzorowania jednostki wytwarzajacej energie w systemie SCADA.
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy):

« budowy linii kablowej 15kV o stosownie dobranym przekroju, od projektowanego pola nr 20
rozdzielnicy 15kV w SE 110/15kV Nasciszowska, do projekiowanej stacji transformatorowe;j
15kV,

« budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV; rozdzielnice 15kV zabudowac w uktadzie:
- pole liniowe,
- pole pomiarowe,
- pole potrzeb wiasnych,
- pola do podiaczenia synchronicznych modutéw wytwarzania (ilos¢ wg potrzeb),

« budowy w miare potrzeb stosowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych zgodnych
z zapisami Kodeksu sieciowego oraz IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,

o pomiedzy kazdym synchronicznym modutem wytwarzania, a instalacjg przytgczong do sieci
zabudowy wytgcznika,

« wyposazenia wylacznikéw w system zdalnego sterowania i odwzorowania stanu pracy
w systemie dyspozytorskim TAURON Dystrybucja S.A.,

» przystosowania kazdego synchronicznego modutu wytwarzania energii do monitorowania

i sterowania jego parametrami w zakresie zgodnym z Kodeksami sieciowymi oraz IRIESD
w jednym punkcie przez jedno igcze komunikacyjne TAURON Dystrybucja S.A.,
Wszystkie punkty sterowania modutami wytwarzania energii zabudowanymi w jednej instalacii,
powinny by¢ zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytaczenia instalacji do sieci TD, lub
za zgoda TD, w miejscu zabudowy ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego tej instalacji. Miejsce
ustala sie na etapie opracowywania projektu technicznego,

o przystosowania modutéw wytwarzania energii do zdainego sterowania przez urzadzenia
komunikacyjno —sterujgce TAURON Dystrybucja S.A. w zaKresie zaprzestania generacji
mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz w zakresie sterowania mocg bierng. Sposéb
sterowania i komunikacji zostanie ustalony na etapie opracowywania projektu technicznego.
Pomiar parametréw technicznych w synchronicznym module wytwarzania energii powinien
byé wykonywany na zaciskach generatora. Parametry techniczne powinny by¢ udostepniane
TD w punkcie sterowania.

3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (migdzy innymi potrzeby wiasne zrédia energii):

a) w zakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

e wyposazenia pola liniowego 15kV nr 20 w sekcji nr 1, w SE 110/15kV Nasciszowska
w niezbedng aparature pierwotng i wtérng umozliwiajacy podigczenie nowego kabla
SN-15kV oraz podiaczenie zrodia wytworczego, w tym wyposazenia pola w przektadniki
napieciowe i stosowne zabezpieczenia,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
« zabudowy odpowiednich urzadzer komunikacyjnych TAURON Dystrybucja S.A,,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy):
odpowiednio zgodnie z pkt. 3.1c)

. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe:

4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napigciu 15 kV:

a) rodzaj ukiadu: posredni, dwukierunkowy z licznikiem czterokwadrantowym, zawierajgcym
liczniki mocy czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnoscioweyj),

b) miejsce zainstalowania: w SE 110/SN Nasciszowska.
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4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 15kV (ten sam co w pkt. 4.1):

a) rodzaj uktadu: posredni, dwukierunkowy z licznikiem czterokwadrantowym, zawierajgcym
liczniki mocy czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnosciowej),

b) miejsce zainstalowania: w SE 110/SN Nasciszowska.

5. Uklad pomiarowy energii brutto jednostki wytwérczej / ukiad pomiarowy dla celéw potwierdzania
ilosci wytworzonej energii elektrycznej dia potrzeb wydawania Swiadectw pochodzenia:

a) rodzaj ukiadu: wg projektu

b) miejsce zainstalowania: wg projektu
6. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: nie dotyczy,

b) rodzaj: nie dotyczy,

¢) lokalizacja: nie dotyczy.
7. Do obliczen przyjgé:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) : moc zwarcia po stronie 15kV w wysoko$ci 250MVA,
c) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy bierne; (zwigzanej z odbiorem energii z sieci OSD),
tg ¢ < 0,4. W kierunku wprowadzania energii do sieci jednostka wytwarzajgca energie do sieci
OSD powinna mie¢ mozliwos¢ pracy ze zmiennym wspofczynnikiem mocy cose na podstawie
zadanych charakterystyk zgodnych z wymogami NC RfG.

9. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie
z zapisami IRIESD TAURON Dystrybucja S.A..

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napiecia
zwrotnego na sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..

c) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i sieé
dystrybucyjng przed zakidceniami oraz prawidlowg prace generatora ponosi Podmiot
Przytaczany.

d) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A..

10.Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekiryczne;:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja
2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przytagczonych do
sieci dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci
skutecznych napiecia zasilajgcego powinno mieécié si¢ w przedziale odchyleri +5% napiecia
znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylgczy¢ elektrownie

11.Sieé pracuje w ukiadzie:
a) SN - siec z izolowanym punktem neutralnym,
b) 0,4 kV - TN-C.
12.Okresla si¢ nastepujgce dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* dia przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

Strona 3 z 6 WP/074336/2019/Q09R00



b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
13.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sig na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Ii. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylaczanego obiektu od  miejsca rozgraniczenia wiasnoéci  urzgdzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonac¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy
przytaczenia jednostek wytwoérczych.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztaltcenia jego przebiegu).

14.Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byC zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

15.Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

e) Elektrownia winna byt wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie
z zapisami IRIESD TAURON Dystrybucja S.A..

f) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce podanie napigcia
zwrotnego na sieé dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..

g) Odpowiedzialnos¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigca elekirownig¢ i siec
dystrybucyjng przed zakioceniami oraz prawidiowa prace generatora ponosi Podmiot
Przytgczany.

h) Zabezpieczenia wytworcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwiaé plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A..

16.Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej:

d) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja
2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p62zn. zm.].

e) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przytgczonych do
sieci dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci
skutecznych napiecia zasilajgcego powinno miesci¢ sig w przedziale odchylen +5% napigcia
znamionowego lub deklarowanego.

f) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elekirownie

17.Sie¢ pracuje w ukladzie:
c) SN - sie¢ z izolowanym punktem neutralnym,
d) 0,4 kV-TN-C.
18.0Okresla sie nastgpujgce dopuszczalne czasy trwania przerw.

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
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b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
19.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Il. Informacje dodatkowe

3. Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia  wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy
przytaczenia jednostek wytwérczych.

4. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalaci innych
odbiorcéw zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktuainie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

6. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasno$ci urzadzeri elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

7. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A dokumentacji techniczno- prawne;j

8. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace ninigjszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

9. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia
do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

10.Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A..

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

13.Wytwérey energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci,
do ktérej te podmioty sg przylgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest
dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

14. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢é podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

15. Warunki przylgczenia okreslono dla lll grupy przytaczeniowe;j.

16.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

17.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Strona 5 z 8 WP/074336/2019/009R00



18.Umozliwi¢ transmisje danych pomiarowych z ukiadu pomiarowo rozliczeniowego poprzez
wyprowadzenie anteny na zewnatrz obiektu. Zapewni¢ site sygnatu GSM na poziomie, co
najmniej zakresu 21+24 tj.(-71) +(-65) [dBm].

19.Koordynacje nastawiern zabezpieczeri na etapie projektowania nalezy uzgodnié
z Wydziatem Ruchu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

20.Przylacze 1 - zasilanie podstawowe nr MDE0000040531083.

21.Standardy telekomunikacyjne okresla TAURON Dystrybucja S.A.

22.Urzadzenia komunikacyjne dostarcza TAURON Dystrybucja S.A.

23.Lacznosé zapewnia TAURON Dystrybucija S.A.

24.Poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesylanie sygnatow i monitoring parametréw
technicznych majace na celu zataczenie i wylaczenie modutéw wytwarzania energii,
ograniczenie mocy czynnej i sterowanie moca czynna i bierna, poziomem napigcia (jezeli
jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatow z dodatkowych zabezpieczen
i tryb6éw pracy zrédel, ktére wynikaja z kodeks6w sieciowych.

25.Przedmiotowe pismo  aktualizuje warunki przylaczenia z dnia  13-10-2020r.
WP/074336/2019/009R00.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat. Sacha Andrzej tel. 122612337,
Email: andrzej.sacha@tauron-dystrybucja.pl
Grupa: O09R00

Zatgczniki:
Zat. nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
1 x OMR/AS/W-390/0ZE/213

NIP: 611 020 28 60, REGON: 2301792156
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybugja S.A, Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgdrska 25A Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321
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