»ETA” sp6tha z o.0. 33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8

tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sadowy nr. 0000 193545 w Sadzie Rejonowym
dla Krakowa -Srédmiescia XIl Wydziat Gospodarczy

. Tomli. |

| EGZ.NR.3 |

INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z.0.0
w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56 33-300 Nowy Sacz

OBIEKT:

PRZEDMIOT

dz. nr 32/22 obr. 33 w m. Nowy Sacz

Budynek wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32,

OPRACOWANIA: Przebudowa budynku wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9

obreb 32, oraz dz. nr 32/22 obreb. 33 w m. Now

w celu montazu uktfadu wysokosprawnej kogeneracji dla
88-300 Nowy Sacz

urzgdzeniami -
MPEC Nowy Sacz

STADIUM: Proje
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SPIS ZAWARTOSC! PROJEKTU BUDOWLANEGO
= = ITRUJERITU BUDOWLANEGO _

PROJEKT ARCHITEKT ONICZNO-BUDOWLANY

Strona tytulowa
Spis zawartosci projektu budowlanego
Oswiadczenie projektantéow

l. Cze$é opisowa
Zaswiadczenia projektantow:

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia projektantéw o przynaleznosci do izby:

Architektura
Konstrukcja
Sanitarne

Elektryczne

Projekt Zagospodarowania tereny

Opis architektoniczny

Informacja BIOZ

Opinia Geotechniczna

Ekspertyza techniczna

Kategoria geotechniczna, obliczenia konstrukcyijne
Il. Cze$¢ graficzna

rys.nr.1 - Zagospodarowanie
rys.nr.2 - rzut fundamentu

rys.nr.3 -rzut przyziemia

rys.nr.4 - schemat konstrukeiji dachu
rys.nr.5 -rzut dachu

rys.nr.6 - przekroj A-A

rys.nr.7 - Elewacja potudniowa
rys.nr.8 - Elewacja zachodnia
rys.nr.9 - Elewacja péinocna
rys.nr.10 - Elewacja wschodnia

Instalacja elektryczna TOM N

Instalacja sanitarne TOM 1lI

1:500

1:100
1:100
1:100
1:100
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1:100
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str.1
str.2
str.3

str.4-5
str.6-7
sir.8-9
str.10-11

str.12-13
str.14-19
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str.22-27
str.28-32
str. 33-43

str.44
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str.46
str.47
str.48
str.49
str.50
str. 51
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str. 53



i

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA $3-506-Nov

Oswiadczam:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa budynku wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32, oraz dz. nr
32/22 obrgb. 33 w m. Nowy Saczwraz z instalacjami i urzadzeniami - w celu
montazu uktadu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Nowy Sgcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Czes¢ opisowa.

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku wymiennikowni na dz.
nr 60/6,59/9 obreb 32, oraz dz. nr 32/22 obreb. 33 w m. Nowy Saczwraz z
instalacjami i urzgdzeniami - w celu montazu

uktadu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Nowy Sacz

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na dz. nr60/6,59/9,32/22 w m. Nowy Sacz

znajduje si¢ budynek wymiennikowi. Teren jest ogrodzony i posiada dostep do
drogi publicznej po przez istniejgcy zjazd o parametrach publicznych.

Dla obstugi technicznej znajdujg sie istniejace 2 miejsca postojowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie nie ulega zmianie

Powierzchnia zieleni biologicznie czynnej na dziatce nie ulega zmianie

4. Zestawienie powierzchni.
dz. nr 60/6,59/9,32/22

- Powierzchnia dziatki pod inwestycje — nie ulega zmianie.
- Powierzchnia zabudowy — nie ulega zmianie.

- Powierzchnia doj$¢, dojazdow — nie ulega zmianie.
- Powierzchnia zieleni (biologicznie czynnej) - hie ulega zmianie.

5. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu budowlanego i jego

otoczenia.
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6. Dane okreslajace wptyw eksploatacii gorniczej na teren zamierzenia budowlaneqo.

Nie dotyczy.

7. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania dz. nr 60/6,59/9,32/22

8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach.

Przedmiotowy obiekt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami.

9. Inne dane. 6

Nie dotyczy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

1. Przeznaczenie, program uzytkowy, dane liczbowe.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku wymiennikowni na dz. nr
60/6,59/9 obreb 32, oraz dz. nr 32/22 obreb. 33 wm. Nowy Sgcz w raz z
instalacjami i urzadzeniami - w celu montazu

uktadu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Nowy Sacz

W projektowanym budynku wydzielono pomieszczenia
pom. Techniczne pod kogeneraty oraz pomieszczenie rozdzielni elektrycznej
zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN, POWIERZCHNI | POSADZEK

nr pom. przeznaczenie pomieszczen powierzchnia m? rodzaj posadzki
1 pom. Techniczne-kogeneracja 354,00 beton
2 wymiennikowania 22,20 beton
3 pom. Rozdzielni-sterowni 33,00 terakota
4 WC Z przedsionkiem 4,90 terakota
5 pom. Socjalne 6,80 terakota
6 komunikacja 11,90 terakota
7 pom. Gospodarcze 10,60 terakota
8 pom. Pomochicze 10,70 terakota
9 pom. Techniczne 260,00 beton

| Razem pow.: 714,1

Hala magazynowa dane liczbowe:

pow. zabudowy budynku — 808 m2
kubatura brutto budynku — 488,00m3
pow. uzytkowa budynku - 714,1 m2
szerokos¢ budynku - 33,80 m
ditugosé budynku — 37,15m
wysokosé budynku -7,05 m

2. Forma architektoniczna i forma obiektu

Budynek wymiennikowni:

Przedmiotowy budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym, w ksztatcie litery
T posiada 1-kondygnacje nadziemna. Przykrycie budynku dachem dwuspadowym o
kacie nachylenia potaci dachowych 6°

3. Uktad konstrukcyjny

Realizacja w technologii mieszane; szkieletowej ze Scianami wypetniajacymi z
wykorzystaniem podtuznych i poprzecznych $cian murowanych z i istniejgcymi elementami
szkieletu zelbetowego.

Gtéwng konstrukcje nosng stanowig dwutrapezowe stalowe kratownice oparte przegubowo
na stupach Zzelbetowych (istniejgcych i projektowanych). Stupy zaprojektowano jako
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utwierdzone w stopach fundamentowych. Na wigzarach kratowych oparte sg ptatwie stalowe
z profili zamknietych zimnogietych na ktdrych opiera sie pokrycie z piyt warstwowych z
rdzeniem z wetny mineralnej. Na dachu obwodowo zaprojektowano ekran akustyczny
ktorego konstrukcje stanowi stalowa $ciana ryglowa z dwuteownikéw HEA 160 sztywno
potgczonych z kratownicami stalowymi konstrukcji dachu.

3.1Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne

Zakres projektowanych zmian :
-demontaz konstrukgji i pokrycia dachu
- demontaz okien
-rozbidrka czesci Scian
- Zamurowania
-wykonanie konstrukcji pokrycia dachowego i obrébek blacharskich
-wykonanie fundamentéw pod agregaty kogeneracyjne
-wykonanie tynkow
-roboty malarskie
-montaz paneli akustycznych
4. Dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych

Przedmiotowy budynek nie jest obiektem ogodinodostepnym i w zwigzku z
powyzszym nie przewiduje sie ich dla oséb niepetnosprawnych.

5. Dane technologiczne

- Nie dotyczy.

6. Dane dotyczace obiektu liniowego

- Nie dotyczy.

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalcyjnego

¢ instalacja elektryczna

Szczegoty w opracowaniach branzowych

8. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji
technicznych w tym przemystowych

- Nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczna .

a) bilans mocy
- energia elektryczna — moc zainstalowana —6MW
- Przegrody zewnetrzne spetniaja wymagania normy ciepine;j.
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- Sciany zewnetrzne U = 0,18 W/m?K < ks

- stropodach U = 0,24 Wm?K < k.,

- poditoga na gruncie A =0,22 W/ mK < Ky
- drzwi zewnetrzne Uw < 1,80 W/m?K

10. Wplyw na srodowisko.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
I inne obiekty budowlane.

- dobowa ilo$¢ wody opadowe;j — q¢= 7,73 dem®/s

a) charakter ,program uzytkowy , wielkosé budynku i jego posadowienie zaktadajg

emisji hatasu , w zwigzku z czym wykonano analize akustyczng ochrony przed
hatasem i zaprojektowano system ograniczenia hatasu zgodnie z obowiazujgcymi
normami.

b) charakter ,program uzytkowy , wielkoé budynku i jego posadowienie nie
zaktadajg

promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego
c) wplyw na istniejgcy drzewostan — na dziatce wystepuje zielen niska

nie zmienia sie stosunek nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie
wystepujg
naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137) ze zmianami wprowadzonymi przez
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. bezpieczenstwa pozarowego — jest to budynek
zakwalifikowany do PM produkcyjno-magazynowy, ktérego powierzchnia nie przekracza
5000 m? i gestosci obcigZenia ogniowego nie przekraczajgcej 500MJ/m?. W budynku nie
wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.. Dz. U. 2020, poz.
961 z pdzniejszymi zmianami)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. 2019
poz. 1065).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 z p62n. Zm.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030)
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[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia,2015:r.,w
Sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2015, poz. 2117)

DANE OKRESLAJACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
POWIERZCHNIA WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Powierzchnia uzytkowa- 714,1 m?
Powierzchnia wewnetrzna:726,0m?
Wysoko$¢ budynku: 7,05 m
Kubatura brutto; 4880,0 m®

— budynek niski (N)

Liczba kondygnacji — 1

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Minimalne odlegtoéci $ciany budynku od granic dziatki: zachowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia [2].

Odlegtos¢ najblizej potozonego budynku na dziatce sgsiedniej wynosi 4,70m.

W przebudowywanym budynku wymiennikowni zaprojektowano $ciane oddzielenia p.poz

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo zdefiniowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia [3].

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

ponizej 500 MJ/m?.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0sOB W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Budynek zakwalifikowano do (PM) produkcyjno-magazynowy.

Maksymalna liczba os6b mogacych przebywac¢ w obiekcie nie przekracza 5 oséb

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaé
wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE;
Projektowany budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z § 212. 2 rozporzgdzenia [2] budynek posiada klase odpornosci pozarowej ,E”
(budynek niski, PM),

Elementom konstrukcyjnym analizowanego budynku nie stawia sie wymagan pod wzgledem
klasy odpornosci ogniowej.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zaprojektowane oraz istniejgce elementy budynku w zakresie odpornosci ogniowej spetniajg
wymienia klasy ,E” odpornosci pozarowe; :
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Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku® ¥
odpornosci | atewna o | o |
pozarowej gkon- ' kon;’;ruk- ) ciana ciana orzekrycie
PudyrkU stk | gagny | S0P | Zownetre- | wewne - | PECEHS
nosna
1 2 3 4 5 6 7
WA R 240 R30 |RE 1120f E1120 E 160 RE 30
(0ei)
B R 120 R 30 RE 160 E 160 E130Y RE 30
(0>i)
.G R 60 R 15 RE160 EI30 El159 RE 15
(0<>i)
D’ R 30 =) RE130 E130 ) )
(0<)
»E” -) (=) -) -) -) -)

Oznaczenia w tabeli:

R - noénoéé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreélona w.,

I - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=)—nie stawia sie wymagan.

W Jezeli przegroda jest czeécig gtownej konstrukgi nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoséci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem
ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej

powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja

znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dia $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami. '

4)

Do wykoriczenia wnetrz nie wolno stosowaé materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny sufitow — sufity podwieszone mozna wykona¢ z materiatow nie palnych lub nie
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

Ewentualne elementy okfadzin elewacyjnych nalezy mocowaé do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.

WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (EWAKUACYJNE | ZAPASOWE)
ORAZ PRZESZKODOWE.

Do ewakuacji w budynku zapewniono wyjécia prowadzacych bezposrednio na zewnatrz
budynku. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzagcym celom ewakuacji, nie bedg
zastosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 rozporzgdzenia

[2].
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Oktadziny sufitéw na drogach ewakuacji bedg wykonane tylko z materiatow niepalnych dub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie beda zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce zgodnie z § 258 ust. 1.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A
W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWE,J,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE.J

Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia pozarowego, w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczone zostang do klasy odpornosci ogniowej E| 60. Dopuszcza
sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalagji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przewody instalagcii elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186
ust. 2 przepisu [2] — zasadami wiasciwej PN.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — sterowanie zaprojektowano przy wejsciu gtéwnym do
budynku.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM,
DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU
ZDARZEN W CZASIE POZARU, A W SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN
GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE.J, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWE.J,
URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP
RATOWNICZYCH;

State urzadzenie gasnicze — nie wymagane ~ § 27. 1. rozp. [3]

System sygnalizagiji pozarowej — nie wymagany — § 28. 1. rozp. [3]

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagany — § 29. 1. rozp. [3]

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna — nie wymagana — §19.1. rozp. [1]
Instalacja oddymiajgca — nie wymagana - § 245 rozp. [2]

Dzwigi dla ekip ratowniczych — nie wymagany - § 253 rozp. [2]

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W zakresie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
obiekiu z istniejacego hydrantu zlokalizowanego w odlegtosci okoto 18m od obiektu
budowlanego

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice wg normatywu jednej jednostki masy s$rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m?
powierzchni budynku - § 32 przepisu [3]. Dojécie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie
nie moze przekracza¢ 30 m. W czesci PM nalezy przewidzieé 2 kg (lub 3 dm® Do gasnicy
winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m. Czesci (PM) nalezy wg
normatywu jednej jednostki masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicy
(jednostce sprzetu) na kazde 300 m?2

DROGI POZAROWE

Zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [4] dla budynku nie istnieje obowigzek doprowadzenia drogi
pozarowej, niezaleznie od tego dia projektowanego obiektu zapewniono dojazd
umozliwiajgcy dostep do budynku przez zastepy strazy pozarne;.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.
Dla obiektu zgodnie z zapisami § 6.1. rozporzadzenia [3] nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych elementow.

roboty ziemne

fundamenty

izolacje pionowe i poziome

$ciany kondygnacji parteru
zamurowania

wykonanie konstrukcji dachowej
roboty pokrywcze

montaz stolarki

roboty wykonczeniowe wewnetrzne
roboty wykoticzeniowe zewnetrzne

0000000 O0OO0

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowianych.
- Na dzialce znajduje sie budynek wymiennikowni

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-na dziatce znajduje sie sie¢ SN i sie¢ gazowa

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystgpujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wpadniecia do wykopu (roboty
ziemne)

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci (roboty
dekarskie i na rusztowaniach)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej
pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiadaé niezbedny zaséb
wiedzy z zakresu bhp

- W ramach szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogélny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- W czasie instruktazu ogdlnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi
zasadami i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia
lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegélnymi
przepisami i zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegdlnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie $rodkow technicznych i  organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.



odpowiedni dobér sktadu osobowego brygady robocze;
zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

okreslenie metod wykonywania robot

ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru
uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym
Zapewnienie bezpieczernstwa osobom przechodzgcym obok

zabezpieczenie wykopdw poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem
wiasciwa obstuga maszyn, urzgdzen technicznych i pomocniczych

wiasciwe sktadowanie i magazynowanie materiatow

prawidtowy montaz i demontaz rusztowar

transportowanie materiatéw na dach przy uzyciu wysiegnika z zawieszonym krazkiem
o konstrukcji zapobiegajgcej spadaniu liny

materiaty sktadowane na dachu i narzedzia zabezpieczone przed upadkiem
zabezpieczenie pracownikéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i
dostatecznie wytrzymatych elementow ,/]

7
7
o



Prezydent h‘l :.sm Noweqo Sacza

ul. Glowackiego 34A,
33-300 No?vySacz ﬁ biuro@prokopczuk.pl (830 N&'\B)MQIWW =

+48 602 150 287
734-142-91-62 @ www.prokopczuk.pl +48 606 703 849

geologia inzynierska geotechnika hydrogeologia ochrona srodowiska

OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat: Przebudowa budynku wymiennikowego wraz z
instalacjami i urzadzeniami w celu montazu
ukladu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC
Nowy Sacz

Miejscowosé: Nowy Sacz, dz. nr 60/6, 59/9 - obr. 32, 32/22 -

obr. 033

Wojewodztwo: malopolskie

Opracowali:

mar inz. Ptotr Prokopc.uk
cr vn 1925
) 81

Nowy Sacz, 2020 r.

22



ProGeo — Piotr Prokopczuk 1

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng dzialtek nr 60/6, 59/9 - obr. 32, 32/22 - obr. 033 w Nowym
Saczu wykonano na zlecenie Projektanta.

Niniejsze opracowanie wykonano w celu okreslenia budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych dziatek pod katem mozliwosci montazu ukladu wysokosprawnej
kogeneracji.

Na badanym terenie projektuje si¢ przebudowy budynku wymiennikowego wraz z
instalacjami i urzadzeniami w celu montazu uktadu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC
w Nowym Saczu. Posadowienie na plycie fundamentowej na glebokosci ok. 1,4 m ppt.

Opini¢ wykonano na podstawie:

Wizji lokalnej w terenie.

Jednego otworu badawczego do giebokosci 4,0 m ppt.
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.
Szczegolowe) mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.

S kB =

Literatury fachowej i obecnie obowiazujacych norm.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Dziatki nr 60/6, 59/9 i 32/22 polozone sg w pdnocno — wschodniej czgéci miasta Nowy
Sacz, w obrebie osiedla "Chruslice". Badany teren znajduje sie przy ulicy Lwowskiej, a
przebudowa obejmuje budynek nr 135.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan polozony jest w obrebie doliny rzeki
Lubinka. Geomorfologicznie znajduje si¢ on na terasie nadzalewowej rzeki Lubinka,
wyniesionej na ok. 5,0 m nad $redni stan wody w rzece. Generalnie teren nachylony jest
bardzo lagodnie w kierunku poéinocno - wschodnim tj. w kierunku biegu i koryta rzeki
Y.ubinka. Dziatka jest prawie zupelie plaska. Rzgdna terenu wynosi ok. 295,7 — 2959 m
n.p.m.

W obrebie dzialek nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczacvch
0 istnieniu czynnvch osuwisk. Weg Mapy Osuwisk i Terendéw Zagrozonvch wvkonanej

w_ramach SOPO dla miasta Nowy Sacz omawiana dzialka znajduje sie poza osuwiskami

i terenami zagrozonymi osuwaniem.

»3cza
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3. Budowa geologiczna i warunki geologiczno — inzvnierskie.

Badany teren polozony jest w obrgbie jednej z najwigkszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewngtrznych — serii magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska. Zbudowana
ona jest ze skal osadowych wieku kredowego i paleogenskiego skladajgcych sie
z naprzemianlegtych piaskowcow i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Na badanym
terenie w podlozu wystepuja piaskowce grubotawicowe i lupki — piaskowce magurskie, wieku
eocenskiego.

Utwory paleogeniskie glebszego podloza przykryte sa czwartorzedowymi utworami
akumulacji wodno-lodowcowej wyksztalconymi w rejonie badanej dziatki w postaci glin
piaszczystych, piaskéw gliniastych i zwiréw gliniastych z otoczakami. Cato$¢ przykrywa
warstwa gleby o migzszosci 0.3 m.

Profil geologiczny otworu badawczego przedstawiono na zal. 3.

4. Charakterystvka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w rejonie badanej dziatki reprezentowane sa przez rzeke
Lubinke przeplywajaca w odleglosci ok. 85 m na pétnocny - wschéd od omawianego obszaru.

W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: gleboki
paleogenski i plytki czwartorzedowy.

Wody gruntowe horyzontu paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spekan
piaskowcow i hupkéw fliszowych podioza skalnego. Ilo$é jej uzalezniona jest od ilosci
i wielkosci szezelin piaskowca kontaktujacych sie ze sobg i jego porowatosci.

Na terenie dolin rzek i potokéw woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego zawarta
jest w aluwialnych, przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych. Posiada ona
swobodne zwierciadlo, ktérego poziom jest uzalezniony od intensywnosci naplywu wody
gruntowej od strony zboczy gérskich oraz od stanu wody w sgsiednich rzekach i potokach.

W wykonanym otworze badawczycm do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono

wstgpowania wody gruntowe;j.

5. Whnioski.

1. Teren badan polozony jest w obrgbie doliny rzeki Lubinka. Geomorfologicznie znajduje

si¢ on na terasie nadzalewowej rzeki Lubinka, wyniesionej na ok. 5,0 m nad sredni stan
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wody w rzece. Generalnie teren nachylony jest bardzo tagodnie w kierunku pdinocno -
wschodnim tj. w kierunku biegu i koryta rzeki Lubinka. Dziatka jest prawie zupelnie
plaska. Rzgdna terenu wynosi ok. 295,7 — 2959 m n.p.m.

2. W obrebie dzialek nie stwierdzono wystepowania form morfologicznych $wiadczgcych o
istnieniu czynnych osuwisk. Wg Mapy Osuwisk i Terenéw Zagrozonych wykonanej
w ramach SOPO dla miasta Nowy Sacz omawiana dziatka znajduje si¢ poza osuwiskami
i terenami zagrozonymi osuwaniem.

3. Podioze gruntowe dziatki buduja grunty rodzime i czwartorzgdowe wyksztalcone w
postaci glin piaszczystych, piaskéw gliniastych i zwiréw gliniastych z otoczakami.

4. W wykonanym otworze badawczym do glebokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wstgpowania wody gruntowe;.

5. Zaleca si¢ wykonanie zelbetowej plyty fundamentowej o wielkosci i grubosci

dostosowanej do parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw,

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania  obiektéw budowlanych, wystepujace
na dzialce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a wielko$é i rodzaj
projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczyé go do 1 kategorii

geotechnicznej.
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KONSTRUKCJE BUDOWLANE mgr inz. Maritisz Salamsn
33-300 Nowy Sacz, Al Stefana Batorego 69/8, tel. 500-285-550

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego

OBIEKT:

BUDYNEK WYMIENNIKOWN|
PRZEBUDOWA

LOKALIZACJA:

dziatki nr 60/6, 59/9 obreb 32 oraz 32/22
obreb 33 w Nowym Saczu

INWESTOR:

MPEC Sp. Z.0.0
ul. Wis’niowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

ZLECENIODAWCA:

Biuro Projektow »ETA” Sp. z 0.0.

BRANZA:

KONSTRUKCJA

OPRACOWAL :

mgr inz, Mariusz%(

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0371/PWOK/09

pazdziernik 2020
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1.0.

33-300 Nowy Sacz, Al. Stefana Batorego 69/8, tel. 500-285-550

SPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI OBIEKTU ISTNIEJ CEGO

PRZEDMIOT | CEL WYKONANIA OPINil

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
istniejgcego budynku wymiennikowni Zlokalizowanego w Nowym Saczu przy ulicy Lwowskiej
na dziatkach nr 60/6, 59/9 obreb 32 oraz 32/22 obreb 33.

Ekspertyza ma na celu wypetnienie obowiazku jaki nakiada Ustawa Prawo Budowlane w
przypadku przebudowy budynku oraz ma na celu stwierdzenie technicznych mozliwosci
wykonania przebudowy istniejacej czesci budynku.

WSTEP

Opinie wydano na podstawie:

a)  wizji lokainej,

b) informacji od inwestora

c) projektu archiwalnego Opracowanego przez Miejskie Biuro Projektéw w Krakowie w sierpniu
1977r.

d) projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez
biuro projektow ETA Sp. z 0.0.

€) Opinia geotechniczna opracowane przez ProGeo — Piotr Prokopczuk

f)  polskich norm budowlanych,

g) literatury technicznej.

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Istniejacy  budynek wymiennikowni  jest parterowy niepodpiwniczony, przekryty
stropodachem ptaskim dwuspadowym. Budynek wykonano w technologii mieszane;
czesciowo jako szkielet zelbetowy z wypeinieniem za pomocg Scian murowanych. Na
zelbetowej Scianie stupowo-ryglowej oparto diwigary kratowe stalowe Giéwng konstrukcje
nosng stanowig stupy i belki zelbetowe wraz z stalowymi dzwigarami kratowymi opartymi
przegubowo na stupach zelbetowych. Na dzwigarach oparto platwie stalowe pod ulozenie
zelbetowych piyt korytkowych stanowigcych konstrukcje stropodachu ptaskiego. Pokrycie
dachu stanowi papa termozgrzewalna.

3.0. OCENA STANU PODLOZA GRUNTOWEGO
Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez ProGeo - Piotr Prokopczuk
stwierdza sig, ze w poziomie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste podscielone
piaskami gliniastymi w stanie plastycznym. Grunty te stanowig stabilne i wystarczajgco
nosne podtoze dia projektowanej przebudowy budynku.

4.0. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKOW- STAN ISTNIEJACY

4.1. FUNDAMENTY W BUDYNKU
Fundamenty w budynku wykonano jako zelbetowe.

4.2. SCIANY BUDYNKU

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano drobnowymiarowych elementéw murowych
(cegta peina, pustaki pianobetonowe). Sciany zewnetrzne wykonano jako mur warstwowy o
catkowitej grubosci okoto 40cm.
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4.3. SLUPY | BELK!I ZELBETOWE

Belki i stupy wykonano jako Zelbetowe. Stupy utwierdzono w stopach fundamentowych
zelbetowych.

4.4. STROPODACH
Nad wymiennikownig wykonano stropodach ptaski dwuspadowy o konstrukcji zelbetowej
(plyty korytkowe) ulozonej na platwiach stalowych kratowych opartych na stalowym
dzwigarze kratowym z pokryciem z papy termozgrzewalnej.
Gtéwna konstrukcje nosng stanowig stalowe dzwigary kratowe wykonane z katownikéw
stalowych oparte przegubowo na stupach zelbetowych.

4.5, ELEWACJE

Wykoriczenie zewnetrzne $cian stanowi tynk cementowo wapienny.

5.0. OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKOW
5.1. LAWY FUNDAMENTOWE
Fundamenty budynku znajdujg sie w zadowalajgcym stanie technicznym.

5.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE W BUDYNKU

Sciany kondygnacji nadziemnych znajdujg sie w zadowalajgcym stanie technicznym. Na
scianach zewnetrznych kondygnacji nadziemne; miejscami widoczne sg zarysowania
zwiaszcza w gornej partii $ciany przy potaczeniu ze Sciang szczytowg spowodowane praca

termiczng konstrukciji stalowej dachu.
5.3. SLUPY | BELKI ZELBETOWE

Zar6éwno stupy jak i belki zelbetowe znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono nadmiernych ugie¢ ani zarysowaé tych elementow.

5.4. STROPODACH

Stropodach w budynku znajduje sie w zadowalajgcym stanie technicznym. Nie stwierdzono
nadmiernych ugig¢ elementéw stalowych konstrukci stropodachu. Na plytach korytkowych
widoczne $lady po zalewaniu stropodachu wodami opadowymi w poprzednich okresach

uzytkowania. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej znajduje sie w zadowalajacym stanie

technicznym.
Z uwagi na lokalizacje na dachu urzadzeri chiodzacych oraz konieczno$é wykonania

na istniejacym stropodachu izolacji termicznej i akustycznej z welny mineralnej wraz z

wykonaniem konstrukcji ekranéw akustycznych co spododuje znaczny przyrost
obcigZeri na elementy konstrukcyjne budynku przewiduje sig¢ usunigcie istniejacej
cigzkiej konstrukcji stropodachu i wykonanie nowej dostosowanej do nowych
obciagzer z lekkim pokryciem z plyty warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej
stanowiacej izolacje termiczna i akustyczna wymiennikowni.

5.5. ELEWACJE

Elewacje znajdujg sie w dostatecznym stanie technicznym. Widoczne liczne odparzenia

tynku i ztuszczenia farby.
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6.0.

7.0.

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA BUDYNKU

Projektowana przebudowa budynku polega na zdemontowaniu istniejgcej konstrukji
stropodachu wraz z pokryciem i wykonaniem nowej konstrukgji stalowej dachu z pokryciem z
plyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej. Dodatkowo w ramach przebudowy
projektuje sie wykonanie dodatkowych stupéw i wiency zelbetowych w $cianach
konstrukcyjnych usztywn iajgcych te $ciany i stanowigcych oparcie dla konstrukcji stalowej
$ciany ryglowej ekranéw akustycznych. Pod projektowane stupy zelbetowe i urzgdzenia
projektuje sie fundamenty zelbetowe w postaci stdp fundamentowych i zelbetowych
fundamentow blokowych pod kogeneraty i moduty ciepine.

Gtéwng konstrukcje nosng projektowanego stropodachu stanowig kratownice stalowe
dwutrapezowe polgczone Przegubowo z istniejgcymi i projektowanymi stupami zelbetowymi.

Dodatkowo w ramach przebudowy projektuje sie nadproza na belkach stalowych nad
wybijanymi otworami w §cianach konstrukcyjnych.

WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

W wyniku zmiany konstrukgji stropodachu z zelbetowego na stropodach lekki z piyt
warstwowych nie nastapi Znaczny wzrost obcigzeri na elementy konstrukcyjne budynku.
Dokonano analizy przyrostu obcigzen na stup srodkowy Zelbetowy pod oparcie dzwigara

istniejgcego budynku.

Zwraca sig uwage ze obliczenia wykonano dla $niegu normalnego bez uwzgledniania
workéw $nieznych przy ekranach akustycznych gdyz do skutecznego dzialania wentylatoréw
$nieg musi by¢ topiony przez projektowany ukiad grzatek.

W wyniku powyzszej analizy zaleca sie:

a. Zachowanie Szczegolnej ostroznosci podczas prowadzenia prac wyburzeniowych i
rozbiérkowych z zachowaniem kolejnosci rozbidrki od gory.

b.  Wymiane cigzkiego stropodachu ptaskiego z piyt korytkowych na lekki z pokryciem
z piyty warstwowej z rdzeniem z welny mineralnej wraz z wymiang stalowej
konstrukcji dachu na nowa dostosowang do Panujacych obcigzen po przebudowie.

. Wykonanie nowych stupow zelbetowych w $cianach szczytowych oraz pod oparcie
kratownic stalowych w miejscach w ktérych nie ma istniejgcych  stupéw
zelbetowych. Dodatkowo zaleca sie wykonanie wienca usztywniajgcego $ciane
szczytowg w poziomie oparcia platwi stalowych oraz wienca zamykajacego Sciany
attykowe.

d. Wykonanie nowoprojektowanych stép fundamentowych pod projektowane stupy
zelbetowe oraz wzmochienie istniejgcych stép zelbetowych przez ich rozbudowanie
W miejscach przyrostu obcigzeri na istniejace stupy zelbetowe.

€. Na dachu nalezy wykona¢ system topigcy $nieg z uwagi na powstawanie workow
$nieznych przy Scianie akustycznej co nie zostalo uwzglednione w obliczeniach
statycznych.

f.  Prace prowadzié zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP
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9. W razie jakichkolwiek watpliwosci powstatych podczas prowadzenia prac nalezy sie
kontaktowac z autorem ekspertyzy.

h. Waznosc ekspertyzy ustala sie na okres 1 roku.

W wyniku powyzszej analizy stwierdzam mozliwose przebudowy istniejgcego budynku
wymiennikowni Zlokalizowanego w Nowym Saczu Przy ulicy Lwowskiej na dziatkach nr 60/86,
59/9 obreb 32 oraz 32/22 obreb 33 pod warunkiem wykonania powyzszych zaleceri oraz
zgodnie z projektem budowlanym Opracowanym przez biuro projektéw ETA Sp. z 0.0.

opracowat:
mgr inz. Mariusz Salamon

inz. Mariusz Salamon
. mz hudoyiane do projektovghia
L foh ey K arymiter TTamsRed

. ' vovino-budowlane
~£Inoscl Konstrukeyino-budowlane)

N i . MAF/037 1/PWOK/09
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1.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie Opini geotechnicznej opracowanej w 2020 roku przez ProGeo Piotr Prokopczuk stwierdzono iz posadowienie
projektowanych fundamentéw nastapi w | warsiwie geotechnicznej reprezentowanej przez gliny piaszczyste w stanie
plastycznym (IL=0,45), stanowigcych wystarczajgco nosne podioze gruntowe. W posadowieniu fundamentow panujg proste
warunki gruntowe. Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia oraz wystepowanie w poziomie posadowienia prostych
warunkéw gruntowych, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do pierwszej kategorii geotechnicznej -
zgodnie z Rozp.MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

opracowat:
mgr inz. Mariusz Salamon

mgr inz Mariusz Salamon
Kania
T Lo raniczen
keyino-budowlang)
P/0371/PWOK/09

1.2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

obiekt: Budynek wymiennikowni
lokalizacja: dziatki numer 59/9 | 60/6 w obrgbie 32 oraz dz. nr, 32/22 w obr 33 w Nowym Sgczu przy ulicy Lwowskiej.

Zalozenia materiatowe przyjete do projektu:

Zatozono odp6r gruntu qpe= 0,09 MPa

Przyjete warunki projektowe potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Materialy konstrukcyjne:

BETON C25/30 (B30 ) - elementy Zelbetowe: tawy, stopy i $ciany fundamentowe
BETON C25/30 ( B30 ) - elementy zelbetowe: stupy, belki, wierice, nadproza,
STAL AllIN ( RB 500W,B 500SP) - zbrojenie giéwne: #12,#16

STAL Al (35t3S) -~ zbrojenie pomocnicze: #6,48

STAL 5355 - stal ksztattowa (przekroje walcowane)

STAL 8235 - stal ksztaftowa (przekroje walcowane)

DREWNO : iglaste konstrukcyjne klasy:

c-24 o wilgotnosci 15% - wigzba dachowa

Montaz elementéw wedtug klasycznych potgczen ciesielskich, uzupelniony naktadkami z desek fgczonymi na gwozdzie badz za
pomocg facznikéw z blach stalowych ocynkowanych. Do impregnacii drewna zastosowé preparaty solne posiadajace
swiadectwo ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

drobnowymiarowe elementy konstrukcyjne - przyjeto pustaki z betonu komdérkowego PGS 500 gr. 24cm

1.0 ObciaZenie dziatajace na polaé dachowa.
1.1 Obcigzenie state
6° - kgt pochylenia potaci dachowej [stopnie]
062 KN/ ? - obcigzenie stale na pota¢ dachows - plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr
! 15¢cm, konstrukcja dachu
1.2 Obcigzenie zmienne polaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - przyjeto STREFE 3

1,2 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne $niegiem
0,80 - wspotczynnik ksztattu dachu
15 - wspélczynnik v,
1,44 kN/m? - obcigZenie obliczeniowe na m2 rzutu polaci dachowej

UWAGA : do obliczeri przyjeto obcigzenie $niegiem jak na dachu dwuspadowym nie uwzgledzniano workow Snieznych
przy ekranach akustycznych z uwagi na projektowane zatoZenie instalacji grzewczej topiacej $nieg i utatwiajacej
odplyw wéd opadowych oraz prace urzadzeri zlokalizowanych na dachu budynku.
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1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA lll- teren A

Obclgzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/A21 / 21-3
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- Budynek o wymiarach: B = 130m, L=337m,H= 11,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 6,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I, H=296mnpm. — qx = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
~ Wspdtczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: B; z=H = 1M10m->C,2) = 0.55+0,02-11,0 = 0,77
- Wspéblczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
-~ Wsp6lczynnik ciénienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cy,=0
Pota¢ nawietrzna;
- Wspdlczynnik cignienia zewnetrznego:
C;=-0,9
- Wspdiczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=-09-0=.09
Obciazenie charakterystyczne:
Pk=quCeCB= 0,300:0,77-(-0,9)-1,80 = -0,374 kN/m?
Obciazenje obliczeniowe:
P =Py = (-0,374)-1,5 = 0,561 kN/m?
Pota¢ zawietrzna:
~ Wspdlezynnik ciénienia zewnetrznego:
C,=-04
- Wspdiczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-C,=-04-0=.04
Obciazenie charakterystyezne:
Pk = Q' CeC-B = 0,300-0,77-(-0,4)-1,80 = -0,166 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe:

P =Pt = (-0,166)-1,5 = -0,249 KN/m?
Obclazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/A21 1 21-1
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- Budynek o wymiarach: B = 18,0m,L=337m H= 11,0 m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem i, H =296 m n.p.m, — Qx = 300 Pa
G = 0,300 kN/m?
- Wspdlczynnik ekspozycji:
rodzajterenu: A; z=H = 11,0m - Cy(z) = 0,8+0,02-11,0 = 1,02
- Wspéiczynnik dziatania porywdw wiatru:
B=180
- Wspélczynnik ¢isnienia wewnegtrznego:
budynek zamknigty -> C,, = 0
Sclana nawietrzna;:
- Wspdlczynnik c¢inienia zewnetrznego:
2 =07
- Wspbiczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-C,=07-0=07

ObciaZenie charakterystyczne:

Pr = Qi G,-C+B = 0,300-1,02-0,7-1,80 = 0,386 kN/m®
Obciazenie obliczeniowe:
P = Py = 0,386-1,5 = 0,578 kN/m?
Sciana zawietrzna:
- Wepélczynnik cinienia zewngtrznego:
C;=-04
- Wspéiczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-D,4-0=-0,4

Obcigzenie charakterystyczne:

Pi = Q-G C-B = 0,300-1,02-(-0,4)-1,80 = -0,220 kN/m?
Obclazenie obliczeniowe:

P = Pieyr = (-0,220)-1,5 = 0,330 kN/m?
Sciany boczne:
- Wspélczynnik ciénienia zewnetrznego:

- Wspéiuzynnik’ &erodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-0,7-0=-0,7

Obcigzenie charakierystyczne:

Py = g G, C+B = 0,300-1,02-(-0,7}-1,80 = -0,386 kN/m?

Obciazenie obliczeniowe:

P = Piyr = (-0,386)-1,5 = -0,578 kN/m?

Qi
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Obcig2enie wiatrem wg PN-B-02011:1977/A21 7 211
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- Budynek ¢ wymiarach: B =337m,L=130m H= 11,0m
- Charakterystyczne cidnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem I, H=206 mn.p.m. - =300 Pa

Qk = 0,300 kN/m?
- Wspélezyn nik ekspozycj:

rodzaj tereny: A; z =H = 11,0m— C(z) = 0,8+0,02-11,0 = 1,02
- Wspdlezynnik dziatania porywaw wiatru:

1,80

p=1,
- Wepdiczynnik ci¢nienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» Cu=0
Sciana nawietrzna:
- Wspdiezynnik cisnienia Zewnglrznego:
7 =0,
~ Wspdlezynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cy=07-0=07
Obciazenie charakterystvezne:
Py = qc-Ce-C-B = 0,300-1,02-0,7-1,80 = 0,386 kN/m?
Obcigzenje obliczeniowe:
P =Py =0,388:1,5 = 0,578 kN/m?>
Sciana zawietrzna:
- Wspdlezynnik cignienia zewnetrznego:
z = -0,
- Wspdlezynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cy=-03-0=-0,3

Chbcigzenie charakterystyczne:

Pk = CeCB= 0,300-1,02-(-0,3)1,80 = -0,165 kN/m?
Obciazenie chliczeniowe:
P =Pyt = (-0,185)-1,5 = 20,248 kN/m?
Sciany boczne:
- Wspélczynnik ciénienia zZewngtrznego;
C;=.0,5
- Wspélozynnik aercdynamiczny C:
C=C;-Cy=-05-0=0,5

Obclazenie charakterystyezne:
Pk =qeCeCB= 0,300-1,02-(-0,5)-1,80 = .0,275 kN/m?
Ohbcigzenie obliczeniowe:

P =Py = (-0,275)1,5 = 0,413 kl/m?

1.3 Obeciazenie od Wyposazenia

29,00 KN - wentylatorowa chiodnica cieczy na dachu (wym 620x250x220¢cm)
0,20 KN/ - cigzar ekranéw akustycznych (IAC Acoustics Type FS/S lub BUD-MAS2 BUDAN
' H500 Standard }
591,90 kN - cigZar bloku kogeneracyjnego
70,00 kN - cigzar modutu cieplnego
14,00 kN - cigzar tlumika

2. WYMIAROWANIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE. | KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU.

2,1 Pokrycie plyta warstwowa dachowa z rdzeniem z welny mineralnej gr 15cm { Ks 1000 FF rdzes K-Roc)

2,06 kN/m? -max obcigzenie nam2 rzuty potaci dachowej
2,235 AN/m? - dopuszczalne obciazenie dia belki tréjprzestowej przy rozpietosci 1,5m
2,2 Poz. P-4 RK 130x3 platew stalowa
OBCIAZENIA:

Decydujqcy proypadek obciqrenia: 8 SGN /247 1%1.10 + 241,10+ 3%1.50 + 741 35

MATERIAL: s3s5
£d =305.00 MPa E = 210000.00 MPa

i
E; PARAMETRY PRZEKROJU: RK 130x3

h=13.0 em

b=13.0 cm Ay=7.50 an2 Az=7.50 cm2 Ax=15.01 em2
tw=0.3 cm Iy=400.28 cm4 12=400.28 and Ix=614.97 cn4
tf=0.3 cm Wely=61.58 em3 Welz=£1.58 an3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=0.58kN My = -10.26 kN*m Mz =-2.23 KN*m Vy=-1.46 kN
Nrc=341.99 kN Mry = 14.03 kN*m Mrz = 14,03 kN*m Vry = 132.76 kN

Mry_v=14.03 kNm Mrz_v = 1403 kN*m Vz=8.99 kN
KLASA PRZEKROJU = 4 By*Mymax = -10.26 kN Bz*Mzmax = -2.33 KN*m Vrz =132.76 kN
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PARAMETRY ZWICHRZENIOWE;

z=1.00 La_L=015 Nw =92242.74 kN fiL=1.00
Ld=0.83m Nz =132740kN Mer = 876.66 kN*m
PARAMETRY WYBOCZ ENIOWE:

. I -

wzglederm osi Y: wzgledem osj Z:

Ly=6.00m Lambda_y=1.40 Lz=250m Lambda_z =0.58
Lwy=6.00m Ner y = 23045 kN Lwz =250 m Ner z =1327.40 kN
Lambday=116.19 fiy=0.42 Lambda z =48 .41 fiz=090
FORMULY WERYFIKACYJNE:

NAG™Nee) By*Mymax/(fL*Mryy+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.73+0.16=0.89<1.00 - Delta y ~ 1.00 (58)
VyNry=001 < 1.00 Vz/Vrz=0.07 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigeia (UREAD LOKALNY):

uy=20.1 ecm < uymax = L/250.00 = 2...4 cm Zweryfikowano
Decydsjacy proppadek: obcigienio: 11 SGU /10/ 1%1.00 + 2%1.00 + 3%1.00 + 7%1 .00
uz=0.7 ¢m < uz max =L/250.00 = 2.4 cm Zweryfikowano

Ddcydg'wptzmadck obeiitenia: 11 SGU /87 1%1.00 + 2%1.00 + 31,00 + 5%] 00
Prremiesiezenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizmowang
Profil poprawny 11!

Przyjeto platew wieloprzesiowa o statym przekroju wykonang z profila zamknietego zimnogietego RK 130x3. Ltaczenie platwi w
stykach montazowych poprzez spawanie. Zabezpieczenie platwi przed zwichrzeniem $3 prety ¢12 co 1/2 lub 1/3 rozpietosci
2godnie z rysunkiem. Oparcie platwi na dzwigarach stalowych realizowaé za pomocsg blach weztowych spawanych do dzwigara i
skrecanych 2M-16 do platwi. Styki montazowe platwi wykonaé w przestrzeni min 100cm i max 250cm od podpory, na spoing
czolows,

2,3 Poz. Wr-1 wigzar kratowy,

Geometria wigzara ze stupami konstrukeji ekranéw akustycznych i pod konstrukcja pod wentylatory

JI- 44
X .

HEA 120"
= HEA 140
——— HEA 160
— RK 100x3
— RK 100x4
—— RK 60x3
Prz 2cm ¢
Max=45

pas gérny HEA 140
OBCIAZENIA:
Decydujgcy preypadek obcigzenia: & SGN /147 1%1.10 + 2%1.10 4 3%1 35 + 7%1 50

MATERIAL: s 355
fd =305.00 MPa E = 210000.00 MPa

@ PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm
b=14.0 em Ay=23.80 am2 Az=731 cm2 Ax=31.40 cm2
tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4. Iz=389.00 cmd Ix=8.16 an4
t£=0.9 cm Wely=154.89 cm3 Welz=55.57 cm3

SILY WEWNETRZNE | NO3NOSCI:

N=19594 kN My = -19.94 kN¥m Mz = -2.58 kN*m Vy=2.69kN
Nrc = 957.70 kN Mry = 47.24 kN*m Mrz = 16.95 kN*m Vry=421.02kN

Mry_v=47.24 kN*m Mrz_v= 16.95 kN*m Vz=-27.31 kN
KLASAPRZEKROJU =1 By*Mymax = -19.94 kN*m Bz*Mzmax = -2.58 kKN*m  Vrz = 129,40 iy

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
00

z=1. La_L=049 Nw = 6198.93 kN fiL=0.99
Ld=121m Nz =3548.54 kN Mer = 255,50 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: m wzgledem osi Z:
Ly=6.09m Lambda_y=10.29 Lz=609m Lambda_z = 0.60
Lwy=1.21m Ner y = 14681.05 kN Lwz=151m Ner z =3548.54 kN
Lambda y = 21,05 fiy=0.99 Lamhda z =42.83 fiz=0.31

&
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FORMULY WERYFIKACYJNE:

NAE"Nre)t By*Mymax/(fL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.25 + 0.43 + 0.15 = 0.83 < 1.00 - Delta z = 0,99 (58)

Vy/Vry=001 < 1,00 VziVrz=0.21 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia (UBZAD LORALNY):

uy=0.0 cm < uymax =L/250.00 = 2.4 an Zweryfikowana
Decydujacy proypaek; obei, iz: 11 SGU /8/ 1%1.00 + 2%1.00 + 3%1.00+ 5%1,00
uz=0.8 cm < vz max = L/2506.00 =2.4 cm Zweryfikowano

Decydujary preypadek obciglenia: 11 SGU /10/ 1%1.00 + 2%1 00 + 3*1.00 + 741,00

Priemiesiezenia (UREAD GLOBALNY): Me smalizoweano

Profil poprawny 11!

pas dolny HEA 120
OBCIAZENJA:

D&M{jqcyprszadekobciqzenia: 8 8GN /24/ 1%1.10+ 2%1.10 + 3150 + 7%1.35

MATERIAL: g 3ss
fd =305.00 MPa E =210000.00 MPa

E’ PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 120

h=11.4 cm

b=12.0 ¢cm Ay=19.20 am2 Az=570 cm2 Ax=2530 cm2

tw=0.5 cm Iy=606.00 cmd 1z=231.00 cmn4 Ix=6.02 cnd

0.8 cm Wely=106.32 cn3 Welz=38.50 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=-.282.95 kN My = 4.35 KN Mz =0.35 kN*m Vy= 0,10 kN

Nit =771.65 kN Mry = 32.43 kN Mrz = 11.74 kNkm Vry_n=315.99kN
Mry_v=3243 kN*m Mrz_v=11.74 kN"m Vz=.1.94 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

Vrz n=093.281 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La L=1.05 Nw =3262.47 kN fiL=0.72
Ld=1.50m Nz =130.37 kN Mocr = 39.01 kN"m
PARAMETRY WYBOCZ ENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
FORMULY WERYFIKACY.JNE:
NNt Myl *Mry)+Mz/Mrz = 037 + 019 + 0.03 = 0.58 < 1.00 (54)
Vy/Vry n=0.00 < 1.00 VzfVrz n=0.02 < 1,00 (55)
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcin (UKEAD LOKALNY):
uy=02cm < uymax=L/250.00=4.8 an Zweryfikowano
Dacydldqcy_plz}padzk obcigtenia: 11 SGU /7/ 11,00 + 2%1.00 + 3%1,00 + 4%1.00
uz=2.0 em < uz max =L/250.00 =4.8 cm Zweryfikowano

dajqcy Priypadek obcigtenia: 11 8GU/10/ 1%1.00 + 2%1.00 + 3%1.00 + 7% 00

Preemiessezenia (UKEAD GLOBALNY): Nie anakzowano

Profil poprawny 11!

stup przedskrajny i krzyzulec skrajny RK 100x4
OBCIAZENIA:

Decydujaey proypadek obcigeenia: 8 SGN 122/ 1%1.10+ 2%1.10 + 3%1.50 + 5%].35

MATERIAL: s33ss
fd =305.00 MPa E = 210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 100x4

h=10.0 cm

b=10.0 cm Ay=748 cn2 Az=748 cm2 Ax=14.95 co2

tw=04 cm I1y=226.35 cmd 12=226.35 cm4 Ix=354.71 cm4

t=0.4 cm Wely=45.27 cm3 Welz=45.27 an3

SIL.Y WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=29.09 kN My =-10.92 kN"m Mz = 0.87 kN*m Vy=-147kN

Nrc=455.98 kN Mry=13.81 kN*n Mrz =13.81 kN"m Vry_n=131.96 kN
Mry_v=13.33 kN*m Mrz_v=13.81 kN*m Vz=-45.50 kN

KLASA PRZEKRONI =3 By*Mymax = -10.92 kN*m Bz*Mzmax — 0.87 kN*m

Vrz_n=131.96 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 La_L = 0.05 Nw =93712.72 kN fiL=1.00
Ld=046m Nz =27314.79 kN Mer = 6291.01 kKN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: D:l w2gledem osi Z:
Ly=046m Lambda_y=0.16 Lz=046m Lambda z =0.16
Lwy=046m Nery =22314.79 kN Lwz =046 m Ner 2z =22314.79 kN
Lambda y=11.78 fiy=1.00 Lambdaz = 11.78 fiz=1,00

5%



x

' KONSTRUKCJE BUDOWLANE  mygr in2. Mariusz Salamon
33-300 Nowy Sgcz, Al. Stefana Batorego 69/8, tel. 500-285-550

FORMULY WERYFIKACY.JNE:

NAE*Nrcy By Mymax/(fL*Mry#Bz*Mzmax/Mrz = 0.06 + 0.79 + 0.06 = 0.92 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
N/Nre+My/(fIL¥Mry+Mz/Mrz = 0.06 + 0.79 + 0.06 = 0.92 < 1.00 (54)

N/Nre+My/Mry_v+ z=0.06 + 0.82+ 0.06 =0.95 < 1.00 (55)

Vy/Vry_n=001 < 1.00 Vz/Vrz_n=034 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKEAD LOKALNY):

uy=0.0 cm < uymax =L/250.00= 0.2 cm Zweryfikowano
Decydujacy proypadek vbcigienia: 11 SGU /7/ 1%1.00 + 2%1 .00 + 3%1.00 + 4%1.00
uz=0.0 cm < uz max = L/250.00 =0.2 cm Zweryfikewano

Decydujgcy preypadek pbeigtenia: 11 SGU /10/ 1%1.00 + 2%1.00 + 3%1.00 + 7*1.00
' Przemieszzetia (UREAD GLOBALNY):

vx=02cm < vk max=1/150.00=03 cm Zweryfikowano
Decyditjgey przypadek obcigrenia: 11 SGU /8/ 1%1.00 + 2%1 00 + 3%1,00 + 5*1.00
vy=0.1 cm * vymax =L/150.00=0.3 cm Zweryfikowano
Decydujqcy proypadek sbcigtenia: 11 SGU /L0O/ 1%1.,00 + 2%1.00 + 3%1.00 + 7%1.00
Profit poprawny 1!!

pozostate stupy i krzyzulce RK 60x3
OBCIAZENIA:

Decydujqey praypadek obcigdersia: 8 8GN /22/ 1%1,10+ 2%1 10+ 3*1 .50 + 5%1.35

MATERIAL: 8235
fd =215.00 MPa E = 210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x3

h=6.0 cm

©=6.0 cm Ay=3.31 em2 Az=331 ecm2 Ax=5.61 em2
w=0.3 cm Iy=35.13 cmd 1z=35.13 cm4 Ix=35.76 a4
t=0.3 cm Wely=11.71 cm3 Welz=11.71 em3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=82.37 kN My = 0,14 kN*m Mz =-0.07 kN*m Vy=-0.06 kN
Nrc=142.12 kN Mry = 2.52 kN*m Mrz = 2.52 KN*m Vry=41.21 kN

r v=2.52 kN*m Mrz_v=2.52 kN*m Vz=-0.09 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax= 0,14 kN*m Bz*Mzmax =-0.07 kN*m Vrz =41.21 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La_L=0.13 Nw = 41969.15 kN fiL=1.00
Ld=1.62m Nz =278.07T kN Mer = 196.39 kN“m
PARAMETRY WYBQCZENIOWE:
T

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=1.62m Lambda_y = 0.66 Lz=162m Lambda z =0.82
Lwy=1.29m Ner y=43448 kN Lwz=1.62m Ner z =278.07 kN
Lambda y=56.15 fiy=0.86 Lambda z=70.19 fiz=0.77
FORMULY WERYFIKACY.NE:

NAS*Nre)+HBy*Mymax/(IL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.76 + 0.06 + 0.03 = 0,84 < 1.00 - Delta = 0.99 (58)
Vy/Vry=000 < 100 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigeia (UKEAD LOKALNY):

uy=10.0cm < uymax =L/250.00=0.6 am Zweryfikowano
Decydujacy preypadek obeigienia: 11 SGU /8/ 1%1.00 + 2%1.00 + 3%1.00 + $%1.00
uz=0.0 cm < uz max = L/250.00=0.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy praypedek obcighenia: 11 SGU /10/ 1%1,00 + 2*%1 .00 + 3%1,00 + TH1L.00
i Preemieszezenin (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 11!

24 Poz. 8s-1 HEA 160 stupy skrajne kraty i jednocze$nie stupy $cianki ryglowej do montowania ekranu
" akustycznego

OBCIAZENIA:
Decydujacy praypadek obciqienia: 8 SGN /12/ 1%1,10 + 251,10 + 3%1 35 + 5%1.50

MATERIAL: S235
fd =215.00 MPa E = 210000.00 MPa

@ PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm

b=16.0 cm Ay=28.80 an2 Az=9.12 em2 Ax=38.80 cm2
tw=0.6 cm Iy=1670.00 cmd 1z=616.00 cm4 Ix=12.30 em4
t=0.9 em Wely=219.74 cm3 Welz=77.00 cm3

SiLtY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=698kN My = 28.77 kN"m Mz = 5,02 kN**m Vy=4.02kN
Nrce= 83420 kN Mry=47.24 kN*m Mrz = 16.55 kN¥m Vry=35914 kN

_v=4724 kKN*m Mrz_v=16.55 kN'tm Vz=-12.72kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 28.77 KN*m Bz*Mzmax =5.02kN*m Vrz=113.73 kN
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PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 La_ L=0.57 Nw =2332.38 kN fil=098
Ld=4.09m Nz =763.23 kN Mer=190.85 kN
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osj Y: wzgledem osi Z:
Ly=4.09m Lambda_y=1.46 Lz=4.09m Lambda_z=1.20
Lwy=8.18m Nery=51728 kN Lwz=4.09m Ner z = 763.23 kN

Lambda y = 124.68

fiy=0.40

Lambda z = 102.65

fiz=046

FORMULY WERYFIKACYJINE:
NAENreH By*Mymax/(HL*Mry)+Bz*Mzma/Mrz = 0,

VyfVry=

001 < 1.00 Vz/Viz=0.]] « 1.00 (53)

02 +0.62+0.30 =095 <1.00 - Delta y=0.99 (58)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia (UKEAD LOKALNY): Nie analizowano

Preendesyczenia

(UKZAD GLOBALNY):

VX =0.6 cm < vx max =L/150.00 = 2.7 om

Decydujacy proypadek: obeigtenia-

V¥ =20cm < vymax =L/150.00 = 2.7 om
Decydujgcy przypader; obcigienia: 4 WIATR1

Zweryfi
11 SGU /5/ 1%1.00 + 2%1.00 + 7%1.00

kowano
Zweryfikowano

Profil poprawny 111

Przyjeto siupy

1 RP 120x80x4 na zakoriczeniu | w polowie wysoko$ci stupéw.
zastosowano zakosy od sty

wykonane z dwuteownika HEA 1 60u

ryglowej gorg przy stupach przedskrajnych wykonaé

sztywnione ryglami poziomymi z profila zamknietego Zimnogietego
i Dodatkowo na stupach

usztywnienie Us-2 z RK 60x3.

R-1 RP 120x80x4 rygle poziome Scianki ryglowej konstrukgji $ciany ekranu akustycznego.

2,5 Poz.
OBCIAZENIA:
Decydujgey praypadek obcigtenia: 8 SGN/11/ 1¥1.10 + 2%1.10 + 3%1 35 + 4%1 50
MATERIAL: =235
fd=215.00 MPa E = 210000,00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 120x80x4

h=12.0cm

b=8.0 cm Ay=5.98 cm2 Az=8.97 cm2 Ax=14.95 em2

tw=04 cm 17=294.59 cm4 Iz=157.29 g L=324.66 an4

0.4 cm Wely=49.10 cm3 Welz=39.32 crm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=3.83kN My =4.80 kN*m Mz = -0,10 Nk Vy =-0.06 kN

Nre =321.43 kN Mry=10.56 kN'm Mrz = 8.45 kN*m Vry=T74.57 kN
Mry_v=10.56 kNm Mrz_v=8.45 kNm Vz =-2 S5kN

KLASA PRZEKROJU = | By*Mymax = 4.80 kN*'m

Bz¥*Mzmax = -0.10 kN“m  Vrz = 111.86 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 Lg L =028 Nw =85930.55 kN fiL=1.00
Ld=6.00m Nz = 90.56 kN Mer = 171.98 kN"m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(ﬁ*Nrc)+By*Mymax/(ﬁL"Mry)+Bz"‘l\dzmaxMz =0.01+0.46+ 001 =048 <1.00- Deltay=1.00 (58)

VyiVry=0.00 < 1.00

VziVrz=002 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigein (URZAD LOKALNY):
uy=0.1 c¢m < uymax =L/350.00 = 24 cm

Decydugiqcy preypadek obcigienia:

uz=13em <

11 SGU /7/ 1%1.00+ 2%
uzmax =L/250.00 = 2.4 cm

Zweryfikowano
.00 + 31,00 + 4%1 .00
Zweryfikowano

D dzg'qry_pizypadzk obciglenia: 11 SGU 17/ 1%1.00 + 2%1.00 + 3%1.00 + 41 .00
[ﬁy Preemiesycgenia (DKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 11!

poz R-

wychodacych z wigzara kratowego
Pa do pasa gérnego wigzara z profilg zamknigtego zimnogietego RK 60x3. W narozach

&cianki
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2,6 Poz, Us-1 usztywnienie kratowe kalenicowe wigzaréw kratowych w kierunku z piaszczyzny wiazara,

pas doiny RK 130x3

OBCIAZENIA:
Decydujaey praypadek obcigtenia: 8 SGN /22/ 1%1.10 + 2%1 10+ 3%1.50 + 5%1.35

MATERIAL: 8355

fd =305.00 MPa E = 210000.00 MPa
R

-j PARAMETRY PRZEKRQJU: RK 130x3
h=13.0 cm
b=13.0cm Ay=7.50 em2 Az=7.50 cm2 Ax=15.01 cm?2
tw=0.3 cm Iy=400.28 cm4 Iz=400.28 cmd Ix=614.97 cm4
t£=0.3 cm Wely=61.58 cm3 Welz=61.58 cm3
SitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=93.03 kN My =-0.19 kN*n Mz = -0.00 kN*m Vy=0.00 kN
Nre=341.99 kN Mry=14.03 kN*'m Mrz = 14.03 kN"%m Vry=132.76 kN

7_v=14.03 kN"m Mrz_v=14.03 kN*m Vz =-0.25 kN
KLASA PRZEKROJU = 4 By*Mymax = -0.19 KN*m Bz*Mzmax = -0.00 KN*m  Vrz=132.76 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La L =022 Nw =92242.74 kN fiL=1.00
Ld=3.00m Nz=23045 kN Mer = 376.00 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

i

wzgledem osi Y: m wzgledem osi Z:

Ly=6.00m Lambda_y=0.70 Lz=6.00m Lambda_z =1.40
Lwy=3.00m Ner y=921.81 kN Lwz=6.00m Ner 2=230.45 kN
Lambda y = 58.09 fiy=0.84 Lambdaz=116.19 fiz=042
FORMULY WERYFIKACYJNE:

NAR*Nre}+By *Mymax/(SL *Mry)+Bz*Mzmeax/Miz = 0.64 + 0.01 + 0,00 = 0.65 <1.00 - Deltaz = 1.00 (58)
Vy/Vry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugipcia (UKLAD LORALNY):

uy=0.0 em < uymax = L/250.00 = 2.4 cm Zweryfikowano
Decydujacy i wypadek obei fa: 11 8GU /10/ 1%1.00 + 2*%1.00 + 3%1.00 + 7%1.00
Uz=0.0cm < uzmax=L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano

Decydujqcy proppadek obcigtenin: 11 SGU /3/ 1'%1.00 + 2%1.,00 + 41,00
[ﬁ' Przensdesiecenia (UREAD GLOBALNY): Nie anakzowano

Profil poprawny !1!

Krzyzulce RK 80x3

OBCIAZENIA:
Decydujqcy praypadek obcigienia: 8 SGN 122/ 1%1.10+ 21,10 + 3%1 50 + 51,35

MATERIAL: 8235

fd =215.00 MPa E = 210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x3

h=8.0 cm

b=8.0 cm Ay=4.50 em2 Az=4.50 cm2 Ax=9.01 cm2

tw=0.3 em 1y=87.84 cmd4 1z=87.84 cm4 I1%=137.24 cmd

t£=0.3 cm Wely=21.96 cm3 Welz=21.96 em3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSC):

N=87.56 kN My = -0.08 kN"m Mz =-0,01 kKN*m Vy=0.00 kN

Nrc=193.72 kN Mry =472 kN'tm Mrz=4.72 kN*m Vry= 5618 kiN
Mry_v=4.72 kN Mrz_v=4.72 kN*m Vz=0.14kN

KLASAPRZEKROJU =3 By*Mymax = -0.08 kN*in Bz*Mzmax = <0.01 kN*m Vrz =56.18 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=10 La L=0.16 Nw = 56307.21 kN fiL=1.00
Ld=3.13m Nz =185.24 kN Mer= 256.44 kNm

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

@ wzglgdem osi Y: wzgledem osi Z:

Ly=313m Lambda_y= 0,94 Lz=3.13m Lambda z=1.18
Lwy=251m Ner y = 289.44 kN Lwz=3.13m Ner z = 185.24 kN
Lambda y = 80.32 fivy=0.69 Lambda z = 100.4¢ fiz=0354
FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(ﬁ"‘Nrc)rfo"Mymax/(ﬁL*MryﬁBz*l\rIzmaxMz =0.84 +0.02 + 0.00 = 0.86 < 1.00 - Delta z=1.00 (58)
Vy/Vry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz= 0.00 < 1.00 (53)
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigeia (UKEAD LOKALNY):

uy=00cm < uy max = L/250.00=1.3 c¢m Zweryfikowano
Daydzg'wpmddek obeiglenia: 11 SGU 710/ 1%1.00 + 2%1,00 + 31,00+ 7%1 00
Uz=0.0 em < uz max = L/250.00 = 13 em Zweryfikowano

D@warz}padek ebeigienia: 11 3GU /77 1%1.00 + 2%1 00 + 3%1.00 + 4%1 .00
Preendescezenin (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 111
2,7 Poz. Sp-1 Usztywnienie platwi dachowych z pretéw o Srednicy 12mm,

Usztywnienie wykonaé z pretéw gladkich o Srednicy 12mm 2 regulacjg za pomoca $rub napinajgcych. Ukiad stezer dachowych
pokazano na schemacie konstrukeji dachu.

2,8 Poz. Sd-1 Usztywnienie pretowe dzwigaréw dachowych z pretéw o $rednicy 16mm.

Usztywnienie wykonaé z pretdw gladkich $rednicy 16mm z regulacjg za pomacy $rub napinajgcych. Ukiad stezer dachowych i
Sciennych pokazano na schemacie konstrukgji dachu.

WYMIAROWANIE ELEMENTOW WYLEWANYCH

3. BELKI:
3 Poz. B-1 35x50cm belka Zelbetowa dwuprzestowa w $cianie szczytowej.
605 -rozpietosé
42,07 kN/m obcigzenie catkowite stale i zmienne
110,00 kNm moment zginajacy przgstowy
5,74 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
192,50 kNm moment zginajacy podporowy
9,12 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podpora
169,09 kN sha poprzeczna
109,67 kN Vra1- No§nos¢é min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
542,00 kN Vraz - NO$nosé¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie giéwne:
ilosé¢ pret [mm] A,y [cm?]
4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesie od podpery do podpory
5 # 16 10.05 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 416 od podpory do podpory. Zbrojenie gorne belki 5#16 ( 4#16 przez calq dtugoséé belki +
dodatkowo nad podporg $rodkowa 1#16 I=400cm) .

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 120cm od pPodpory $rodkowsj, dwucigte # 8co10cm na odcinku
100cm od podpér sKrajnych, na pozostalej czesci belki strzemiona dwuciete # 8co20cm:.

4. NADPROZA | WIENCE:

4,1 Poz. W-1 Wieniec o wymiarach 35x40cm na $cianach szczytowych pod oparcie ptatwi stalowych
Zastosowano zbrojenie 3#16 dolem i 3#16 gora, strzemiona 96 co 20em na catej diugosci elementu.

4,2 Poz. W-2 Wieniec zamykajacy o wymiarach 18x25¢m na £cianach szczytowych
Zastosowano 2brojenie 2#12 dolem i 2#1 2g6ra, strzemiona 98 co 30em na catej diugosci elementu. Dodatikowo w $cianie
attykowej wykonaé trzpienie zelbetowe 18x25¢m zbrojone 2x2#12cm w rozstawie co okolo 1,5m.

Uwagal Z wiericaw miejscu wylewania trzpieni zelbetowych wypuscic startery

4,3 Poz. Ns-1 4xIPE100 nad wybijanymi otworem,
4 ilo$¢ dwuteownikéw w belce

25,24 obcigzenie catkowite stale Zmienne
4,54 kNm moment zginajgcy przestowy

15,14 kN sita poprzeczna

33,21 Mpa Maksymaine naprezenie

Uwagi ogbine odnosnie wykonania nadprozy stalowych

W miejscu oparcia nadproza stalowego wykonac¢ poduszki zelbetowe Jub opierac¢ za pomoca blachy stalowej
* wykona¢ stemplowanie stropu nad wybijanym otworem

o wytrasowac sciane dla polowy belek stalowych w nadprozy

* obsadzi¢ polowe belek stalowych doktadnie klinujac (kfiny stalowe) strop i $ciang nad belkg oraz $ciang pod belkg
* po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do trasowania $ciany pod pozostale belki z drugiej strony

* po zalozeniu belek naley je skrecié M-16 w tulsjach dystansowych w 1/3 rozpietosei

s starannie podklinowaé klinami stalowymi strop i $ciane nad beikami

® po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wybicia otworéw w $cianie.

* stopki belek osiatkowaé siatkg Rabitza

cato§é wyszpatdowaé

A
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5. SLUPY:
5,1 Poz. Sh-1 40x35¢cm, stupy Zelbetowe
324,4 kN sita 4ciskajgca
32,4 kN*m moment zginajgoy

1. Zatozenla:

¢ Beton klasy B25, o, = 1,00 Stal klasy A-llIN £, = 490,0 (M Pa)
*  Struktura o wezlach nieprzesuwnych

*  Wysokosé slupa | =7,5{m)

* Diugosé obliczeniowa Iy =75 (m)

¢ Woazgledny udziat ohcigZen diugotrwalych N/N = 1,00

*  Wepdlezynnik pelzania betenu o =201

¢ Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys

* Obliczenia zgodne z PN-B-03264: 2002

2

- Przekrél;

ti:.z___
v |

i

=t b
b=40,0(cm) h=350 (em) di=4,0(cm) d,=40 {em)

3. Powlerzchnia zbrojenia:

L 4

Ay = 8,0 (cm2) Ag2=8,0 (cm2)
4 ¢$16 = 8,0 (cm2) 4 $16 = 8,0 (cm?2)
Stopien zbrojenia ¥ =1,14 (%)
- minimainy Mmn  =0,00 (%) - maksymalny  pn.  =4,00 (%)
4. Zatvienla obliczenlowe:
Smukioéé stupa: A =742 >35
Mimosrad statyezny sity podiuznej 2 =100 (cm)
Mimoérod niezamierzony &, =-13 (em)
Sita kntyczna N, =1435,68 (kN)
Mimosrod poczatikowy e =-11,3 (em)

Mimosrad obliczeniowy e =h - e e =-230 (cm)
§. Nognosé elementu:
Dopuszczalne cbeigzenie z uwagi na nosnosé:
N, = 733,32 {kN) M, =73,33 {kN*m)

Zastosowano zbrojenie PO 2x4##16 na diuzszym boku stupa (razem 8#16), strzemiona czterocigte $6 co 20cm w miejscuy
taczenia pretéw strzemiona zagescié 6 co 10cm.

6. SCIANY FUNDAMENTOWE:

zbrojenie poziome poprowadzic PO wewnetrznej stronie zbrojenia stupéw. Calogé wypstnic¢ betonem C20/25 (B-25).
7. FUNDAMENTY:

7,1 Poz. St-1 - stopa fundamentowa pod stup Sh-1.

260 x 200 40 - wymiary: diugosé x szerokosé x wysokosé [cm)
475,89 kN obcigzenie catkowite fundamentu
50,0 kN/m moment zginajgcy dziatajacy na fundament
011 m mimosréd obliczeniowy
0,09 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,11 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie #16 co 15cm w obu kierunkach,
Ze stopy nalezy wypuscié startery do zbrojenia stupéw.

7,2 Poz. FB-1 - fundament blokewy pod blok kogeneracyjny 1100x300x140cm.
300 x 1100 140 - wymiary: diugosé x szerokosé x wysokosé fem]

1984,8 kN obcigzenie catkowite fundamentu
7,1 kKN/m moment zginajacy dziatajacy na fundament
0,00 m mimosréd obliczeniowy
0,06 MFPa $rednie naprezenia pod stopa
0,06 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie dolne fundamentu wformie siatki #16co15cm oraz zbrojenie przypowierzchniowe w formie siatki #12 co
15c¢m przy kazdej powierzenni fundamentu blokowego oraz dodatkowo w srodku siatki w rozstawie co 30cm.

1N
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7,3 Poz. FB-2 - fundament blokowy pod modét cieplny 570x120x140cm

120 x 570 140 - wymiary: dlugosé x szerokosé x wysoko$¢ [cm]
361,2 kN aobcigzenie catkowite fundamentu
1,0 kN/m moment zginajgcy dziatajacy na fundament
0,00 m mimosréd obliczeniowy
0,05 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,05 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie dolne fundamentu w formie siatki #1 6co15¢m oraz zbrojenie przypowierzchniowe w formie siatki #12 co
15cm przy kazdej powierzenni fundamentu blokowego oraz dodatkowo w $rodku siatki w rozstawie co 30cm.

UWAGI :

1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonognego lub hasypowego nalezy jg wybraé do
poziomu gruntu rodzimego i wypenié chudym betonem

Podczas wykonywania wykopow zaleca sie staly nadzér geologa

2. Ostatnig warstwg gruntu pod fundamenty usungé recznie (unikajac przekopu) i po odbiorze wykopu przez geologa
niezwlocznie wykonaé podkiad z chudego betonu gr. min 10¢m.

. Roboty ziemne wykonaé w okresie suchym, chronigc wykopy przed zaianiem wodami opadowymi

. Wszystkie zastosowane materialy winny posiada¢ odpowiednia atesty.

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki budowlane;j i przepiséw BHP.

- Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno- materialowym wymagaja pisemnej akceptacji projektanta.

7. Dotyczace wykonania taw i cian fundamentowych

Lawy fundamentowe wykonaé z zachowaniem odpowiedniej giebokosci posadowienia (ponizej giebokoséci przemarzania gruntu).
Zbrojenie lgczyé na zakiad min 50cm. Izolacja pionowa $cian wykonaé z papy termozgrzewalnej starannie faczac z
fundamentami alternatywne rozwigzanie smarowanie Abizolem R+P (w przypadku zastosowania styropianu jako ocieplenia

oo hsw

C gr. 8cm od strony zewnetrznej Sciany na glebokos¢ minimum 100cm ponizej poziomu gruntu, Dodatkowo w o

polaczenia taw wewnetrznych z zewn trznymi oraz w narozach law zastosowaé zbrojenie w formie litery L o dly o&ci ramisnia

C] y . l k :

min 70 cm |

N TR ofi

r inz. Mpiriusz Sa amor

Tgwnienia bydoulapido p‘r0)ekto, anjs
TR A HOT LS, of 5 s

projektowat:
mgr in2. Mariusz Salamon

mgr inz. Piotr/Zuchowshi

sprawdzit: U P . .
wazit: . Uprawnienia tudowlirfe dp projektowania
mgr in2 Piotr Zuchowski bez ograniczed w spiziain rukcyino-budolane
nr ewid.{ M OK/04
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KOLORYSTYKA Jednostka projektowa
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
1. Dach-Plyta warstowa- kolor popiel et e L Opracowanie
2. Ekrany akustyczne - kolor popiel Budynek wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32,
3. Tynk cienkowarstwowy -kolor jasnoszary te. ar 32122 obr. 33 w m.iNowy Sacz PROJEKT
4. Stolarka PCV -kolor popiel BUDOWLANY
5. Rynny PCV -kolor czarny iamior
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Spétka z.0.0
w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
Tytul rysunku Skala Data
ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 1t/}1 2020r. """':l”ﬁ'"""
Zespét projektowy: = ] Podjis / pocjalnoss
| e | A A et
upr. nr GAS-834/A-28/85 /.
Opracowal: Podpls  ~.
tech. budow. %Q
Mariusz Surma
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki
UAN 1-8340/A-54/90 Al
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Sciana odzielenia p.poz
REI 60

EI30 EI30

KOLORYSTYKA

1. Dach-Plyta warstowa- kolor popief

2. Ekrany akustyczne - kolor popiel

3. Tynk cienkowarstwowy -kolor jasnoszary
4. Stolarka PCV -kolor popiel

5. Rynny PCV -kolor czarny

Jednostka projektowa
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres Opracowanie
Budynek wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32,
dz. nr 32/22 obr. 33 w m. Nowy Sacz
wySa PROJEKT
BUDOWLANY
Inwestor
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z.0.0
w Nowym Sgczu ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
Tytut rysunku Skala Dal‘a,_)
. _./J Numer rysunku
ELEWACJA POLNOCNA 1:100 +10./2020r.
lzai’sjsz]a::ojekmwy: mar in. .arch. Podpis — p 7 spjcjalnoﬁ
Jacek Najbar /" ™7 | Architektura
upr. nr GAS-834/A-28/85 S
Opracowat: tech. budow. Podpis
Mariusz Surma
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Podpis .
Janusz Wysocki
UAN.1-8340/A-54/90

b



Ekrany akustyczne
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"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Jednostka projektowa
Obiekt i adres

Opracowanie

PROJEKT
BUDOWLANY

Numer rysunku

_ Specjalnosé

Data

T

/

///Lc_/ . Architektura

Skala

1;100/ =1f]]2020r.

Podpis

Al

Po;pis

Budynek wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32,

dz. nr 32/22 obr. 33 w m. Nowy Sacz

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Spétka z.0.0

w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

Inwestor

Tytut rysunku

mgr inz. arch.
Jacek Najbar

upr. nr GAS-834/A-28/85

tech. budow,

Mariusz Surma

Janusz Wysocki
UAN.|-8340/A-54/90

mgr inz. arch.

ELEWACJA ZACHODNIA

Zespol projektowy:

Praojektant:

Opracowat:

Sprawdzajacy:

KOLORYSTYKA

Dach-Plyta warstowa- kolor popiel

1

Tynk cienkowarstwowy -kolor jasnoszary

Ekrany akustyczne - kolor popiel
Stolarka PCV -kolor popiel

2
3
4

Rynny PCV kolor czarny

5

54
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BUDYNEK SASIEDNI

KOLORYSTYKA Jednostka projektowa
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
1. Dach-Plyta warstowa- kolor popiel (Oblekt i adres L . Opracawanie
2. Ekrany akustyczne - kolor popiel Budynek wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32,
3. Tynk cienkowarstwowy -kolor jasnoszary dz. nr 32/22 obr. 33 w m. Nowy Sacz PROJEKT

4. Stolarka PCV -kolor popie! | BUDOWLANY
5. Rynny PCV -kolor czarny

Inwestor
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z.0.0
w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz
Tytut rysunku Skala Data ‘
-' Numer rysunku
ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 1}. 2020r. 7
/
Zespot projektowy: mgr inz. arch. Podpi Specjatnosé
Projektant: Jacek Najbar ( ~"| Architektura

upr. nr GAS-834/A-28/86

p—m—-o--— — - I
Opracowal: Podpis
tech. budow.
Mariusz Surma

Sprawdzajacy: mgr Inz. arch. Podpis
Janusz Wysocki Fra
UAN.1-8340/A-54/90

LI
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\ poz. Wr-1

\
|

Moc elektryczna: 2,0 MW
Max. moc ciegIna Q=237
Sprawnosé calkowita: 832 %

Emisja [nrNOX/COJ:

Modulowa jednostka
Poziom akustyczny 87 dBa
Wymiary: (db./szer.fwys/): 10200/2900/4300mm

masa eksploatacyjna bloku kogeneracyjnego: 59190 kg

hajeneach, o

Poz FB-1 Fundament

. STOPYKIBACHONE blokowy poq jednostke
PREFABRYXOWANE kogeneracyjng

wykonac zgodnie z DTR

URZADZENIA

1

2

-wetna mineralna gr.20 cm
-cegta petna

-tynk cementowo-wapienny
3

-istniejgca posadzka betonowa

-plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr 15cm

-tynk silikatowy cienkowarstwowy, siatka wtopiona na kleju

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekti adres

Budynek wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32,

dz. nr 32/22 obr. 33 w m. Nowy Sacz

Opracowanie

PROJEKT
BUDOWLANY
Inwestor
Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z.0.0
w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
Tytut k Skala Data
wesunks PRZEKROJ A-A Numer rysunku
1:100 |10. 2020r.
Zespot projektowy: mgr in. arch. Podpi; Specjalnodé
Prolkianc Jacek Najbar P Architektura
upr. nr GAS-834/A-28/85 J et
at ‘odpi! g
Opracow tech. budow. e
Mariusz Surma
Sprawdzajcy: mgr inz. arch. Pocis )17
Janusz Wysocki 4
UAN.I-8340/A-54/90
- = ] .
Projektant: mgr inz. Podpis Konstrukcja
| Mariusz Salamon ,.‘.-—é.a—"
| upr. nr MAP/0371/PWOK/09 Vs
Sprawdzajgcy: mgr inz. |

Piotr Zuchowski
upr. MAP/0064/POOK/04




WYKONAL:
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018 441 00 41
693 533 193
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35.68

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

2

Miasto: Nowy Sacz [ 126201 1]
ID Pracy: GEQ.6640.8191.2020
Obreb: 32 [ Nr 0032]

Dz.ewid.nr: 59/9, 60/6
Pow.uz.: dz. nr 59/9 - RIVa = 0,0160ha

Nr. sek.: 184.111.2222

Upeafins
ul. Poina £, -

£-300 Nowy Eacz

%GN
59/13  k.bet. kapog S dz. nr 60/6 - RIVa = 0,0388ha Mape wykonano nia podstawie: tol b8 653 533 103
] : - mapy ewidencyjnej
_ Obreb: 33 [ Nr 0033 ] - mapy zasadnicze]
N Dz.ewid.nr: 32/22, 32/23, 32/24 - bezposredniego pomiaru w terenie
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kd200 —— - dz. nr 3223 - RIVa = 0,0204ha 2. Poziom odniesienia: "Kronsztadl”
B=RIV N dz. nr 32/24 - RIVa = 0,0018ha Data pomiaru | opracawania mepy: 9.X 2020r.
a , / .
N/ N W zakresie opracowania istniejg projekty uzgodnione przez ZUDP w Nowym Sgczu nr 1164/17
~ / /7 N Wykonanig niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacych
¥ // . ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciazajgeych grunty polozone
| S . W granicach projektowanej inwenstycji budowianej.
20567 [~ 15 3 3 A < 293 6430 949 — "/ N tieca, A Mapa nle moze shutyé dla celéw rozgraniczeniowych,
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#RA L EFY & 60/6% 4258l & - 32/91 29575 "“gqy 205,61 /dr-RIVa 29580, 294.80 N ha niniejszej mapie urzadzef podziemnych, kidre ni byly
! e i N l@ oo h /4 / ~ 2941 I Wy, 29354 ' zgloszone do inwentaryzacj lub o ki6rych brak jest informacji
. L EF ] ) | R R e | e o
| 295.25 T " E: & . W/, - W T s i.b. 295.94 295 7{ ib \
| T \285.24 17d4.07 T 4 238519 | = w294 T ET TR Ay ) A e 28 ib. N . .
| @ ) 23 245.77) | & 5 7 2 _] & 9398 el/ ' Il ] . \ Wykonanle niniejszejszego opracowania mapy do celéw projektowych
129550 N7k = vl * ! IOy oek nie bylo poprzedzone ustaleniem przebiegu granic ewidencyjnych dziatek
—_— 2 A 289 . // 295.74 1 \\ wehodzacych w zakres opracowania. Wobec powyzszego inwestor oéwiadcza,
| & 2940 &l g 9 % ) // / !l oN 26 projeklowana inwestycja nie bedzie powodowala zblizenia do granicy na odlegiost
| ® 33383 g ¥ 12.U(43) // @ | \ mnigjszg lub réwna 4,0m.
] : ] 294.50 i & :
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Jednostka projek
"ETA" Sp.

Obiekt i adres
Budynek wy
dz. nr 32/2

Tnwestor
Miejskie Prze

w Nowym S:
33-300 Nowy

Tytul rysunku

Zespdt projekto
Projektant;

Opracowat.

Sprawdzajacy:




