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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.09.2020 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r,,
poz. 1158 z p.zm), wydaije sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego).zaklad produkcyjny
wytwarzajacy cieplo i energie energetyczna ,Nowy Sacz, ul. Lwowska 135, nr dziatki 32122, 59/9, 60/6 ,
gmina: Nowy Sacz

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
-~  Technologiczny

4. Rodzaj i ilosé urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowe]
i Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
Urzadzenie
(kW] [szt.] (kW]
Siinik gazowy 4600 3 13800
taczna moc [kW] 13800

5. Charakterystyka dostawy i odbiér paliwa gazowego:

W roku Min. godzinowy | Maks. godzinowy Min. dobowy Maks dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m*h] [m3h] [mdoba} [m®doba] [m®rok] [m3/rok]
2022 680 1380 16320 33120 450000 9000000
2023 680 1380 16320 33120 950000 10000000
W roku Min. godzinowy | Maks. godzinowy Min. dobowy Maks dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[kWh/h] [kWh/h] [kWh/doba] [kWh/doba] {kWh/rok] [kWhirok]
2022 7461 15142 179067 363400 4937500 98750000
2023 7461 15142 179067 363400 10423611 109722222
Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego [% poboru rocznego]:
% poboru rocznego
1 kw. i kw. 11 kw. IV kw. Razem
0 0 0 100 100 %
30 22 18 30 100 %

6. Moc przylaczeniowa: 1380 [m>h].

7.  Minimalna ilos¢ paliva gazowego niezbedna do zapewnienia bezpieczeristwa oséb i wykluczajaca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektéw technologicznych wynosi 680 m3h oraz 16 320 m®/dobe

8. Cisnienie paliwa gazowego:
8.1 w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1300 [kPa], maksymalne: 1800 {kPa]
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10.

8.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 8 [kPa], maksymaine: 15 [kPa].
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej: ,

9.1. Gazociag: wysokiego ci$nienia,

9.2. Srednica: DN 125, materiat: stal ;

9.3. Lokalizacja: Nowy Sgcz, ul.Lwowska, dz.32/12;

9.4. Dodatkowe informacje o migjscu wigczenia: brak.
Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Material-rodzaj, typ,

typoszereg, Srednica [mm] Dlugo$é [m]

Cisnienie Moc przylgczeniowa

wysokie 1380 Stal L360NB DN 65 14

1.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: nie dotyczy.
Gazociag i przytacze powinny odpowiadaé wymogom odpowiednich przepiséw.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

12.1. Miejsce dostawy i odbioru: gazowego): budynek produkcyjny, Nowy Sacz, ul. Lwowska 135, nr
dziatki 32/22, 59/9, 60/6 , gmina: Nowy Sacz;

12.2. Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-
0501:2017 oraz ST-IGG-0502:2017.

12.3. Wymagania dotyczace pomiaru:
12.3.1. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczeri winien speinia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

12.4.Inne wymagania dotyczace stacji gazowej/zespolu gazowego na przytaczu oraz szczegoiowe
parametry okreslono w zatgczniku.

Inne wymagania: szczegdty uktaddw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodnié w Oddziale.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
odcinajacy na wylocie ze stacji, zlokalizowany: w szafce wolnostojacej.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zzrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.

Przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje technicz powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiethia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie
na budowg lub zgloszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe. ng, na ktérg uzyskano
prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na
budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pézn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami biadzacymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Gazowni w zakresie rozwiazar technicznych budowy
przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wedlug obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$C optaty za przytaczenie wynosi 93 708,91 zt netto plus podatek VAT, to jest
tacznie 115 261,96 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okre$lonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wtgczenie do czynnej sieci
gazowej.

Przytgczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
25.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
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26.

27.

28.
29.
30.

Opracowal(a): Katarzyna Kaczmarczyk

" "985 zabezpieczenie ‘systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa praca

przytaczonych urzadzen,
25.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzef, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie zgod
wiascicieli dziatek, przez kidre przebiegaé bedzie przytacze, bedacych we witadaniu oséb trzecich
Planowany termin realizacji przytaczenia do: 24 miesigcy od zawarcia Umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przylgczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

30.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowa¢
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bgdg udostgpnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

30.2. Projekt wewnetrznej instalaciji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowege w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

30.4. Deklarowana przez Podmioct charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podiega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kampleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji.
W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego,
Podmiot zostanie obcigzony opfatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

30.5.Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do
PSG sp. z0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, azostaly okreslone Warunki
przytaczenia do sieci dystrybucyinej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
sieci dystrybucyjnej, ktdére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych przez Whioskodawcg Umow
o przytaczenie, wmiare istniejgcych warunkow  technicznych — w szczegdinosci wolnych
przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

30.6.PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie
Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

30.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytaczenia.

30.8. Whiosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0.— www.psgaz.pl.

30.9.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: aktualizacja warunkéw nr
$007/0000103806/00001/2019/00000 z dnia 02.10.2019 r.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

(miejscowo$é, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ
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STACJA GAZOWA

|. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: stacja redukcyjno - pomiarowa 4 ciagowa( 2 ciagi I° redukgji i 2 ciggi ll° redukcji)

2. Lokalizacja: wolnostojgcy
3. Obudowa:stacja kontenerowa

4. Stacje gazowa nalezy wyposazyc:
pomieszczenie technologii
pomieszczenie kottowni

pomieszczenie AKP zlokalizowaé w strefie niezagrozonej wybuchem.

5. Media przytaczone do stacji gazowej:

przytgcze energii elektrycznej

6. Rodzaj nadzoru nad stacjg gazowa: stacja bezobslugowa z nadzorem telemetrycznym nie wymagane

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowo$¢ stacji gazowej: 1 600 m3h

Q min. 680 m3h

Q max. 1380 m%*h

2. Stopieri redukgcji na stacji gazowej: 1 i Il stopien

3. Cisnienie wejsciowe do stacji gazowej:
P max 3500 kPa

4. Cisnienie wylotowe ze stacji gazowe;j:
P wyj. max:14 kPa

P min. 1600 kPa

P wyj. min. 8 kPa

5. Nawanianie gazu: brak

lll. Rodzaje wymaganych do montazu na stacji gazowej urzadzen technologicznych:

Rodzaj urzgdzenia llosé Typ Wielkosé
Filtr gazu 2 DN 50
Reduktor gazu- I’ 2 BFL ANSI 600 DN 25
Zawor szybkozamykajacy - 1 2 BM5 ANSI 600 DN 25
Zawor sterowany (upustowy) - [° 2 CROCBY (TOP ENTRY) 1% 17
Reduktor gazu- N° 2 MBF PN 16 DN 80
Zawor szybkozamykajgcy - 1I° 2 BM5 PN 16 DN 50
a1

Zawor sterowany (upustowy) - II° 2 V/51 %1 éKOOC'O'L
KOCIOL CO 2

IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.

1. Typ uktadu pomiarowego: ukiad U-1

2. Dane gazomierzy:

Projektowany
. Zlokalizowany
Urzadzenie llo§é Typ Wielkos¢é Zakresowos¢ po stronie
cisnienia

gazomierz 1 rotorowy GR400 1:50 Sredniego
3. Typy elektronicznych ukladdéw rejestrujgcych przeptyw gazu i wielko$ci pomiarowe:
‘ Projektowany

Rodzaj urzadzenia
| y urza lloé¢ Typ

| Przelicznik objetosci gazu z zasilaniem bateryjnym

1

MacBAT IV lub CMK-03

4. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwiazane z pomiarem jakosci gazu: uktad poboru prébki gazu.

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujgcych wielkosci na stacji:
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5.1. Pomiary analogowe:

cisnienie wylotowe gazu,

ciénienie gazu po redukcji,
temperatura gazu po redukcji,
warto$¢ punktu rosy wody w gazie.

5.2. Sygnalizacja:

spadku cisnienia na filtrach

zamknigcia zawordw szybkozamykajgcych

otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stacji

zaniku napiecia zasilania stacji

inne: alam zbiorczy z przelicznika, roztadowanie akumulatoréw

Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych i telemetrycznych stacji gazowej: zasilanie z sieci
elektroenergetycznej

Zasilanie elektryczne awaryjne: wymagane napiecie gtéwne 230 [V],
napigcie awaryjne : 12- 24 [V] okres podtrzymania: 16 [h]

Typ tacza transmisyjnego: komérkowe GPRS
Rodzaj stacji telemetrycznej: modem telefonii komérkowej GSM-GPRS.

Na wyjsciu ze stacji redukcyjno-pomiarowej zabudowaé zgodnie z normg PN-EN ISO 10715 (2005) kréciec
do poboru prébek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametréw jako$ciowych gazu.






