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PRZEDMIOT

OPRACOWANIA: Przebudowa budynku wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9
obreb 32, oraz dz. nr 32/22 obreb. 33 w m. Nowy Sacz w raz z instalacjami i
urzadzeniami - w celu montazu uktadu wysokosprawnej kogeneracji dla
MPEC Nowy Sacz
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Przebudowa budynku wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32, oraz dz. nr
32/22 obreb. 33 w m. Nowy Sacz w raz z instalacjami i urzadzeniami - w celu
montazu uktadu wysokosprawnej kogeneracji dla MPEC Nowy Sacz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.
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PB -instalacji elektrycznej wewnetrznej
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I.OPIS TECHNICZNY
1.1Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja budowlana

-PB - hali branza : architektoniczna

-PB — hali branzy instalacyjnej

- Projekt technologiczny

-wizja lokalna

-obowigzujgce normy i przepisy W szczegolnosci PBUE i PN
-katalogi

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej :
hali wraz infrastrukturg techniczng w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

1.3Charakterystyka obiektu

Konstrukcje oraz materialy wykoriczeniowe zalicza sig do niepalnych

i trudnopalnych .

Pomieszczenia technologiczne oraz sanitariaty zalicza sie do przejsciowo
wilgotnych. Pozostate pomieszczenia zalicza sie do suchych .

1.5 Zasilanie - przylgcz

Zasilanie objete odrebnym postepowaniem zrealizowaé zgodnie z warunkami TAURON poprzez
stacje transformatorowg wolinostojaca

Wylaczenie przeciw pozarowe zrealizowane jest dla catego budynku , poprzez wylacznik SN
na rozdzielni SN w planowanej stacji ,oraz wytaczenie generatoréw wylacznikami giéwnymi
w szafach R1/ trzech agregatéw/ . Cewki wylacznikéw sterowane przy wejsciu giéwnym
jednym roziacznikiem potaczenie rozlacznika z cewkami wytacznikéw przewodami o
odpornosci ogniowej .

1.6 Rozdzielnie

Zaprojektowana zestawy rozdzielni¢ R1,R2,R4 dla agregatéw oraz rozdzielni wewnetrzng RW
zasilang z rozdzielni nn stacji transformator, jako szafe

nad tynkows o stopniu ochrony IP 55

Rozdzielnie wyposazono w aparature zabezpieczajgco lgczeniowa jak na rys.

1.7 WLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca od agregatow do szaf rozdzielni giéwnych dedykowanych do
kazdego agregatu R1 ,oraz szaf sterowniczych R2 R4

Przewodami 9x YKY4x 240 ( przekroj wg obliczen ).na drabinkach kablowych montowanych na
konstrukgcji hali . Kable sterownicze dostarczane przez producenta agregatéw .

Od szaf rozdzielni gtéwnych R1 do planowane;j stacji kable utozyé w kanale kablowym jak na rys.

1.8 Instalacja elektryczna wewnetrzna
Sposob prowadzenia instalaciji

Od RW zaprojektowano uktad promieniowy .

Instalacja prowadzona jest przewodami YDY3x 2,5 - do gniazd wtykowych

i przewodami YDY3x 1,5 ( od puszek ) do opraw os$wietleniowych , a do gniazd tréj fazowych YDY
5x2,5 na korytkach X 111 w hali

zasilanie linii technologicznych i urzadzen technologicznych wg wytycznych technologicznych i DTR

Catos¢ instalacji w pomieszczeniach zaliczonych do suchych wyposazyé
W osprzet o stopniu ochrony IP 20.



W pomieszczeniach zaliczonych do wilgotnych przejsciowo wilgotnych, zapylonych
zastosowac osprzet o stopniu ochrony [P 44.
Wylgczniki i gniazda nalezy montowaé na wysokosci ~1,1 m od posadzki

Oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne w hali,

o$wietlenie zaprojektowano w uktadzie promieniowym , typéw opraw zgodnie z wytycznymi
technologicznymi inwestora

Oswietlenie podstawowe zgodnie z PN <EN 12464 oraz  projektem branzy architektonicznej

Typy zaprojektowanych energooszczednych opraw podano na rys.

Obwody podzielono na sekcje zasilane z RW

Czgs$¢ opraw ~10 % wyposazono w ukiad podtrzymujacy i przewidziano jako oswietlenie awaryjne
Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano z zastosowaniem opraw

z wlasnym zasilaniem rezerwowym spetniajacym wymogi PN tj. E=1Ix. na powierzchniach
drég ewakuacyjnych , w poblizu hydrantéw E =5 Ix

1.8 Instalacja teletechniczna.
Projekt instalacji teletechnicznej nie jest objety niniejszym opracowaniem .
1.90chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong podstawowa zaprojektowano przerwy izolacyjne Jizolacje i ostony.

Jako ochrong dodatkowg (przed dotykiem bezposrednim) zaprojektowano

szybkie wylaczenie pradu razenia przez zastosowanie wytgcznikoéw typ S. lub bezpiecznikow
Jako ochrone dodatkowa obostrzong (przed dotykiem posrednim) zaprojektowano

wytgczniki - réznicowo — pradowe typ P.

Projekt zaktada ,2e montowane urzgdzenia technologiczne odpowiadajg przepisom bezpieczenstwa
w tym przepisom Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 15.12.2005 Dz.U. 05.259.2172 posadajg
zabezpieczenia przeciw zwarciowe |, przecigzeniowe i termiczne .

Catos¢ instalacji wykonaé¢ w uktadzie TN-C-S.

1.100chrona przepieciowa

W celu ochrony instalacji i sprzetu przed przepieciami zewnetrznymi i wewnetrznymi
zaprojektowano zgodnie z PN-83/E -05003 oraz PN-93/E-05009/443 ochrone
dwustopniowg przez zainstalowanie w rozdzielni gtownej ochronniki typ .VFB -2

Uwaga! W przypadku montazu drogiego sprzetu elektronicznego np. komputerowego
zaleca sie zastosowanie frzeciego stopnia ochrony poprzez zamontowanie
do 1f gniazda instalacji elektrycznej ochronnika typ SF —Protector

lub SFL- Protector .

Ponadto w celu wyeliminowania moziiwosci powstania réznicy potencjatow
pomigdzy sieciami wewnetrznymi zaprojektowano potgczenie wszystkich
sieci wewnetrznych na szynach potaczer wyrownawczych.

1.11 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa hali,wykonana zgodnie z PN

jako zwéd poziomy niski wozone na wspornikach przewody Fe Zn @8 o rozstawie oczek 12x12 do
tych przewodow potgczy¢ wszystkie elementy metalowe na powierzchni dachu Jak konstrukcje
wentylatoréw itp. / urzgdzenia elektryczne podigczyé poprzez odgromniki / urzgdzenia na dachu
chroni¢ zwodami wysokimi , jako przewod odprowadzajgcy Fe Zn @8 hali potaczone ze zwodem
poziomym niskim jak na rys. ilo$é przewodow odprowadzajacych z uwagi na uktad hali zwiekszono z
wartosci obliczeniowej do 9 szt. Jako uziom nalezy wykonac otok Fe Zn 25x4 po zakoriczeniu prac
nalezy wykonac¢ pomiary zgodnie z PEUE wyniki zebra¢ w protokoty a ewentualne Zmiany wpisad
do metryki urzadzenia piorunowego

1.12 Postanowienia koricowe

Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z PBUE i PN oraz Warunkami Technicznymi



Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano ~Montazowych tom V — instalacje
elektryczne.

Po zakoriczeniu prac wykona¢ pomiary przewidziane PBUE

Uwaga! W przypadku koniecznosci zmian na etapie realizacji inwestycji
w projekcie instalacji elektrycznych np.: wynikajgcych z montazu
urzgdzen technologicznych odstepstwa Jlub zmiany ninigjszego
opracowania uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.



ILOBLICZENIA
2.1 Obliczenie mocy szczytowej i dobdr zabezpieczen

dla RW

Pszez = P X kK P,=56

kj= 0,7 (dla przemystu maszynowego - magazyny)
Pszcz = 58[kW] x 0,7

Pszcz = 40 [kW]

coso =0,94

PSZCZ

lszez =

V3 U xcos ¢

40000

Iszcz =
1,73 x400x 0,9

lszez = 61,5 [A]

l,= 63 [A]

Analogicznie obliczono moce szczytowe, dobor zabezpieczen i typy kabli dla wszystkich

rozdzielni — wyniki podano na schematach rys.

2.2 Obliczenie spadku napiecia

Od stacji do -RW

100 x P x|
AU = .
Y x S x U?
100 x 40000 x 25
AU1=
54,6 x 35 x 400 2
AU, =0,32%

Od RW do najdalszej gniazda 1f

2x100x2000x 15
AUZ:

54,6 x 2,5 x 4002
AU, = 0,83%
ZAU =1,15%
Max wartos¢ A U = 7% - zgodnie z PBUE zeszyt 9 tab.2

Uwaga! Analogicznie sprawdzono pozostafe obwody.



2.4 Obliczenie rezystancji uziomu — wg.PN -86/E-05003

Uziom otokowy

0,6 p p =200 [Q xm]
R~ cooeee A = 540 [m?
VA
0,6 x 200
R~ e
23,2
R~ 517 [Q]

Warto$é mniejsza od dopuszczalnej (Rya = 10 [Q]



kogeneracjs

ETA sp. z 0.0.

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8

Prezydent Missta Nowsgo ScZ2

DAL ux

20.10.2020

Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
Telefon 18 444-26-05
faks j.w.
e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pt

Thorn 96 241 489 HIPAK LED IP43 14000 HFI-X WD L740 [STD]/ Karta danych

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 78 99 100 100 100

Oprawa LED do montazu na duzej wysokesci. Elektroniczny, uktad zasilania
DALL. Klasa bezpieczeristwa |, stopieri ochrony 1P43, IK08,

Obudowa: anodyzowane, wyciskane aluminium.

Zaslepki koricowe: malowany stal (zblizony do RAL 90086).

Odblysnik: wysokiej klasy aluminium.

Pokrywa przednia: plastik.

Zestawy do montazu oprawy nalezy zamawiaé osobno. Podtgczenie do
zasilania za pomocg kostki zaciskowej znajdujacej sie z przesuwng
pokrywa. . wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 756 X 271 x 92 mm
Moc catkowita: 150 W
Waga: 8.8 kg

oprawy

Wylot $wiatta 1:

105¢ 1050
5 /\ 90°
& %

y %

/ / \\_
75° p AN 75°

{ L :

60° / 300 ' N 60°
\

450 ) N

i |
45° / \ 1 450
( \ /o)
N N 600 /
- N\
N \,
\‘\A_\__"“».e____._/ .
750 -

{ 30° 15¢ - 0° 15° 30°
cd/kim N = 100%
- C0-Ci80 ——— (80 -C270

Wylot swiatta 1:

Oszacowanie oslepiania wediug UGR
o Sufit 72 | 7 | s ED E D 70 50 50 | 36
o Sciany 50 30 50 30 | so 3¢ 50 ) 0
- Podlaaa 20 [ 20 [ 20 [ 20 2 | 2 | 0 | 2 | 2
mizi:rzeﬂia Kierunek spojrzania w poprzek Kerunek spojrzenia wadkiz
L o do osi kimpy do csi fampy
25 2H | 225 234 227 236 238 | 232 241 235 243 245
3H | 223 231 226 234 236 | 231 238 34 241 244
4| 223 2830 26 233 235 230 238 233 246 243
€4 222 229 225 232 235 | 29 236 233 239 242
SH| 22 28 25 221 234 | 228 236 233 29 42
2H | 24 27 25 B1 B4 | 228 235 232 238 241
aH | 24 22 27 8B4 237 | BO 2838 B3I 00 243
3| 223 228 226 222 235 | 28 235 233 238 242
| 22 28 26 231 234 | 25 284 232 2B7 241
BH | 222 226 226 230 234 | 26 233 232 236 240
BH | 224 325 125 28 233 228 232 232 236 240
LH | 121 24 225 28 B3 | 27 231 232 235 3%
8H SH| 21 25 25 29 233 | 27 232 282 235 239
6H | 220 224 25 28 232 | 227 230 231 234 239
SHl 20 23 05 27 232 | 26 29 231 B4 1#s
LA e 22 24 N7 B | 26 28 81 283 038
13H aH | 223 224 25 28 233 | 227 231 234 235 235
6H | 2.0 223 225 27 32 26 229 231 234 238
8H | 218 222 24 27 231 26 28 231 233 238
%iarja pozyGji chserwatara iz odstepdw opraw &
S=101 28 / 83 423 f 65
5 =154 +45  -120 440 [ -12.0
5=2.04 +6.5 { -14.3 +4.8 § -12.7
Tabela standardowa BKCO BK0O
Skiadnik sumy 39 | 46
worakh,
| Porawione wskafiitki oflepiarka odiéesione do 1 450GIM Catkomily strunded Swielliny

P
Strona 1



Prezydent Miasta Nowedo Sacza

Rynek 1
33Dm ro Ti:z

kogeneracia - l& ux

20.10.2020
ETA sp.zo0.0. Edytor mgrinz. Maciej Szuflicki

. Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks jw.
e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

hala/ Podsumowanie

3007300

Wysokos¢ pomieszczenia: 6.700 m, Wysoko$é montazu: 6.630 m.
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

200\ 1250 m
350) T9.38
250
13143
S 11
' . 000
2925 3250m

. Wartosci Lux, Skala 1:233

Powierzchnia p {%] E,, [Ix] E i [IX] Emay [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 272 133 374 0.491
Podtoga 30 262 130 347 0.495
Sufit 70 69 46 79 0.666
Sciany (4) 60 103 46 165 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz-  Wpoprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 22 23
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna $ciana 22 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR=0.25)
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Thorn 96 241 489 HIPAK LED 1P43 14000 HFI-X
1 10 WD L740 [STD] (1.000) 14000 14000 150.0
- W sumie:
W sumie: 140000 140000 1500.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.69 W/im? = 1.36 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 406.25 m?)
.
Strona 2
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ETA sp. z 0.0.

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8

Wysokosc¢ ptaszczyzny pracy: 0.850 m

Margines: 0.000 m

Wspotczynnik konserwacii: 0.77

Wysokos$¢ pomieszczenia: 6.700 m
Powierzchnia podstawowa: 406.25 m?

Powierzchnia

Podlaga
Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4

Rho [%)]

30
70
60
60
60
60

DIALuUx

Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
Telefon 18 444-26-05

faks jw.
e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

20.10.2020

hala / Protokét wprowadzenia

g
3

od ([m] | [m])

/

/

(0.000 [ 0.000)
(32.500 | 0.000 )
(32.500 | 12.500)
(0.000 | 12.500)

do ([m] [ [m])

/

/

(32.500 ] 0.000 )
(32.500 | 12.500 )
(0.000 | 12.500 )
(0.000 | 0.000)

Dlugosé [m]
/

/

32.500
12.500
32.500
12.500

Y
Strona 3
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ogeneracja E

ETA sp.z 0.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki

. Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sgcz ul. Sniadeckich 8 faks j.w.

DIALux

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

20.10.2020

hala/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

Thorn 96 241 489 HIPAK LED IP43 14000 HFI-X WD L740 [STD]
14000 Im, 150.0 W, 1 x 1 x LED_14000 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@ ® ® @

® ® ® @ ®
Nr. Pozycja [m]
z
1 3.250 3.130 6.630
2 3.250 9.380 6.630
3 9.750 3.130 6.630
4 9.750 9.380 6.630
5 16.250 3.130 6.630
6 16.250 9.380 6.630
7 22.750 3.130 6.630
8 22.750 9.380 6.630
9 29.250 3.130 6.630
10 29.250 9.380 6.630

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja []
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

&
Strona 4
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kogeneracja ‘ Prezydent M-if? i“A‘i‘:—u x

33-300 Nowy Sacz  20.10.2020

ETA sp.zo.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki
) Telefon 18 444-26-05
33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8 faks jw.

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

hala / Wyniki jednoarkuszowe

‘(12.50 m
~1.12.0.56 ! ) /_1]5:Q55 71122056
; y ,'3*2/\_24\\/1,'1 .24\\
8 1.6
. 12 \ ’ ) 12
\2.80 g 1\X /{/ J
'\-/.56 b.SG
| . 0.00
0.00 3250 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 6.700 m, Wysoko$é montazu: 6.726 m, Wartosci Lux, Skala 1:233
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [X] Enax [X] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 0.83 0.18 2.99 0.211
Podtoga 30 0.81 0.18 2.33 0.217
Sufit 70 0.22 0.16 0.42 0.755
Sciany (4) 60 0.27 0.16 0.58 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: . 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) {im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Thorn 96 548 994 VOYAGER C LED SPOT MRE
1 > E3M WHI [NOT] (1.000) 84 9 50

W sumie: 419 W sumie: 465 25.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.06 W/m? = 7.40 W/im?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 406.25 m?)

_‘
Strona 1



kogeneracja 3

ETA sp.zo.0.

33-300 Nowy Sacz ul. Sniadeckich 8

Telefon

Edytor mgr inz. Macie] Szuffmezyder
18 444-26-05

faks j.w.
e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

DIALux

21.10.2020

i Miasta Nowedo 5
Rynek 1

yo

33-300 Nowy Sac®

Thorn 96 210 207 PLANOR LED 4900 HFIX L840 [STD] / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietleh CIE: 63
Kod Flux CIE: 46 76 94 63 100

Waska i elegancka zwieszana oprawa LED z podswietlang krawedzia.
Wyposazona w Elektroniczny, uktad zasilania DALI. Stopien ochrony IP20.
Klasa bezpieczeristwa I.

Ramka: wyciskane aluminium, malowane proszkowo na kolor srebrmo szary.

Uchwyty: aluminium, anodyzowane, kolor neutralny.
Ukfad optyczny prowadzacy: akryl.
Gorna ostona: przezroczysty poliwegian.

Zrodio $wiatta: 4912Im LED
wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 1200 x 255 x 36 mm
Moc catkowita: 65 W
Waga: 6 kg

Wylot swiatta 1:

Wylot swiatta 1:

| 135+ 150° 165¢ 180 165° 150° 135"
310 -
120° 2 120°
160
105% 105%
907 50°
75¢ 5%
&0Y 60°
457 30 15° [ 15° 30° 450
cd/kim n=100%
-0 - €180 — (90 - C270

Oszacowanie o$lepiania wedtug UGR

o Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 o
p Sciany S0 ED 30 30 30 50 30 50 30 30
L% 20 20 2 20 20 20 20 20 20 20
ormi nia Kiérunel spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia vadhuz
P ' v do osi lampy do osi lampy
24 2H | 157 166 165 174 18.3 161 17.1 16.9 17.8 18.7
3H | 2.7 185 184 19.3 202 18.0 188 188 196 206
4H | 184 151 15.2 198 208 188 196 196 204 214
6H | 189 19.6 i9.8 20.5 215 19.6 203 204 panl 2.1
8H | 19.2 19.8 20.0 20,7 217 198 20.5 20.6 23 223
12H | 183 200 204 208 218 20.0 206 208 205 25
4 2H | 164 171 17.2 17.9 189 167 174 175 18.2 19.2
3H | 18.4 15.1 19.3 19.2 210, 187 183 19.5 20.2 212
4H | 193 19.8 20.1 20.7 217 19.6 20.2 20.5 211 2.1
6H | 199 204 208 213 224 | 205 210 213 218 229
BH | 202 206 211 215 226 | 208 212 217 221 22
124 | 204 208 213 217 228 | 210 214 218 23 234
aH 4H | 135 20.0 20.4 20.9 22,0 1.9 20.3 07 21.2 23
6H | 20.2 20.7 213 216 22.8 0.8 21.2 21.7 2.1 2.2
8H | 20.7 218 216 219 231 212 218 221 24 216
12H | 209 212 218 222 233 215 2.8 24 7 B9
12H 4H | 195 189 204 208 219 198 203 208 212 223
6H | 20.4 20.7 213 21.6 28 208 21.2 21.8 221 5.2
8H | 208 211 217 220 232 | 212 215 222 225 2.6
Wariacja pazyci obserwatora dla odstepdur opraw S
S =104 +01 / -01 +0.1 / -0
S = L5H +0.1 § -0.2 +0.2 / -03
$=2.08 +0.3 [ 03 +04 / -0.5
Tabela standardowa BKO? B8KQ7
Skladnik sumry
korelty 5.0 5.5

Poprawione wskaiik ofleplania adréesione do 4912Im Calkawity strumied éivtetiny

ke,
Strona 1
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kogeneracja 3 ‘_ D l A I_ ux

21.10.2020
ETA sp.z0.0. Edytor mgr inz. Maciej Szuflicki ) 53cza
) Telefon 18 444-26-05 Prezydent Miasta Nowego %
33-300 Nowy Sacz ul. $Sniadeckich 8 faks j.w. Rynek 1

e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onetﬁ_aoo Nowy Sacz

rozdzielnia sterownia / Podsumowanie

240 [5.00m
320 S Y
320 !
Az)’o: S~ 7 400 320\
3200(z)Ioo ’400 \oo !
40044260 |} 40 400 : (3.75
700 480-480 400 400 480~ 400
\400/ \400/ 320
320
e 400~
400 400‘ 400
4807480 400 / . -480 \320
320 (BBT—=T4 400 400 |
2o4Y) - . 00 1.25
w 480 / 4 400 480—70
~——400 N—
320/ \_4320 /
240 J
L L i ] _-O.OO
0.00 1.50 4.50 6.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 2:500 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspotczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [1X] Ernax (X1 Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 347 185 574 0.534
Podtoga _ 20 286 187 371 0.654
Sufit ) 70 247 87 483 0.354
Sciany (4) 50 183 84 403 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa $ciana 19 20
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 19 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) © (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Thorn 96 210 207 PLANOR LED 4900 HFIX L840
1 4 [STD] (1.000) 4912 4912 65.0

W sumie: 19648W sumie: 19648 260.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.67 W/m? = 2.50 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.00 m?)

Ll
Strona 2

45



rZwody 1 przewody odprowadzajgce

| Obliczona klasa echronno$ci obiektu: [

Dane wynikajace z wyliczonej klasy ochronnoéci:

H

Prezydent Miasta ‘No:u}ego Sacza

. Rynek 14
Skuteczno$é Amplituda Stromosgé Ksztalt Calkowity Enefjia300 Nowy iacZ
‘ ochrony padu narastania . impulsu ¢ fadunek wlasciwa g
; wyladowania t czola/ i
E-= Is = dlfdt = | tpilszezytu = Q= YW/R =
‘ 90 o 100 ga 10 kAdus : 10/350 g . 150 ¢ 2500 gy !
¢
|
Dane do projektu rozlokowania zwodéw i przewoddw odprowadzajacych:: 1
Wymiary siatki Promieri kuli Maksymalne Wysokosé ;
zwodow . odstepy przewoddw  spodziewanych
odprowadzajgcych uderzen bocznych !
axb= R= !
|
. oK i/
! e R — =1 - e ——— e eee— - J
- — —
& GromExpert v. 11C - obliczanie parametréw wig [EC 1024 - odgrom MPEC -kogeneracja.gep !_ﬁ - | () S
' Program Obliczenia Info |
Obliczanie klasy ochronnosc:  Obliczanie katow ostonowych | Obliczanie odstepiw izolacyjnych
30 Wykresy zaleZnofcs katow oslonewych od wysoknicl budynky z v zglednienizm kias achronnesc
| y Kl h Sci* 1}
70 = R el & . asa ochronnosci
— N 0% ‘ ‘ Wysokost budyku 12,00 m
NN :
1 S = et ARLODIES S ' |
Lo \ at ostonowy: .
50 e
30}
20~ - i
10 -
0 f i '
0 10 20 30 40 50 80
h {m}
Elementy konstrukcyjne dachu:
Nazwa elementu [\Vi#ysokose H [m]Kat[1 | '
|
i

16



L‘fsj\

. = R ——— ==

f GmmEf:per‘w 1 lC obliczanie parame«row wg [EC 1624 - ocfgrom MPEC kogener&qa gep = _&

o i ha—— B —-l

ngram Obfczen:a Im‘o

Obln:zame Klasy Dchrunnosm Obliczanie katow ostonowych | Obliczanie odstopaw izolacyjrych [

Prezydent Miasta Nm'vego sacza

Obliczona klass achronnasci budynku: 11 Rynek ||
88-300 Nowy Sacz
Elementy anstrukcyme dachu: J'; {
,! [ﬁlazwa elementu Parametry _J << ngaji‘ |
e |Lfdsd 5, uidad Tnowiotze, = 2501 - 600, = 1700 n < 5 T -
! Usuf [
Edygja

Uklady instalacji odgromowe;j

| d.2017m

u1=65,15 -

1~ dose praswodew odprowadagacich

e—————

e ————— e = e




Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

Numer projektu:
Data: 8.10.2020

© "GromExpert" PPHU "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chatubinskiego 42

Pr

Projektant: Biuro Projektéw SPINPOL H.T.; Kielce ul. Chatubinskiego 42

Budowa:
Inwestor:

Zleceniodawca:

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukciji budynku.

Al. Sciany
A2, Konstrukcja dachu
A3, Pokrycie dachu

A4. Zabudowa dachu
A =AlxA2x A3 x A4 =0,20000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkaincéw
B2. Wyposazenie wnetrza

B3. Wartos¢ wyposazenia

B4. Systemy bezpieczenstwa

B =B1x B2 x B3 x B4 = 0,02000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla §rodowiska
C2. Wptyw na inne systemy
C3. Inne szkody

C=C1xC2xC3=0,25000

Nc=AxBx C =0,00100

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestosé wytadowan / km 2 / rok
A - dlugos¢ budynkn

B - szeroko$¢ budynku

H - wysoko$¢ budynku

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [rnz]

Mur, beton nie zbrojony
Stal
Folia bitumiczna

Urzadzenia elektryczne

Przecigtna mozliwos¢ paniki
Nie palne, trudno palne
Wartosciowe wyposazenie

Bez srodkéw bezpieczeristwa

Przecietne
Zaden

Przecietne

Ng =1,80
A=34m,
B=15m,
H=12m.

Ae=AxB+6Hx(A+B)+9x TxH2=8109,50

Ce - polozenie budynku.

Ce = 0,50 - Budynek otoczony nizszymi obiektami,

Nd = Ng x Ae x Ce x 10°= 0,007299

0,50
4,00
0,50

0,20

0,10
1,00
0,20
1,00

0,50
1,00
0,50

A8



Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.L." Kielce ul. Chatubifis

kiego 42

3. Obliczenie Wymaganego wspétezynnika skutecznosci.
E > 1-Nc/Nd = 86,30 %

Konieczna klasa ochronnoge; -

Klasa III + ochrona przeciwprzepieciowa.

4. Katy ostonowe i odstepy izolacyjne.

Lp. Nazwa elemetn

Wysoko$é elementn Kat Odstep

1 Element 1 7,50 m 65,15 0,17 m

A

Wykonano dn.  26.10.2020

—_—
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pole transformatorowe pole transformatorowe pole transformatorowe N N 3 pole liniowe
wytacznikowe 630A wylgcznikowe 630A wylacznikowe 6304 pole pomiaru w p
taczniki Sami igczniki 62ni . - e . Sacza
g i R conamy e e e e P8 zyflent Miasta Nowego 53
Rynek 1
$8-300 Nowy Sacz
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. o Sacza
Prezydent Miasta Nowed A
F\ - zulllL 1
A B c D E F 6 H 1 J §3.300 Nowy Sgcz
Uklad sieci Sie¢ TN
Q1
Napigcie znamionowe 400/230V 3 Ee) FR
% FRX300 i FRX400
Moc zainstalowana 40 kw 4P
100A
Isz 61A 1
ib 80 A 123 123 123 123
Q4 Q5 Q6 Q8
DXx3 A DX3 i ™ — X3
) , 4p 4P 3P+N Prawy ' 4P
h 123 ;;’b 123 25A 25A 25A I v 40A
= ) 6kA/10kA (DX3)
b
123 123
Q2 Q3 Q1 Q2
1 e 1 ™ K s300Tx $300 TX
3P+N Prawy 3P+N Prawy P \ 3P ’ , , ,
63A 63A 63A 63A 41 42 &3 41 & 2
-} D 6kA/10KA (TX3) 6kA/10KA (TX3)
Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
3 X X X
4 S300 TX A S300TX A+ S300 TX [ S300 TX A% S300 TX
2P \ 2P 2P 2P 2P
20A 20A 20A 13A 13A
6kA/10kA (TX3) 6KA/10kA (TX3) 6kA/10KA (TX3) 6kA/10kA (TX3) 6kA/10kA (TX3)
v v 2
V. v &
9‘?‘: 123 %ﬁo 123 ’.a;/ 123 123
P
1 2 ,/ 3 1 " 2
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o o & P o o o |
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Przekroj przewodu
Typ kabla
Jednostia projektowa .
“ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy S3cz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres Opracowanie
Budynek wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/2 obreb 32, "
dz. nr 32/22 obr. 33 w m. Nowy Sacz PROJEKT
BUDOWLANY
I:;I“i"t:j‘:l’(ie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z.0.0
w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
Tytu rysunky Skala Data
schemat rozdzieini RW bs 10. 2020r. fume v
~ [,
Zespo6t ket r in: Podpis o
PraJektf:::Je wryﬁciej%;:r:icki / p Seprigne
e o INSTHLACJE
Sprawdza jacy :\C:'U;‘ALW/W ( —______+Fodpis ELEKARYCZNE
Jan Szkolnicki
g.lll-|229/h-|25/77




stacjo tronsformatorowa 3x 2MW obJete adrebnym postepowanlen
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Tpuysunku Schemat RW - instalacje elektryczne
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