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Krajowy Rejestr Sadowy nr. 0000 193545 w Sadzie Rejonowym

dla Krakowa —Srédmiescia XIl Wydziat Gospodarczy 'EG Z.NR.3_I

INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z.0.0
w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56 33-300 Nowy Sacz

OBIEKT: Budynek wymiennikowni na dz. nr 60/6,59/9 obreb 32,
dz. nr 32/22 obr. 33 w m. Nowy Sacz

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA: Instalacja kogeneraciji, instalacja gazowa

STADIUM: Projekt Budowlany
BRANZA : SANITARNA

Kategoria obiektu budowlanego — XVIli

" PROJEKTANT DATA | PODPIS SPRAWDZAJACY DATA | PODPIS |
|

mgr inZ. ' 'mgr inz. |
Maciej Jakih Olszowski Mirostaw Olszowski

upr. MAP/O314/PWBSHM6 | upr. UAN-7342-139/91
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Strona tytutowa. 1
Zawarto$¢ opracowania. 2
Oéwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego 3
Uprawnienia projektowe. 4-5
Warunki przytaczenia do sieci gazowe] 6-8
Opis techniczny 9-13
BiOZ 14-16

I, Cze$§€ rysunkowa

1. Rzut przyziemia- instalacja kogeneracji, gazu 1:100 17
2. Rzut dachu- instalacja kogeneracii 1:.100 18



~ OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacja kogeneracji, instalacja gazowa

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

‘ PROJEKTANT DATA | PODPIS SPRAWDZAJACY ‘ DATA | PODPIS
‘mgr inz. _} N 'mgr inz. R
Maciej Jakub ©iszowski | Mirostaw Olszpwski

upr. MAP/0314/PVYBSI16 upr. UAN-7342-139/81

do projektowanla ikigrowania do projektowania i kjgrowania robotami

robotami bud__c-wla{ly i'w zakresie budowlanymi w zakidsie sieci instalacii

sieci instalac{;‘i urzadgen cieplnych, urzadzen cieplnycl). Wentylacyjnych,

wentylacyjnych, g4 . | gazowych, wodocr‘qgﬂgwych i

wodocizgowychfanalizacyjnych | Pazdziernik 2020r. | kanalizacyjnych “1l - | Pazdziernik 2020r.
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Polgka Spotka Gazownictwa sp. Z .0.
Cddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-080 Krakow

tel 12628 11 11 faks: 1243070 289

Sekcja Obstugi Klienta
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel.: 14 63 23 209

Nasz znak: S007/0000103806/00001/2019/00000

Prezydent Miasta Nowego Sacza

Rynek 1

. 33-300 Nowy Sacz
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Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spétka z o. o.

w Nowym Saczu

ul. Jeremiego Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

Tarndw ,02.10.2019 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w llo$ci wiekszej niz 10 m¥h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.00.2012 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. 22014 ¢, poz.
1058 z p. zm., wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowe]:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyigczenia instalacfi podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): zaklad produkceyiny
wytwarzajacy ciepto i energie elektryczna, Nowy Sacz, ul. Lwowska 135, nr dziatki 32/22, 58/9, 60/6 ,

gmina: Nowy Sacz
3. Cei wykorzystania paliwa gazowego:
- Technologiczny

4. _ Rodzal | ilo$t urzadzen gazowych, kidre bgda podiaczone do instalacii gazowe,
| Liczba urzadzeti |

Moc urzgdzenia

Moc urzgdzen

Urzgdzenie i KA Corsztl e
B Siinik gazowy 4500 3 13800 )
__tacznamocfw} | 13600
5. Charakierystyka dostaw, | odbiér paliwa gazoweqo: B L o
Min. Maks Maks ’
. . Min. dobowy : Min. roczny | Maks. roczny
W roku godzinowy godzinowy 3 dobowy 3 5
) TR ke B " T LA O LA
2022 480 1380 i _ 16 320 33120 450 000 . 90(_)9 029
2023 680 1380 ~ _1 8 320 33 120 950000 | 16000000
Min Maks., - ]
N : . i Min. dobowy  Maks dobowy Min. roczny Maks. roczny
W roku godzinowy |, godzinowy
] i H
[KWh v [KWhik] [kWhidoba] [kWh/doba] [kWh/rok] 3 [kWhrok] )
2022 7461 | 15 142 178 067 ) 3 63 400 4 937 500 98 750 000
2023 7461 15 142 174 057 363400 10 423 611 | EOQ 722 222 i
izowski
) f e.dowamal
.' : | SpE eciainescl
ki o i sieci
instal acyfnu lgélnker;&!:\{‘y%;:’:c eh
I instaiac]i sania
upr. Nf APIG3A PWES/6
Peiska Spotka Gezowricwa sp. z o.0. ¢l Wojslecha Bandrowskiego 16, 33-300 Tarntw vﬂn;;}
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie , ul. Gazowa 15, 31-020 Krakiw
KRS 0200874001, Sad Relorowy dia Krakowa - Sradmiescla w Krakowie, XIi Wydzial Gospodarcry KRS e/
NIP 5262438411, REGCH 142730519, Kagital Zakiadowy: 10 483 817 050 2 g

wis.psgaz.pl



Charakterystyka sezonowa dostav.y i odbioru paliwa (azowea:o [% r.oboru roczne:ol:
% posoru rocznege

TRw. 1l kw. 11t kw. Vkw Razem

o

10.

11.
12.

.4
=

18,

18.

17

18.
19,

20.

22.

23.

mgr inZ. Ma-:a:{:~ Jiszow
uprawnienia budodare

kierowaria Fobotami
instalacyjno-inzy
i instalacji sanitidrnytifbez o 2
upr. Nr MAPNLA | 4/PW B G

30 22 } 18 ‘ 20 100 %

Moc przytgczeniowa: 1380 [m®/h].

Minimalna ilo§¢ paliwa gazowego niezbedna do zapewnienia bezpieczenstwa osob i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszczenie obiekidow technolegicznych wyncsi 680 m¥h oraz 16,320 tys. m3dobe

Cisnienie paliwa gazowego:

8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1300 [kPa)], maksymaline: 1800 [kPa]

8.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine 8 [kPa], maksymalne: 15 [kPa].
Miejsce wigczenia do czynrigj sieci gazowsj:

9.1. Gazociagg: wysokiego cisnienia

9.2. Srednica: DN 125, materiat: stal ;

9.3. Lokalizacja: Nowy Sgcz, ul. Lwowska, dz.32/12;

9.4. Dodatkowe informacje o miejscu wiaczenia: brak.
Zakres i parametry techniczne budowy preylacza:

Materiat-rodzaj, typ,
! typoszereg,

I _ ‘ | 4 -

wysokie | 1380 | saizeon ! pnes 14

Cisnienie Moc przylaczeniowa Srednica [mm] Diugosé [m]

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przyiacza gazowego: nie dotyczy.
Gazocigg i przytacze powinny odpowiadad wymogom cdpowiednich przepisow.
Wymagania dotyczgce koentroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miejsce dostavsy | odbioru: zakiad produkeyiny Nowy Sacz ul. Lwowska 135,;
12.2. Stacja gazowa powinna spsiniaé okredione w Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadaé sicci gazowe i
ich usytucwanie (Dz. U. z 2013 1. poz. 640) craz standardach {schnicznych ST-iGG-0501:2009 i
ST-1GG-0502:2010.
12.3. Wymagania dotyczgce pomiaru:
12.3.1. Ukdad pomiarowy stuzaecy do rozliczen winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
12.4.Inne wymagania dotyczgece stacji gezowejlzespolu gazowego na przylaczu oraz szczegdlowe
parametry okresiono w zalgezniku.
inne wymagaria: szczegoly ukladow pomiarowych | telemetryczinych stacji nalezy uzgodni¢ w Gddziale.
Migjsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z c.o. i instalaci odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek
odcinaigey na wylocie za stacji, zlokalizowany: w szafce wolnostojgcej.
Okreslenie mozliwoscl korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw iub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.
Przytaczefpodziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojekicwane i wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dniz 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie {(Dz. U. z 2013
r. poz. 640}, w oparciu o dokumentacie iechniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie nz budowe
tub zgloszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniemn na budewlanym.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana | wykonana w fryble ckreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogaemi Rozporzadzenia Ministra infrastiuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jekim powinny odpowiadac budyrki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokuinentacje techniczna, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyZszymi
przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sicci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacii gazowej lezy po stronie Klienta.
Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ nized pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylgcze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.
Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic w Oddziale/Gazowni w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przytacza oraz pomiaru paliva gazowego.
Optata za mzvigezenie jest ustalana i pobicrana w wysokoscl wynikajgce] z Tarvfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wedtug obowiazuigcej stawki plus podatek VAT.
Optata za przylaczenie okreslcna zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z v.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie prac projektowych i budowlanychi.
Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylgezenie wynosi 72 151,80 zt netto plus podatek VAT, tojest
igcznie 88 746,71 zt
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Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] i uzyskanie d&?u'ﬂ'@n%oo redionego
Prawem budowlanym, wykenanie przylgczenia, nadzor nad jego realizacja oraz wlgczenie do czynngj sieci
gazowsj.

Przylaczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
25.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2. zabezpieczenie systemu gezowsgo przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzgdzen,

25.3. zabezpieczenie przylsczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliv gazowych.

Realizacja przylgczenia do sleci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakcwie zg6d
wiacicieli dzialek, przez kiére przebiegac bedzie przylgcze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich
Planowany termin realizacjt przylaczenia do: 18 miesigcy od zawarcia Umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowei.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miasigcy od daty ich wydania.
Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwdch egzempiarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

30.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalely stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG $p. Z 0.G.
Gddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyine] lub
elektroniczne],

30.2. Projekt wewnetrzniej instalacji gazowe] nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawg energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

30.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowegn okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie padlegas weryfikacji przez PSG sp. Z 0.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiolu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybugii.
W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okredlonych ilosci Paliwa gazowego,
Podmiot zostanie obciazony optatg okresiong w Umowie o przylaczenie.

30.5.Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylgczenia nie wystapi
do PSGsp. z0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, azostaly okreslone Warunki
przylgczenia do sieci dystrybucyjne], dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie {ej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly ckreslane Warunki przylaczenia do
sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywaigcego sie terytorialnie w catosci fub czesci, PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Whioskéw o zawarcie Umowy o przviaczenie,
w miare istniejgcych warunkdw technicznych w szczegainosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

30.3.PSG sp. z v.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakewie nie ponosi odpowledzialnogcei za dzislanie
Padmiotu zwigzane z przytaczeniem, pedjgte przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

30.7. Zawarcie Umowy o przylgczenie podirzymuje waznosé Warunkow przytaczenia.

30.8.Whniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie craz wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0.— www.psgaz.pl.

20.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: nie dotyczy.
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowal(a): Katarzyna Kaczmarczyk
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 14 632 33 09

Data odbioru fub wysfania do Klienta: e s
Potwigrdzam odbior niniejszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe.

Oftrzymujg:
1. Klisnt,
2. 5590DKO =fa.

............................................................................................................................

{misjscowosd, data i czytelny podpis Klienta)
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STACJA GAZOWA

1. Wymagania lokalizacyjie | budowlane.

1. Typ: stacja redukeyjno - pomiarowa 4 ciagowa (2 ciggi I” redukgji + 2 ciggi 11° redukcii)
2. Lokalizacja: wolnostojgey

3. Obudowa: stacja kontenerowa

4. Stacje gazowa nalezy wyposazyc.
pomieszczenie technolegii ,
pomieszezenie kotiowni,
pomieszczenie AKP zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktarym nalezy zabudowad szafe
AKP

5. Madia przytaczone do stacji gazowej: przytgcze energii elekirycznsi

6. Rodzaj nadzoru nad stacjq gazowa: stacja bezobstugowa z nadzorem telemetrycznym nie wymagane

Il Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowosé stacji gazowej: 1 600 m¥h
Q min. 680 m*h Q max. 1380 m*/h

2. Stopien redukeji na stacji gazowej: i 1l stopien

3. Cisnienie wejsciowe do stacii gazowej:
P min. 1600 kPa P max 3500 kPa

4, Ciénienie wylotowe ze stacji gazowej:
P wyj. min. 8 kPa P wyj. max: 14 kPa

5. Nawanianie gazu: brak

M. Rodzaje wymaganych do montaZzu na stacji gazowe]j urzadzen technologicznych:

...................... — |

i Rodzaj urzadzenia B flosé Typ _ Wielkosé
' Filir gazu | 2 DN 50
. Reduktor gazu- 1° i 2 | BFL ANSI 600 DN 25
E_Zuéwér szybkozamyigé;;)/—— ‘l“ | 5_7 BM5—/3;;\JS§ 600 e bN 25“
“Z;J;Iéf sterowany (upust:v;y; - I° ” ‘ 2 : CROCBY (TOP ENTRY) 1% T
| Reduktor gazu- I’ 2 MBF &N 16 DN 80 N
Zawér szybkazamykajacy - I ' 2 BMS5 PN 16 ~ DNSO
Zawdr sterowany (upustowy) - 11 2 V51 x1 %%OC]O{

i
, i !
3 e ——TTT T
KOGIOL CO b2 — T

IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.
1. Typ uktadu pomiarowego: ukiad U-1
_2.Dane _azomierzy: __

! Projektowany
. Ziokalizowany |
! Urzgdzenie liosé Typ Wielkosé Zakresowos¢ | po stronie
| ! i I cisnienia

_____ ; e . S
jjazomierz 1 rotorowy. GR400 ! 1:50 | srednieyo

3. Tvpy elekironicznych ukladéw rejestrujacych przent yw gazu i wietko$ci pomiarowe: B

: Projekiowany
Rodzaj urzadzenia o ) )
llosé Typ
. Przelicznik DbJQtOSCI gazu z zasilaniem bateryjnym ¥ 1 MacBAT IV lub CMK-03

4, Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwnazane z pomiarem jakoéc: gazu: ukiad poboru préobki gazu.

5. \Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastgpujacych wiellosci na stacji:

4/5

Kierowania robotami tudew
instalacyjno-inzynipryji ;
Iinstaiacji sanitafnych fex ograniczer
upr. Kr MAP/G3 Y4/ PWES/16

mgr in. Masis [rzlszamrﬁkz
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precydent

5.1. Pomiary analogowe:

cisnienie wylotowe gazu,

cisnienie gazu po redukgj,
temperatura gazu po redukeii,
wartos¢ punktu rosy wody w gazie.

5.2. Sygnalizacja:

10.

spadku ci$nienia na filtrach

zamkniecia zawordw szybkozamykajacych

otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszezen stacji

zaniku napigcia zasilania stacji

inne: alarm zbiorezy z przslicznika, roztadowanis akumulatorow

Rodzaj zasilania uktaddw pomiarowych i telemetrycznych stacji gazows]: zasilanie z sieci
elekiroenergetycznej

Zasilanie etekiryczne awaryjne: wymagane napiecie gtdwne 230 [V,
napiecie awaryjne : 12- 24 [V] okres podtrzymania: 16 [h]

Typ facza transmisyjnago: komérkowe GPRS
Rodzaj stacji talemetrycznej: modem ielefonii komérkowej GSM-GFRS.

Na wyjsciu ze stacji redukcyjno-pomiarowe] zabudowad zgodnie z normg PN-EN (80 10715 (2005) kréciec
do poboru probek gazu dla poirzeb wykonania analiz kontrolnych parametréw jakosciowych gazu.

mgr inz. Macie] Hlizrwski
uprawrienia budo pivoweanta |

kicrowania robotami 4 jainedd
instalacyino-inzyniervinti w 7l/esie siaci
{instaiacji sanitarnyc! daraniczen
upr. Nr MAP/0314/F 'B8I16
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

e Zzlecenie Inwestora;

e podktad architekioniczno-budowlany;

e uzgodnienia miedzybranzowe;

e Warunki przylaczenia do sieci gazowej znak: S007/0000103806/00001/2019/00000 wydane przez:
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, Sekcja Obstugi
Klienta, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw, wydane dnia 02.10.2019r., Tamow

e obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje kogeneracji oraz wewnetrzng instalacje gazu dla budynku
objetego opracowaniem zlokalizowanego na dz. nr 60/6, 59/9 obreb 32, dz. nr 32/22 obr. 33 wm. Nowy Sacz.
Odcinek od stacji redukcyjno-pomiarowej do skrzynki gazowej zlokalizowanej na Scianie zewnetrzne]
budynku wg odrebnego opracowania administracyjnego. Projekiowana instalacja gazowa dla potrzeb trzech
modulowych jednostek kogeneracji zlokalizowanych w pomieszczeniu nr. 1 (hala-kogeneratow). Kazda
jednostka wyposazona w silnik gazowy stuzacy do wytworzenia ciepta oraz energii elektrycznej.

3. Rozwiazania techniczne

Jednostki kogeneracyjne nalezy wykona¢ w obudowach dzwiekochionnych kontenerowych. Obudowa
dzwigkochionna absorbuje mozZliwie najwigkszg ilo$¢ hatasu wytwarzanego przez silnik oraz generator,
jednoczesnie chronigc poszczegéine czgsci jednostki przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniam.

W celu wyeliminowania wzrostu temperatury wody powrotnej do silnika modutu kogeneracyjnego, stosuje
sie uklad chtodzacy w oparciu o chiodnice awaryjne.

Urzgdzenia pomocnicze 1. chiodnice awaryjne zostang zlokalizowane ne konstrukcji wsporczej na dachu
budynku objgtego opracowaniem. Waga urzadzenia: 2900kg. Na dachu zaprojektowano ekrany dachowe
akustyczne. Systemy ekranow dachowych zapewniajg ograniczenie emisji halasu do $rodowiska oraz
chronig obszary w bezposrednim sasiedztwie budynku.

Parametry techniczne modutowej jednostki kogeneracyinei:
Nominalna moc elektryczna: 2000 kW
Sprawno$¢ elektryczna: 40,2+43,7 %
Maksymalna moc cieplna: 1234+2155 kW
Sprawno$¢ ciepina: 49,6+47,1 %
Sprawno$¢ catkowita: 89,8+90,8 %
Emisje NOX/CO: 500/300 mg/Nm3

Zuzycie gazu: 263+485 mdh

Cisnienie gazu: 8+15 kPa

Warto$¢ opatowa: 34 MJ/m3

Minimalna liczba metanowa; 80

3.1. Wentylacja modutowych jednostek kogeneracyinych

Dla kazdej modutowej jednostki kogeneracyjnej powietrze do spalania i chiodzenia obudowy jednostki
kogeneracyjnej dostarczane jest odrebnym systemem kanatow wentylacyjnych z czerpnig wyprowadzong
przez Sciane zewngtrzng budynku i wyrzutnig powietrza wyprowadzong ponad dach (kanat izolowa¢ weing
mineralng o grubosci 80mm i obudowa¢ ptaszczem ze stali). Kanaly powietrza wentylacyjnego wyposazone
sq w przewod podmieszania wraz z ukfadem przepustnic pozwalajacymi na podniesienie temperatury
powietrza nawiewanego do obudowy w przypadku wystapienia niskich temperatur zewnetrznych.




3.2. Odprowadzenie spalin

Spaliny wylotowe odprowadzane bedg kanalem do katalizatora stuzacego do redukcji emisji tlenkow wegla
w spalinach. Nastepnie z katalizatora gorgce spaliny kierowane bgdq do tumika halasu, a pozniej do
wymiennika ciepfa zlokalizowanego przy kazdej modutowej jednostce kogeneracji, w ktorym energia cieplna
spalin bedzie przekazywana do wody. Za wymiennikiem spaliny odprowadzone zostang do thumika wydechu
o diugosci 4,7m oraz wyprowadzone indywidualnym przewodem spalinowym fi500mm wykonanym ze stali
nierdzewnej, kwasoodpomej z filtrami izolacji akustycznej ponad dach. Instalacje odprowadzenia spalin
wyposazy¢ nalezy kompensator rurowy ze stali nierdzewnej 1.4545 z konierzami ze stali weglowej (w celu
zapobieganiu przenoszenia drgan od urzadzen oraz silnika w instalacji spalinowej), tumik hatasu, oraz otwor
rewizyjny okresowego czyszczenia i kontroli ci§nienia.

Przewody i kanafy spalinowe odprowadzajace spaliny od urzgdzen gazowych, powinny spehia¢ nastepujace

wymagania:

- przekroje poprzeczne przewodu, a takze kanatu spalinowego powinny by¢ stafe na calej dtugosci,

- diugos¢ pionowych przewodéw spalinowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,22 m, a przewoddw pozio-
mych utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzgdzenia ~ nie wigksza niz 2 m,

- diugo$¢ kanatu spalinowego mierzona od osi wiotu przewodu spalinowego do krawedzi wylotu kanalu
nad dachem powinna by¢ nie mnigjsza niz 2m.

Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez mistrza

kominiarskiego. Sprawno$¢ przewoddw winna byé potwierdzona opinig kominiarskg

Silnik 0 mocy ciepinej 2155 kW:

Objetosc spalin: 8479 Nm3/h

Temperatura spalin nominalna/maksymalna: 120/150 oC

Max. przeciwcisnienie spalin za kolnierzem bloku kogeneracyjnego: 10 mbar

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie kondensatu wyprodukowanego podczas produkcji energii za
spalin. Kondensat sptywa ze spalinowego wymiennika i przeptywa przez urzadzenie neutralizujace
(neutralizator), ktory zostanie umieszczony wewnatrz urzadzen kogeneratora. Zneutralizowany kondensat
odprowadzi¢ nalezy do studzienki schiadzajacej, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego
opracowania).

4. Instalacja gazowa

Budynek bedzie posiadat jeden przytacz gazu wysokiego ci$nienia doprowadzony do kurka
gtownego umieszczonego w wolnostojgcej staci redukeyjno-pomiarowej 4 ciagowej ( 2 ciagi | redukgji + 2
ciggi Il redukcji) wraz z gazomierzem rotorowym, wielkosé: GR400 (zlokalizowanym po stronie ci$nienia
sredniego), reduktorem gazu typu: BFL ANSI 600 DN25 ( | redukcji), reduktorem gazu typu: MBF PN16 DN80
( Il redukji) oraz przelicznikiem objetosci gazu zasilaniem bateryjnym typu: MacBAT IV lub CMK-03.

Stacja gazowa objeta odrebnym postepowaniem administracyjnym.
Stacja gazowa powinna speinia¢ okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej | ich usytuowanie ( Dz. U. z
2013r. poz, 640) oraz standardach technicznych ST-IGG-0501:2009 i ST-IGG-0502:2010.

Zgodnie w wydanymi warunkami przylaczenia do sieci gazowej wydanej przez: PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Krakowie, wiaczenie do czynnej sieci gazowej nastapi do gazociagu wysokiego
cisnienia DN125 stal, lokalizacja: Nowy Sacz, ul. Lwowska, dz 32/12 przytaczem gazowym wysokiego
cisnienia DN65, materiat: Stal L360NB.

Na wyjsciu ze stacji redukcyjno-pomiarowej zabudowaé zgodnie z normg PN-EN SO 10715 (2005)
kréciec do poboru probek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametrow jakosciowych gazu.

Instalacja prowadzona od stacji redukcyjno-pomiarowej szafki gazowe] pionowej zawierajacej trzy
zawory elektromagnetyczne MAG-3, ZBK-100k, DN80 (1 szt. dla kazdej jednostki kogeneracyjngj)

)



Zlokalizowanej na cianie zewnetrznej budynku wg odrebnego opracowania administracyjnego.

Instalacje zasilajacg poszczegdine jednostki kogeneracji nalezy wykona¢ z rur stalowych DNBO.
Instalacje prowadzong od skrzynki gazowej (objeta odrebnym postepowaniem administracyjnym) do
budynku nalezy prowadzi¢ po elewacii budynku. W celu zabezpieczenia przed zagrozeniem wybuchem
zaprojektowano system detekcji gazu ziemnego pofaczony z automatycznymi elekiromagnetycznymi
zaworami odcinajacymi doptyw gazu MAG-3 ZBK-100k, DN80 dla kazdej jednostki kogeneracyjnej.
Dwuprogowy detektor gazu nalezy zlokalizowa¢ nad silnikiem gazowym. W pomieszczeniu z jednostkami
kogeneracyjnymi (nr 1) powinien znajdowac sie sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikow budynku
o przekroczeniu zalozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci
mieszaniny gazu z powietrzem. Zaleca sig polaczenie sygnalizatora akustycznego z ukladem
automatycznego odcigcia doptywu gazu do pomieszczenia z jednostkami kogeneracyjnymi.

Modut kogeneracyjny dostarczany jest z pelnym zabezpieczeniem i regulacjg ilosci dostarczanego
gazu do spalania poprzez $ciezke gazowa. Zamontowana armatura gazowa wyposazona jest w zawdr
zabezpieczajacy przed deflagracjg (zabezpieczenie instalacji gazowej przed cofnigciem plomienia), zawor
elektromagnetyczny odcinajacy automatycznie doplyw gazu do agregatu, regulator cignienia, filtr gazu i
zawor odcinajacy. Srednica zasilajaca jednostke kogeneracyjna DN8O.

4.1. 1zolacja rur stalowych.

Przejscie z rury PE na stalowe nalezy wykona¢ przy pomocy polaczenia nierozitacznego PE/Stal
wg.ST - 1GG-1101:2011 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen
oraz elementami do polaczen”, oraz ksztattki redukcyjnej symetrycznej polietylenowej.

Odcinek koricowy rury stalowej w ziemi - przejécie PE/Stal nalezy izolowac tasmami polietylenowymi o klasie
izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068:2002. Przed wykonaniem izolacji tasmami polietylenowymi nalezy:

- 0CzyScic rure z sadzy, zabrudzen, kurzu i wilgoci do |l stopnia czystosci wg.

- wykona¢ podkiad grubosci ok. 0,5mm.

Powloki malarskie zgodne z PN-EN ISO 12944: ,Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich”, stopien czystosci wg. normy PN-EN-ISO 8502
Przy nawijaniu poszczegoinych zwojow zachowaé zakladke 0,5 szerokosci ta$my, faczna grubosé obu
warstw powinna wynosi¢ 1,2mm. Nalezy stosowa¢ sie $cisle do wymagan nalozonych przez producentow
dla uzyskania odpowiedniej jakosci izolacji oraz unikniecia zagrozen ze strony stosowanych materiatéw.
Powloke izolacyjna nalezy sprawdzi¢ na przebicie wysoko napieciowym poroskopem iskrowym przy napieciu
probierczym nie mniej niz 15 KV. Wykonana izolacja podlega odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Gazu.

4.2. Prowadzenie instalacji wewnatrz budynku.

Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian 2 cm od tynkdw.

Zachowact zgodng z przepisami odleglos¢ od innych instalacii:

— 15 ¢m od poziomych przewodow wod.-kan. (gaz nad przewodami)15 ¢m od poziomych przewodow
ciepinych (gaz pod przewodami),

- 10cm od pionowych przewodow instalacji wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz od innych instalacji, z wyjatkiem
przewodow elekirycznych,

— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

— 10 ¢m od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad puszkami),

— 60 cm od urzadzen elekirycznych iskrzacych (wytacznikow, bezpiecznikow) jesli nie sg umieszczone we
wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatu niepalnego.

Przy przej$ciach przez przegrody budowlane (ciany, stropy) przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a

przez inne przegrody w otworach luznych.

Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur i zabezpieczajacym je

przed zawilgoceniem. Tuleje ochronne w stropach powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony. Instalacie

wykonac z rur stalowych czamych taczonych przez spawanie. Polgczenia gwintowe uszczelnié tasma

teflonowa,

H
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Po probie szczelnosci instalacie zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng przez dwukrotne pomalowanie,
a nastepnie farbg olejng koloru zéttego.

W przejsciach przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ uszczelnienie przeciwogniowe kitem PROMASEL lub
masa HILTI - C16.

4.3. Pomiar gazu.

Dla budynku przewidziano pomiar gazu gazomierzem rotorowym typu GR400 (dla potrzeb trzech jednostek
kogeneracyjnych) umieszczonym w wolnostojacej stagji kontenerowej wraz kurkiem glownym (objeta
odrgbnym postepowaniem administracyjnym).

4.4. Armatura i obliczenia.

Zawory sferyczne (kulowe) montowa¢ na odcinkach poziomych, zawory mozna montowaé na odcinkach
pionowych pod warunkiem, Ze 0$ zaworu bedzie sig znajdowata w pozycji rownoleglej do przylegtej Sciany,
a zawor ma by¢ tak usytuowany aby zapewniona byla fatwo$¢ montazu, sprawdzenie szczelnosci oraz
uniemozliwienie przypadkowego otwarcia przy obcigzeniu dodatkowym jego raczki.

Przed palnikiem jednostki kogeneracyjnej nalezy zamontowaé zawér kulowy do gazu. Wysoko$¢
zamontowania zaworu nie moze by¢ nizsza niz 70 cm od posadzki.

Przybory gazowe nalezy faczy¢ z instalacjg przewodem sztywnym, przy pomocy dwuztgczki.

Godzinowe zapotrzebowanie gazu wyniesie:
- dla trzech jednostek kogeneracyjnych Qgrz; 2155 kW kazda
Qn=485m¥h x3

- Sumaryczne zapotrzebowanie gazu:
Qhmax = 1455 m3/h.

4.5, Sprawdzenie instalacii.

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe szczelnosci i wytrzymatosci wg Dz.U. Nr 97 poz. 1055 §19,
pkt.8. Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu ztaczy powinien by¢ poddany probie
wytrzymatosci i szczelnosci. Gazocigg powinien by¢ poddany ciénieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspdiczynnika 1,5 | maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajgcemu iloczynu wspdiczynnika
0,9 i ciénienia krytycznego szybkiej propagacji peknie.

Proba szczelnosci gazociagu powinna by poprzedzona wstepng proba szczeinosci oraz badaniem jakosci
ztgczy rurociggu za pomoca srodka pianotworczego.

Warunkiem dopuszczajacym do przeprowadzenia proby szczelnosci jest pozytywny wynik sprawdzenia
szczelnosci polaczen zgrzewanych z rur PE, spawanych rur stalowych i skrecanych przy kurku gtéwnym.
Przed probg szczelnosci nalezy instalacie gazowa przedmuchad sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju lub gazem obojetnym w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia,
czy przewdd nie jest zatkany.

Szczegblowe zasady wykonana proby szczelnosci podane sa w normie PN-92/M-34503 "Gazociggi |
instalacje gazownicze - Proby rurociagow’.

Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona w obecnosci dostawey gazu.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokdt kontroli szczelnosci.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89/94) eksploatowang
instalacje gazowg nalezy poddawac raz w roku przegladowi technicznemu. Przeglad moze przeprowadzié
osoba posiadajgca uprawnienia energetyczne.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych cz. Il przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym.,

I



Zgodnie z Du. Nr 97, Poz. 1055 §50 pkt. 3 Rurociagi i armatura stacji gazowych powinny by¢ poddane
probie hydraulicznej wytrzymatosci o cignieni u réwnym co najmniej 1,5 maksymalnego cinienia roboczego,
a stacja gazowa — probie pneumatycznej szczelnosci pod cisnieniem rownym maksymalnemu cisnieniu
roboczemu odpowiednio dla poszczegéinych czesci stacji.

5. Zabezpieczenie p.poz.
Przy przejéciach przez strefy pozarowe przewodami wentylacyjnymi  przewidziano klapy p.poz
z wyzvialaczami topikowymi, oraz zabudowe elementow instalacji EIS120 zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

6. Ochrona akustyczna

Na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych za jednostkg kogeneracyjng nalezy bezwzglednie
zamontowa¢ tumiki akustyczne. Przewody wentylacyjne beda mocowane do podpor | podwieszen poprzez
zastosowanie podkfadek gumowych.

7. Zabezpieczenie termiczne - izolacja

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz obiektu zaizolowaé ptytami z wetny mineralnej pokrytej
jednostronnie folig aluminiowg o grubosci 40,0[mm] zgrzewanej na gwozdzie. Kanaly prowadzone na
zewnatrz budynku izolowa¢ weing mineralng o grubosci 80,0[mm], oraz dodatkowo zabezpieczy¢ blacha.

8. Branza budowlana
Nalezy wykona¢ przejscia w stropach oraz $cianach w miejscach prowadzenia przewodow wentylacyjnych.
Nastepnie po wykonaniu juz przejscia kanafem wentylacyjnym, przejscia nalezy uszczelni¢ masg ppoz.

9. Uwagi konicowe

~ calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru oraz
niniejszym projektem, przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym

— w trakcie realizacji robot przestrzegac¢ przepiséw bhp i ppoz.

— wszystkie materialy | urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania

— dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie’
Dozoru Technicznego

— dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna P.Z.H.

— Przed uruchomieniem instalacji gazu wykona¢ sprawdzenia droznosci i skutecznosci dziatania
przewodow spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza; potwierdzone protokotami;

— Instalacja gazowa podlega corocznej obligatoryjnej kontroli zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane;

— Szczegbly zwigzane z instalacjg gazows nie ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,w sprawie warunkow, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z dnia 15.06.2002r.) z pdznigjszymi
Zmianami;

— Urzadzenia gazowe musza by¢ dostosowane do spalania gazu ziemnego wysokometanowego typu E.

— Instalacje nalezy bezwzglednie wykonaé zgodnie z;

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz. I, Instalacje sanitame
i przemystowe” Arkady 1988

— Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej 60 min. Przy
przejsciach przez Sciany oraz strefy p.poz. nalezy stosowag rury ochronne i przejécia p.poz.

— Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta w D.T.R. Wszystkie
zauwazone usterki nalezy bezzwlocznie usunag.

— Projekt stacji gazowej wg odrebnej procedury administracyjnej mar |
Inz .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
(B1OZ)

1. Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robot
budowlanych w ramach projektu instalacji: kogeneracji, gazowe]

dla budynku wymiennikowni

potozonego:
na dz. nr 60/6; 59/9 obreb 32, dz. nr 32/22 obr. 33 w m. Nowy Sacz

Zakres opracowania jest zgodny z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zm.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. m z pozniejszymi zmianami w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz,
U. 2003.120.1126.

- ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowe;

Wykonanie instalacji kogeneracii

Sprawdzenie atestéw na materialy i urzadzenia gazowe
Sprawdzenie jakosci wykonania (spawy, zgrzewy, itp.)
Kontrola szczelnosci przewoddw

Sprawdzenie prawidiowosci funkcjonowania

- PRZEWIDYWANE ZAGR'OZENIA WYSTEPUJACE ~ PODCZAS ~ REALIZACJI  ROBOT
INSTALACYJNYCH | OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

A. Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wigczonymi maszynami, urzadzeniami elektrycznymi,
mozliwo$¢ porazenia pradem, poslizgnigcia

B. Podczas odpowietrzania przewodéw gazowych zabrania sig uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu,
oraz uruchamiania urzadzen elektrycznych

- SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.poz, oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem lekarzy:

»  Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

» Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony osobistej przed skutkami zagrozen
(odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczenstwa)

 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym
celu osoby (kierownik budowy, kierownik robot)

- SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ~ ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN'STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA _ZYCIA, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARI! | INNYCH ZAGROZEN

e Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobiste] (maski, itp.)
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Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

usuwanie zbednych materiatow z przejsé

stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny)

Biezgca kontrola sprzetu budowlanego

Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasciciela sieci gazowej o
zaistniatym wypadku
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