“ MPEC
NOWY SRCZ Nowy Sacz, dnia 22 marca 2021 r.

Warunki znak: DIN/Z /01 /10 / 2020 - aktualizacja

przytaczenia do sieci cieptowniczej Zrédta ciepta — wysokosprawna kogeneracja gazowa wraz z

kottem gazowym

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemoéw cieptowniczych (Dz. U. Nr 16 poz. 92) Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56, okresla warunki przytaczenia
#rédia ciepta do sieci cieptowniczej na dz. nr 60/6, 59/12 obreb 32, oraz dz. nr 32/22 obreb 33 w m. Nowy
Sacz.

A. Whioskodawca

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
NIP 734-17-87-660

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja przylgczenia zrédta ciepta do sieci cieptowniczej: na dz. 60/6, 59/9 obreb 32, oraz dz. nr
32/22 obreb 33 w m. Nowy Sacz
B.2. Dane dotyczace przytacza: sie¢ cieptownicza preizolowana DN250.

C. Granice wiasnosci: nie dotyczy

D. Granice eksploatacji: nie dotyczy

E. Wymagania dotyczace warunkéw technologicznych

E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C, lato 70/40 °C.
E.2. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtgczenia: 0,250 MPa.

E.3. Maksymalna moc ciepina przytgczanego zrédta: 12000 kW.

F. Wymagania dotyczace uzdatniania wody: nie dotyczy - Sie¢ cieptownicza bedzie uzupetniana woda
uzdatniong z istniejacej stacji znajdujacej sie na terenie kottowni Milenium MIl.

G. Wymagania dotyczace rejestrowania i kontrolowania parametréw nosnika ciepta:

G.1. Kontrola ma odbywac sie za pomocg oprogramowania teleinformatycznego umozliwiajgcego
biezgce monitorowanie parametréw i dokonywanie zdalnej regulaciji.

G.2. Rejestrowanie ilosci ciepta dostarczanego do sieci cieptowniczej ma by¢ dokonywane za pomoca
licznika energii cieplne;j.

H.  Warunki przytaczenia wazne s3 dwa lata od daty ich okreslenia.

R Uwagi: Brak
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