Nasz znak: DAD.MR.4411.337/20 Nowy Sacz, dnia 26 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 470) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
15.10.2020 r. wnioskodawca:  Mgr inz. Jacek = Wojnar | 'zam. Ul Barbackiego  '28/21,
33-300 Nowy Sacz, dziatajac z petnomocnictwa Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej
5p. z 0.0. w Nowym S5aczu, w sprawie wydania decyzji na lokalizacje sieci cieptowniczej
na dziatce 3/7 w obr. 68 w pasie drogowym ulicy Korzeniowskiego w Nowym Saczu,

Zezwalam

Miejskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieplowniczej na dz. 3/7 w obr. 68 stanowiacej pas drogowy ulicy Korzeniowskiego (droga
gminna klasy L) zgodnie z zataczong do wniosku mapa sytuacyjna i na nastepujacych warunkach:

1. SieC w pasie drogowym wykona¢ metoda dowolna.

2. Siec posadowic na gtebokosci min. 1,0 m mierzac od wierzchu rury do poziomu przylegtego
terenu. ‘

3. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypal pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zagescic do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyskaé parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; > 80 MPa.

4. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

* na calej szerokosci jezdni i na dtugosci min. 3,0 mb (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kazdej strony), w kazdym miejscu naruszenia w przypadku
naruszenia osi,

 na szerokosci pasa ruchu do osi jezdni i na dtugo$ci min. 3,0 mb (nie mniej niz
1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej strony) w kazdym miejscu naruszenia
w przypadku naruszenia do 50% szerokosci nawierzchni,

a/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika/zjazdéw podczas prac
montazowych nalezy odbudowac ja:

» na calej szerokosci chodnika/zjazdu i na dtugosci prowadzonych robot z materiatow
pelnowartosciowych tego samego typu co istniejaca nawierzchnia

¢ chodnik nalezy odbudowac z zachowaniem réwnosci podtuznej oraz poprzecznej
oraz dowiazaniem do istniejacych rzednych,
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5. Nalezy przedstawi¢c w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

6. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

o uzyskaC parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

e nawierzchnie utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego gr. min. 20cm,

e odbudowac wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy (w przypadku
ich naruszenia)

7. W przypadku naruszenia innych elementdw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementéw petnowartosciowych,
w zielencach na wykonanej zasypce nalezy ulozy¢ okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa. '

8. Nalezy opracowac i przedstawic do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robot budowlano - montazowych,

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 470), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

10. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spelni¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U z 2016r. poz. 124 t.j., Dz.U. z 2019 r. poz. 1643), a w szczegolnosci § 140.

Uzasadnienie

Mgr inz. Jacek Wojnar zam. ul. Barbackiego 28/21, 33-300 Nowy Sacz, ztozyl wniosek
o lokalizacje sieci cieptowniczej w pasie drogowym ul. Korzeniowskiego w Nowym Saczu (dz. 3/7
w obr. 68).

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen,

co zostalo ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktorej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.
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Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
iinnych Ustaw.

W przypadku zmiany parametrow drog w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje si¢ bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256)

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drég w Nowym Saczu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne.

mgr 1

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacza

Otrzymuja:
1. Adresat
Mgr inz. Jacek Wojnar
ul. Barbackiego 28/23
33-300 Nowy Sacz
2. ala
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Nowy Sgcz ul. Barbackiego 28/21; telfax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.neio
=

PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Jacek Wojnar

W4

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. 7 0.0.

mgr inz. Barttomiej Chmura

nr.

inwestor: | ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sqcz 19/5P/2020
nazwa LIKWIDACJA GRUPOWYCH WEZLOW WYMIENNIKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY datax
zadania:  |UL | BRYGADY 14, | BRYGADY 20, KORZENIOWSKIEGO 10 W NOWYM SACZU-

BUDOWA | PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZE) | PRIYLACZY DO BUDYNKOW 2020
faza: MATERIALY PRZEDPROJEKTOWE skala:
temal; o Pﬁs.e,zcﬁzﬂlifjg;\"A DA ENDENCE AR . 25 23&5-'%?/'%!” 2'3}’2[‘2"‘?3'?1/ 5 OOR &b 1:500

6/47 OBR. 66, 3/16; 3/17; 3/24; 3/27; 6/35; 16/1 OBR.68 ' ' ' :
rysunek: | SYTUACJA - ZALACZNIK GRAFICZNY DZ. EW. 377 nrys: 5.1,
projektant: :

h

mgr inz. Sylwia Jackowska

zespot projektowy:







