STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.

Znak sprawy: 6630/1309/2020

(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

z dnia 02.12.2020 r.

6630/1309/2020

Nowy Sacz, dn. 02.12.2020 .

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r,, poz.

1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

BUDOWA | PRZEBUDOWA OSIEDLOWE]J SIECI CIEPLOWNICZEJ W
REJONIE UL. | BRYGADY , UL.KORZENIOWSKIEGO

Lokalizacja:

M. Nowy Sacz
Obreb: 065,066,067,068 dz.: 23/19 | INNE

Whioskodawca:

JACEK WOJNAR
ul. Barbackiego 28/21, 33-300 Nowy Sgcz

PROJEKTOWANIE - NADZORY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH MGR. INZ.

Inwestor:

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOtKA Z 0.0.

Przewodniczgcy:

Damian Tokarczyk

Sposéb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

02.12.2020 .

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig i nazwisko uczestnika

MIEJSKI ZARZAD DROG W
NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz

- Decyzja DAD.MR.4411.337/20

MIEJSKIE PRZEDSIEB.
ENERGETYKI CIEPLNEJ W
NOWYM SACZU
elektroniczny

- Uzgodniono bez uwag.

Stawomir Dudek

ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow

elektroniczny

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami
Orange Polska, zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004.

- Zabezpieczy¢ doziemng sie¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora
rurami ochronnymi zblizeniowymi lub tawg betonowa/ odlegtos¢ w
zblizeniu nie mniejsza niz 1m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza
niz 0.5m do $cianki rury zblizeniowej/.

- W miejscach skrzyzowari i zblizeri z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem
szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.

Jacek Bakota

]
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- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegfosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
30-629 Krakéw. e-mail:
Z7SS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

- Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic¢ z wnioskiem
o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na

infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor

- Kazde wejécie na infrastrukture wtasnoéci OPL bez ztozonego
whiosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

]

P.S.G. SP. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu

ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Skrzyzowania projektowanej sieci c.o.

z siecig gazowa $redniego cisnienia wykonaé wg. Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 Dz.U. z 2013 r.p0z.640.

- Prace ziemne w miejscach zblizen do stref

ochronnych gazociggéw wykonac recznie i pod nadzorem
przdstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.

- W miejscu skrzyzowania z gazociagiem zachowac odlegtos$¢ min.
0.4m w pionie. Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z
istniejgcym gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi
technicznemu przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu.Z
odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru technicznego.Odbiory
bedg wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy.

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociaggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym
Saczu. Konieczne beda reczne odkrywki gazociagu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci.
- Termin rozpoczecia rob6t Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni
w Nowym Sgczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Krzysztof Koncewicz

SADECKIE WODOCIAGI
SPOLKA Z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

- Geodezyjne tyczenie trasy sieci cieptowniczej,

oraz cato$¢ prac ziemnych w zblizeniach ponizej 3 m

do sieci wod.-kan. prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez
przedstawiciela Zaktadu Sieci Spotki "Sadeckie Wodociagi".

Adam Olchawski

TAURON Dystrybucja S.A,

Dokumentacji
elektroniczny

Oddziat w Krakowie, Wydziat

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie

W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnig

/ wijazd / chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Szymon Marek
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- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtoici mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

PROJEKTOWANIE -
NADZORY SIECI | INSTALACJI
Whnioskodawca SANITARNYCH MGR. INZ.
JACEK WOJNAR

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Zup. S TA/R’{TQ—W\

mgr inz. Qz;ﬁﬁ’}\{dﬂ Tokarczyk

Z-ca 2;{ REKTORA WYRZIALU GEODEZJI

g QrOWnIK Fowiatowado Okradka

Dokuiméiitasi Qs i) ahgngaﬁc'i}i'e'j """"""""
Podpis przewodniczgeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeséci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm.).
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1.

Zafgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtoSci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.






