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NIP: 734-10-24-3

Nasz znak: DAD.MR.4411.337/20 Nowy S5acz, dnia 26 pazdziernika 2020 r.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
w Nowym Saczu

ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: lokalizacji sieci cieplowniczej na dz. 16/1 w obr. 68 w pasie drogowym drogi
wewnetrznej bedacej pod zarzadem Miejskiego Zarzadu Drog w Nowym Saczu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.10.2020 r. w sprawie jw., Miejski Zarzad Drég w Nowym
Saczu wyraza zgode na lokalizacje sieci cieptowniczej na dziatce 16/1 w obrebie 68 stanowiace]j
droge wewnetrzna, bedaca pod zarzadem Miejskiego Zarzadu Drog w Nowym Saczu, zgodnie
z zalaczong do wniosku mapa i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na rozkop pasa'drogowego w celu wykonania sieci cieptowniczej, zgodnie
z przedstawiong trasa.

2. Nawierzchnie po wykonanych pracach montazowych nalezy odbudowac na calej szerokosci
jezdni i na dlugosci prowadzonych robot na odcinku wystepowania nawierzchni
bitumicznej, przyjmujac nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

e W-wa Scieralna z AC 115 50/70 grubosci 4 cm
e W-wa wiazaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

e W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3
grubosci 20 cm

e Podloze gruntowe kategorii G1 - E; > 80 MPa

3. Nawierzchnie jezdni i parkingow wykonane z kostki brukowej betonowej nalezy
odbudowa¢ z materiatéw petnowartosciowych na dtugosci prowadzonych robot
i na szerokosci o 1,0 m wiekszej od szerokosci wykopu (po 0,50 m z kazdej strony wykopu),

4. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypa¢ pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zagescic do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na calej gtebokosci wykopu. Wykopy zasypywac i zageszczac
w warstwach o grubosci 20 cm. Uzyskac parametry podtoza gruntowego odpowiadajace
grupie nosnosci G1 E;> 80 MPa
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5. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki.

6. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

» uzyskac parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

* nawierzchnie ulozy¢ na podbudowie z kruszywa lamanego gr. min. 20cm,

o odbudowaé wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy (w przypadku
ich naruszenia)

7. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowac je do stanu poprzedniego z elementow petnowartosciowych.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszego pisma, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel
obiektu lub urzadzenia.

9. Nalezy opracowac i przedstawic¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robét budowlano - montazowych.

10. Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy uzgodni¢ w tutejszym Zarzadzie Drog
termin rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych prac.

7 1Up. ! T
DYR R
Miejskieqoz ipowaznienia Prazydénta miasta
mar inz Adein Kanicki
3 Nowego Sacz
Otrzymuja:
1. Adresat,
2. al/a
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\\3 _____ PROJEKTOWANA TRASA BUDOWY SIECI
S W N SEES== | PRZYLACZY C.0.
N  ISTNIEJACA SIEC | PRZYLACZA CIEPLOWNICZE
AL
\330\/5;% V:E- D LOKALIZACIA WEZLA- WYSOKI PARAMETR

Nowy Sgcz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54 ; e-mail: wojnarpn@pro.onel.pl; \'\a'ww.wojnar.neto
=
PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Jacek Wojnar

mgr inz. Barttomiej Chmura

. — |MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. nr
inwestor: | |\ “Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sqcz 19/59/2020
nazwa LIKWIDACJA GRUPOWYCH WEZLOW WYMIENNIKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY data
zadania: UL | BRYGADY 14, | BRYGADY 20, KORZENIOWSKIEGD 10 W NOWYM SACZU-
BUDOWA | PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ_ SIECI CIEPLOWNICZEJ [ PRIYLACZY DO BUDYNKOW 2020
faza: MATERIALY PRZEDPR%{J&KQ'ETP(L)UmEcm skala:
P—— BUDOWA, | PRZEBUDOWA OSEDLOWE] W REDONE OB;{UL T BRYGADY | L FORZENOWSKEGD
W NOWYM SACZU NA DZWIKACH EWIDENCYNYCH NR: 23/19; 23/20; 23/21; 23/22; 23 R.65, 5
6/47 OSR%B. 3/16; 3/17; 3/24; 3/2T; ﬁ/‘.ﬁ; 1b/)l 6% /21 }L /33 0B 1:500
rysunek: | SYTUACJA - ZAEACZNIK GRAFICZNY DZ. EW. 16/1 nrrys: 7.2,
projektant:

mgr inz. Sylwia Jackowska

zesp6! projektowy:







