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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepfg wode [dm3/d]

q hér - $rednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

g hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepfg wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

gc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspdfczynnik godzinowej nierownomiernosci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm*h] [dm°/h]
69 110,00 = 18,00 3,32 7590,00 421,67 1398,64
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)

@ - moc cieplna [kW]

0 - gestos¢ wody [kg/dm3]

cw - ciepto wrasciwe wody [kd/kg C]

fc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]

tz - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]

q hmax cw p tc tz ()

[dm3/h] [kJkgCl | [kg/dm3] [C] [C] [kJ/] [kW]

1398,64| 4,20 0,99 | 60,00 5,00 319 208,85 88,669

opis:

Vo - 2,5 godzinny rozbiér maksymalnej ilosci c.w.u.

Vv, - pojemnos$¢ zasobnika

® - wspdtczynnik akumulacyjnosci

Qy - moc cieplna wymiennika

Vo = 3497 [dms] dla¢g>04 Q - 1’05 |@c.w.u.

v, - 500 [dm’] " (Nh=-1g +1

[0) = 0,143 [ dagp=<04 0. =1,05*Q 1- 1_L ¢o,25
Qu = 53,11 [kW] " e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnos$ci V=

Qmax_

55,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na ciepfg wode [dm3/d]

q hér - $rednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

g hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepfg wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspdfczynnik godzinowej nierownomiernosci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] =[] & [dm®/d] [dm°/h] [dm®h]
153 110,00 | 18,00 2,73 16830,00 935,00 2553,66
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
@ - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wrasciwe wody [kd/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
tz - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
g hmax cw p tc tz ()
[dm3/h] [kJkgCl | [kg/dm3] [C] [C] [kJ/h] (kW]
2553,66) 4,20 0,99 60,00 5,00 582 816,37 161,893
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbiér maksymalnej ilosci c.w.u.
Vv, - pojemnos$¢ zasobnika
® - wspdtczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Ve - 63841 [’ dag>04 | = DO 0cy,
v, - 500 [dm’] " (Nh-1é +1
1
[0} = 0,078 [ dagp=<04 Q =1.05* Q 1-11-— ¢0,25
Qy = 112,99 W] v e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

115,0 [kW]

500 [dm?]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax

in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]

44 110,00 = 18,00 3,70 4840,00 268,89 995,37

® = q hmax x cw x p x (tc - tz)

® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]

995,37, 4,20 0,99 | 60,00 5,00 227 172,23 63,103
opis:

Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.

V, - pojemnos$¢ zasobnika

(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci

Qy - moc cieplna wymiennika

V, = 2488,4 [dms] dla¢g>04 Q - 1’05 |@c.w.u.

P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)@ +1
= 0,201 - da <04 — 11 1 0.25
) ) [l aQ Q, =105*¥Q  |1-|1 Y,
Qu = 33,88 kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

35,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = q hér x Nh

q dsr - $rednie dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/d]

q hsr - $rednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikdw zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nieréwnomiernoci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] lkgidjn] (i) 1 [dm®/d] [dm®h] [dm®/h]
103 110,00 18,00 3,01 11330,00 629,44 1893,39
® = qhmax x cw x p x (tc - tz)
@ - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepfo whasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
tz - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
g hmax cw p te tz (0]
[dm3/h] [kJ/kgC] [kg/dm3] [C] [C] (kJ/h] kW]
1893,39| 4,20 0,99 60,00 5,00 432 125,56 120,035
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbidr maksymalnej ilosci c.w.u.
Vv, pojemnos¢ zasobnika
® wspofczynnik akumulacyjnosci
Qy moc cieplna wymiennika
Vo = 473349 [dm’] dag>04 |0 = LOSLO.,..
v, = 500 [dm’] " (Nh-1)¢ +1
1
[0) = 0,106 [ dap <04 0. =1,05*Q 1-11-—— ¢0,25
Qu - 78,07 kW] v Nh

Wezet zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezta cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax=

80,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
135 110,00 18,00 2,82 14850,00 825,00 2323,10
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
2323,100 4,20 0,99 | 60,00 5,00 530 197,10 147,277
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo - 5807,8 [dm’] dag>04 10 = LOS O, ..
v, - 500 [dm’] " (Nh-1¢ +1
= 0,086 - dagp=<04 — 11 1 0.25
¢ ) L] M Q,=105*Q., |1-|1-——|¢@
Qu = 100,62 [kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

100,0 [kW]

500 [dm°]




MOC CIEPLNA WYMIENNIKOW DLA INSTAL. C.W.U. (wg PN-92/B-01706)

| Brygady 14

qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
199 110,00 18,00 2,56 21890,00 1216,11 3115,08
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
3115,08 4,20 0,99 | 60,00 5,00 710 948,17 197,486
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo = 77877 [dm’] dag>04 |0 = LOS O, ..
P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)@ +1
0084 [ dap<04 _ (1) Lo0s
) ) [l aQ Q, =105*¥Q  |1-|1 Y,
Qy = 143,73 kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

145,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
171 110,00 18,00 2,66 18810,00 1045,00 27717,67
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
277767 4,20 0,99 | 60,00 5,00 633 942,80 176,095
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo _ 69442 [dmI] dag>04 |0 = LOSLO, .
v, - 500 [dm’] " (Nh-1¢ +1
1
0] = 0,072 [ dap=<04 Q =1.05* Q 1-11-— ¢0,25
Q, = 125,15 [kW] " e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

130,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
58 110,00 = 18,00 3,46 6380,00 354,44 1226,56
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
1226,56| 4,20 0,99 | 60,00 5,00 279 934,60 77,760
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
® - wspofczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Ve - 30664 [dm'] dag>04 | = DO 0ey,
P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)¢ +1
= 0,163 - da <04 — 11 1 0.25
) ) [l aQ Q, =105*¥Q  |1-|1 Y,
Q, = 44,76 kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

55,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
174 110,00 | 18,00 | 2,65 19140,00 1063,33 281444
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
281444, 4,20 0,99 | 60,00 5,00 642 333,02 178,426
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
® - wspofczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo - 7036,1 [dm’] dag>04 |0 = LOS O, ..
v, - 500 [dm’] " (Nh-1g +1
1
0] = 0,071 [ dap=<04 Q :105*Q 1-11-— ¢0,25
Q, = 127,16 [kW] " e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

145,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
103 110,00 18,00 3,01 11330,00 629,44 1893,39
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
1893,39| 4,20 0,99 | 60,00 5,00 432 125,56 120,035
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
V, = 4733,5 [dms] dla¢g>04 Q - 1’05 |@c.w.u.
v, - 500 [dm’] " (Nh-1¢ +1
= 0,106 - dagp=<04 — 11 1 0.25
¢ ) L] M Q,=105*Q., |1-|1-——|¢@
Qu = 78,07 [kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

80,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax

in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]

59 110,00 = 18,00 | 3,45 6490,00 360,56 124251

® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
124251 4,20 0,99 | 60,00 5,00 283 575,78 78,771

opis:

Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.

V, - pojemnos$¢ zasobnika

® - wspofczynnik akumulacyjnosci

Qy - moc cieplna wymiennika

Vo - 31063 [dm’] dag>04 |0 = LOS O, ..

P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)¢ +1
1
0] = 0,161 [ dap=<04 Q :105*Q 1-11-— ¢0,25
Q, - 4552 kW] " e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

55,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
97 110,00 = 18,00 | 3,05 10670,00 592,78 1809,40
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
1809,40) 4,20 0,99 | 60,00 5,00 412 956,63 114,710
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
V, = 4523,5 [dms] dla¢g>04 Q - 1’05 |@c.w.u.
P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)@ +1
1
0] = 0,111 [ dap=<04 Q :105*Q 1-11-— ¢0,25
Q, = 73,75 [kW] " e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

75,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
112 110,00 = 18,00 | 2,95 12320,00 684,44 2017,18
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
201718 4,20 0,99 | 60,00 5,00 460 377,24 127,883
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
® - wspofczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo = 5043 [dm’] dag>04 10 = LOS 0. .,
P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)¢ +1
= 0,099 - da <04 — 11 1 0.25
) ) [l aQ Q, =105*¥Q  |1-|1 Y,
Q, = 84,49 [kw] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

100,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
108 110,00 = 18,00 2,97 11880,00 660,00 1962,48
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
1962,48| 4,20 0,99 | 60,00 5,00 447 892,07 124,414
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
® - wspofczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
V, = 4906,2 [dms] dla¢g>04 Q - 1’05 |@c.w.u.
v, - 500 [dm’] " (Nh-1¢ +1
1
[0} = 0,102 [ dap=<04 Q :105*Q 1-11- ¢0,25
Qu = 8165 [W " e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

100,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
172 110,00 = 18,00 | 2,65 18920,00 1051,11 2789,94
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
278994 4,20 0,99 | 60,00 5,00 636 743,50 176,873
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo - 69749 [dm'] dag>04 | = DO 0ey,
P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)@ +1
1
0] = 0,072 [ dap=<04 Q =1.05* Q 1-11-— ¢0,25
Q, - 125,82 [kW] " e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

130,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax

in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]

218 110,00 18,00 2,51 23980,00 1332,22 3337,41

® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
3337,41 420 0,99 | 60,00 5,00 761 689,78 211,580

opis:

Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.

V, - pojemnos$¢ zasobnika

(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci

Qy - moc cieplna wymiennika

Vo - 83435 [dm’] dag>04 |0 = LOS O, ..

P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)@ +1
= 0,060 - da <04 — 11 1 0.25
) ) [l aQ Q, =105*¥Q  |1-|1 Y,
Qu = 156,12 [kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

160,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
133 110,00 18,00 2,83 14630,00 812,78 2297,04
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
229704/ 4,20 0,99 | 60,00 5,00 524 248,09 145,624
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo = 57426 [dm’] dag>04 |0 = LOS O, ..
P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)@ +1
1
[0} = 0,087 [ dap=<04 Q =1.05* Q 1-11- ¢0,25
Qu = 99,24 [kW] " e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

105,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
51 110,00 = 18,00 = 3,57 5610,00 311,67 1112,91
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
112,91 4,20 0,99 | 60,00 5,00 253 996,70 70,555
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Ve - 27823 [0m dag>04 | = DO 0ey,
P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)¢ +1
= 0,180 - da <04 — 11 1 0.25
) ) [l aQ Q, =105*¥Q  |1-|1 Y,
Q, = 39,36 [kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

45,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
52 110,00 = 18,00 | 3,55 5720,00 317,78 1129,37
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
1129,37| 4,20 0,99 | 60,00 5,00 257 752,89 71,598
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo - 28234 [dm’] dag>04 10 = LOS O, ..
P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)@ +1
1
0] = 0,177 [ dap=<04 Q :105*Q 1-11-— ¢0,25
Q, - 40,13 [kW] " e Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

45,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
121 110,00 18,00 2,89 13310,00 739,44 2138,56
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
2138,96 4,20 0,99 | 60,00 5,00 488 079,71 135,578
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo - 53464 [dm’] dag>04 |0 = LOS O, ..
P w
v, - 500 [dm] (Nh —1)¢ +1
- 0094 [ dap<04 _ (1) Lo0s
) ) [l aQ Q, =105*¥Q  |1-|1 Y,
Q, = 90,85 [kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

100,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
135 110,00 18,00 2,82 14850,00 825,00 2323,10
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
2323,100 4,20 0,99 | 60,00 5,00 530 197,10 147,277
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo - 5807,8 [dm’] dag>04 10 = LOS O, ..
v, - 500 [dm’] " (Nh-1¢ +1
= 0,086 - dagp=<04 — 11 1 0.25
¢ ) L] M Q,=105*Q., |1-|1-——|¢@
Qu = 100,62 [kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

105,0 [kW]

500 [dm°]
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qdsr=Uxq,

qhsr=qdsr/T

q hmax = g hsr x Nh

q dér - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/d]

q hér - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode [dm3/h]

q hmax - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]

U - liczba uzytkownikow zaopatrywanych z wezta cieptej wody [j.n]

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownica [kg/d j.n.]
T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h/d]

Nh - wspofczynnik godzinowej nierownomiernodci rozbioru wody

U T Nh q dsr q hsr q hmax
in] kgidjn] | [h/d] 1 [dm®/d] [dm®h] [dm°/h]
282 110,00 | 18,00 | 2,35 31020,00 1723,33 4054,38
® = q hmax x cw x p x (tc - tz)
® - moc cieplna [kW]
0 - gestos¢ wody [kg/dm3]
cw - ciepto wlasciwe wody [kJ/kg C]
tc - obliczeniowa temperatura cieptej wody [C]
{z - obliczeniowa temperatura zimnej wody [C]
q hmax cw p tc tz (0]
[dm3/h] [kikgCl | [kg/dm3] [C] [C] (k] [kW]
4054,38| 4,20 0,99 | 60,00 5,00 925 322,97 257,034
opis:
Vo - 2,5 godzinny rozbior maksymalnej ilosci c.w.u.
V, - pojemnos$¢ zasobnika
(0] - wspdiczynnik akumulacyjnosci
Qy - moc cieplna wymiennika
Vo = 10136 [dm’] dag>04 10 = LOS O, ..
v, - 500 [dm’] " (Nh-1¢ +1
0049 [ dap<04 _ (1) Lo0s
¢ ' L] M Q,=105*Q., |1-|1-——|¢@
Q, = 196,76 [kW] Nh

Wezel zostanie wyposazony w zasobnik cwu. W zwigzku z
tym do doboru wezla cieplnego przyjeto max. moc cieplng
wymiennika tj:

Przy doborze przyjeto zasobnik o pojemnosci V=

Qmax_

200,0 [kW]

500 [dm°]




