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III. Czes$¢ rysunkowa

1. Sytuacja 1:1000 rys. nr
2. Rzut pomieszczenia we¢zta - I Brygady 4 1:25 rys. nr 1
3. Rzut pomieszczenia wezla - I Brygady 4A 1:25 rys. nr 2
4. Rzut pomieszczenia wezla - I Brygady 8 klLE 1:25 rys. nr 3
5. Rzut pomieszczenia wezla - I Brygady 8 kl.LH 1:25 rys. nr 4
6. Rzut pomieszczenia wezta - I Brygady 10 kl.A 1:25 rys.nr5
7. Rzut pomieszczenia wezla - I Brygady 12 k1.B 1:25 rys. nr 6
8. Rzut pomieszczenia wezta - I Brygady 14 kLA 1:25 rys.nr 7
9. Rzut pomieszczenia wezla - I Brygady 16 k1.B 1:25 rys. nr 8
10. Rzut pomieszczenia wezla - I Brygady 18 1:25 rys.nr 9
11. Rzut pomieszczenia wezla - I Brygady 20 kl.A 1:25 rys. nr 10
12. Rzut pomieszczenia wezla - I Brygady 22 k1.B 1:25 rys.nr 11
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15. Rzut pomieszczenia wezta - I Brygady 28 kI.E 1:25 rys. nr 14
16. Rzut pomieszczenia we¢zta - I Brygady 32 k1.B 1:25 rys. nr 15
17. Rzut pomieszczenia wezta - I Brygady 34 k1.B 1:25 rys. nr 16
18. Rzut pomieszczenia we¢zta - I Brygady 36 k1.C 1:25 rys. nr 17
19. Rzut pomieszczenia we¢zta - Rokitnianczykéw 36 kl.D 1:25 rys. nr 18
20. Rzut pomieszczenia wezta - Rokitnianczykéw 38 1:25 rys. nr 19
21. Rzut pomieszczenia wezta - Rokitnianczykéw 40 1:25 rys. nr 20
22. Rzut pomieszczenia wezla - Korzeniowskiego 6 1 6F kLA 1:25 rys. nr 21
23. Rzut pomieszczenia wezta - Korzeniowskiego 8 kl.A 1:25 rys. nr 22
24. Rzut pomieszczenia wezta - Korzeniowskiego 10 k1.B 1:25 rys. nr 23
25. Rozdzielacz - rys. typowy — —eeee rys. nr 24
26. Zestaw wodomierzowy - rys. typowy - rys. nr 25

IV. Zalaczniki

1. Tabela nr 1 — Obliczenia mocy wymiennikéw dla poszczegdlnych obiektéw,

2. Tabela nr 2 - Zestawienie parametréw technicznych do doboru weztéw kompaktowych
3. Tabela nr 3 — Zestawienie dobranych wodomierzy 1 licznikow ciepta
4

. Tabela nr 4 — Zestawienie dobranych zaworéw regulacyjnych



I. Czesé opisowa

OPIS TECHNICZNY:

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania sg wytyczne do doboru i zabudowy kompaktowych weztow

cieplnych dwufunkcyjnych dla zadania: ,,LLikwidacja grupowych weztéw wymiennikowych

zlokalizowanych przy ul. I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10 w Nowym Saczu

— Budowa i przebudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej i przytaczy do budynkéw”

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

a)

b)
c)

d)

Zmian¢ sposobu zasilania w cieplo dla potrzeb centralnego ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej budynkéw osiedla Wojska Polskiego, ktére
obecnie sg zasilane z trzech dwufunkcyjnych wymiennikowni grupowych siecig
cieptowniczg czteroprzewodowa niskoparametrowa. Przebudowa obejmuje likwidacje
wymiennikowni grupowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Korzeniowskiego 10,
I Brygady 14, 1 Brygady 20. Istniejgca sie¢ cieptownicza niskich parametréw wraz
z przylaczami do budynkow oraz sie¢ wysokich parametrow wykonana w technologii
kanatowej zostanie zastapiona siecig preizolowang wysokich parametrow. Wezly
grupowe zostang zastapione indywidualnymi weztami cieplnymi dwufunkcyjnymi - po
jednym wezle kompaktowym na kazdy obiekt (adres administracyjny).

Adaptacja pomieszczen dla potrzeb projektowanych wymiennikowni

Wytyczne branzowe (wod. kan., elektr. 1 AKPiA, budowl. konstrukcyjne) dla
projektowanej wymiennikowni ciepta,

Doprowadzenie wody zimnej do pomieszczen weztéw cieplnych — dla potrzeb c.w.u.

2. ADRES INWESTYCJL

Zabudowa kompaktowych weztéw dla obiektéw o adresach:

I Brygady 4, 4A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36
Rokitnianczykéw 36, 38, 40
Korzeniowskiego 6, 6F, 8, 10



3. INWESTOR.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0. 0
W NOWYM SACZU.

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy sacz

4. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ.

PROJEKTOWANIE — NADZORY SIECI T INSTALACJI SANITARNYCH

mer inz. Jacek Wojnar

ul. Barbackiego 28/23, 33-300 Nowy Sacz.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
J)
k)

D

Umowa z Inwestorem

warunki MPEC znak: DIN/802-00/202/2020 z dnia 28.09.2020 .

pismo MPEC znak: DIN/801-104/189/2020 z dnia 17.09.2020 r.

Aktualny podktad — mapa zasadnicza do celow projektowych skala 1:500,
Inwentaryzacja do celéw projektowych,

Zestawienie mocy cieplnej budynkéw dla potrzeb c.o. (dane Inwestora),

Zuzycie wody zimnej i cieptej w budynkach (dane od Uzytkownikéw)

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Uzgodnienia z Inwestorem,

PN-B-02423 Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi systemu zamknigtego

Obowigzujace inne normy 1 wytyczne branzowe z dziedziny cieplownictwa

i ogrzewnictwa.

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

n)

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie /Dz. U. Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r./. z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z02.11.2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego /Dz. U. Nr

202 poz. 2072/.



6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO SIECI I PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH.

Sie¢ cieptownicza realizowana byta w lat 70-tych 1 80-tych minionego stulecia. Sie¢
dla potrzeb ogrzewczych wykonana jest z rur stalowych czarnych a dla c.w.u. z rur stalowych
ocynkowanych. Rurociagi prowadzone sg we wspdlnej obudowie kanatowej z elementow
zelbetowych.

Zrédtem ciepta dla w/w sieci c.0. niskich parametréw oraz c.w.u. sa trzy
wymiennikownie grupowe zlokalizowane w budynku przy ul. Korzeniowskiego 10,
I Brygady 14, I Brygady 20.

Na cieptociaggach w miejscach odgatezien wystepuja komory rozdzielcze. Czg$¢
komér wykonana jest w konstrukcji wylewanej z betonu zbrojonego a czg$¢ z nich jest
wykonana w technologii murowanej z cegly. Wszystkie komory przykryte sa wylewanymi
ptytami zelbetowymi wyposazonymi w jeden lub dwa wiazy zeliwne P 600 typu ciezkiego.
Odgalezienia rurociggéw w komorach wyposazone sg w armatur¢ odcinajacag.

Rurociagi stalowe wyposazone sa w wigkszosci w zawory zeliwne kotnierzowe fig. 215
a rurociggi ocynkowane w zawory jak wyzej a na S$rednicach rur Dn 50 i mniejszych
W zawory proste o potgczeniach gwintowanych typu 201J.

Przytacza cieptownicze do budynkéw doprowadzone s3 do pomieszczen weziow
cieplowniczych badz do innych pomieszczen piwnicznych, z ktérych rurociggami
doprowadzone sg do pomieszczen weztow.

W budynkach zabudowane sa uklady bezposrednie zasilania w ciepto wyposazone
w zawory odcinajace oraz uktad pomiarowy.

Czes¢ budynkéw posiada jeden uktad bezposredni na budynek. Wystepuja takze
budynki, w ktérych zabudowane jest wiecej niz jeden uktad bezposredni, potagczone pomigdzy

sobg siecig prowadzong przez piwnice.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

7.1. ZAKRES I PRZEDMIOT BUDOWY.

Celem przedsiewzigcia jest montaz niezaleznych weztéw wymiennikowych
dwufunkcyjne we wszystkich zasilanych budynkach.

Zmiana sposobu zasilania budynkéw jest konsekwencja zatozonych przez MPEC
zmian systemu zasilania obiektow z niskoparametrowego na wysokie parametry przy

planowanej modernizacji, przebudowie sieci cieptowniczych.



7.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Wiaczenie sieci i przytaczy do istniejgcej, wysokoparametrowej sieci kanatowej
nastagpi za pomocg adapterow odgatezienia lub w istniejacych komorach. Natomiast
wlaczenie do istniejacej sieci preizolowanej nastgpi za pomocg tréjnikOw preizolowanych.

Zatozono wbudowanie kompaktowych weztéw wymiennikowych w istniejacych
pomieszczeniach (po ich adaptacji). Zaprojektowano po jednym wezle kompaktowym na
kazdy obiekt (adres administracyjny). Dla obiektow wyposazonych dotychczas w kilka
weztéw  bezposrednich  przewidziano  wykorzystania  dotychczasowych  uktadu
potaczeniowego. W przypadku zlego stanu technicznego sugeruje si¢ wymieni¢ fragmenty
rurazu. W projekcie nie uwzgledniono wymiany w/w odcinkéw. Orientacyjny przebieg
przejs¢ przez budynki pokazano na rysunku nr O (brak mozliwosci pelnej inwentaryzacji

z uwagi na brak dostgpu do komorek lokatorskich).

7.3. DANE _ WYJSCIOWE (DO DOBORU _SREDNIC RUROCIAGOW _SIECI
I PRZYLACZY)

a). Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewczych poszczegélnych budynkow
przyjeto w wysokosci okreslonej przez Inwestora,
b). Zapotrzebowanie c.w.u. wyliczono z ilo$ci mieszkancéw w poszczegdlnych budynkach
(wg. danych uzyskanych z administracji osiedla) przy przyjeciu zuzycia cwu w wysokosci
Vd=110dm*/Md
¢). Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb przygotowania cwu miarodajne do
wymiarowania sieci 1 wielkosci wymiennikéw w poszczegdlnych budynkach przyjeto dla n/w
danych:

- param. temp. sieci Tz/Tp = 125/70°C (w okresie grzewczym)

Tz/Tp = 70/40°C (poza sezonem grzewczym)

- woda ciepta tewu = 55°C
- woda zimna twz = 10°C
- ciSnienie nominalne 1,6 MPa

- ci$nienie dyspozycyjne 0,94/0,65 MPa

W zapotrzebowaniu mocy cieplnej do doboru urzadzen uwzgledniono wspétczynnik
redukcji zapotrzebowania mocy ,,f” ktéry jest wynikiem zastosowania pojemnosciowych

zasobnikow c.w.u.



7.4. DOPROWADZENIE WODY ZIMNEJ DO POMIESZCZENIEN
PROJEKTOWANYCH WYMIENNIKOWNI .

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych wymiennikowni dla potrzeb c.w.u.
w budynkach mieszkalnych zaprojektowano z pomieszczen istniejacych przylaczy wody.
Miejsce wiaczenia w istniejgce rurociagi — za istniejgcymi wodomierzami gtéwnymi. Nowe
odejscie dla potrzeb c.wu (w pomieszczeniach przytaczy wodociggowych) wyposazy¢
w wodomierze o srednicach wg tabeli nr 3 oraz zawory antyskazeniowe typu EA 1 zawory

odcinajace kulowe o srednicach rownowaznych projektowanym Srednicom rurociggdw.

Rurociggi wody zimnej wykona¢ z rur stalowych podwdéjnie ocynkowanych.
Izolacje rurociagéw wody zimnej wykona¢ otulinami z polietylenu gr. 9 mm.
Izolacje wody cieptej wykona¢ otulinami jak wyzej lecz o grubosciach:

13 mm na rurociggach o $rednicy 1”

20 mm na rurociggach o $rednicach powyzej 1”.

Prowadzenie rur — wg zatagczonych rysunkow.

7.5. ADAPTACJA POMIESZCZEN WYMIENNIKOWNI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM
DO WYMAGAN STAWIANYCH DLA TYCH POMIESZCZEN.

7.5.1. Posadzki:

Ze wzgledu na zig jakos¢ istniejacych posadzek cementowych zatozono ich zerwanie
poprzez skucie. Na nowych wylewkach cementowych utozy¢ ptytki ceramiczne oraz cokoliki
o wysokosci 15 cm.

Po zerwaniu posadzek wykona¢ roboty zwigzane z udroznieniem lub wbudowaniem

studzienek schtadzajacych, wbudowaniem wpustéw $ciekowych i rurociggéw odptywowych.

14

7.5.2. Sciany i sufity:

- Przewiduje si¢ uzupetnienie tynkéw wokoét nowo wprawianych drzwi
- Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng z wcze$niejszym przygotowaniem powierzchni

$cian 1 sufitu.



7.5.3. Stolarka (slusarka).

Istniejgce drzwi wejsciowe do pomieszczen weztow ze wzgledu na ich zty stan oraz
malg szeroko$¢ nalezy zdemontowaé, poszerzy¢ Swiatto w murach poprzez wykucie

1 zamontowac¢ nowe drzwi stalowe typu Ds.-90 otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

7.54. Instalacja wod-kan.

W  pomieszczeniach weztow  udrozni¢ istniejgce  studzienki schtadzajace,
Pomieszczenia wyposazy¢ w wpust sciekowy ¢ 100, zlew jednokomorowy z blachy stalowe;j
nierdzewnej nad, ktérym nalezy zamontowac¢ zawor czerpalny Dn 15 ze ztaczka na weza. Do

budowy kanalizacji uzy¢ rur kanalizacyjnych PVC odpornych na wysoka temperature.

7.5.5. Wentylacja pomieszczenia.

Ze wzgledu na brak wentylacji w wigkszosci pomieszczen zaprojektowano wentylacje
nawiewno - wywiewna.

Nawiew do pomieszczen weztow zaprojektowano poprzez wykucie otworu w §cianie
zewnetrznej ¢ 160 mm. Od strony zewngtrznej i wewngtrznej otwory zabezpieczy¢ kratkami
wentylacyjnymi. Wewnatrz pomieszczeni nawiewny kanat blaszany ¢ 160 mm sprowadzi¢ do
wys. 50 cm nad posadzke.

Wywiew zaprojektowano wentylatorami osiowymi ¢ 100 w $cianach zewngtrznych
budynkéw. Otwory wylotowe (od zewnatrz) zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi ¢ 100
mm.

W budynkach tam, gdzie jest to mozliwe wykorzysta¢ istniejacg wentylacje

wywiewng. Nawiew powietrza wykona¢ w sposéb opisany wyzej.

7.5.6. Instalacja elektryczna

W ramach modernizacji pomieszczen dla potrzeb wymiennikowni nalezy wykonac:
- instalacje o$wietleniowg pomieszczenia
- montaz potgczen wyréwnawczych,

- montaz uziomoéw poziomych w wykopie

7.5.7. Okreslenie lokalizacji kompaktowego wezta wymiennikowego i podstawowych
urzqdzen w pomieszczeniach weztow cieplnych.

Sugerowany sposob rozmieszczenia podstawowych urzadzen weztéw okreslono na
zatgczonych rysunkach.



7.5.8. Okreslenie podstawowych danych do doboru kompaktowych weziow

wymiennikowych w poszczegdlnych budynkach

Wszystkie dane do doboru wielkosci poszczegdlnych urzadzen weztéw cieplnych dla

wszystkich budynkéw objetych projektem (z uwzglednieniem wymagan Inwestora) okreslono
w zataczonej tabeli ,,ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO DOBORU
WEZEOW KOMPAKTOWYCH”.

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA POSZCZEGOLNYCH URZADZEN:

URZADZENIA :

¢
¢
¢

* & & o

* & & o

wymienniki — ptytowe, lutowane

pompy obiegowe — elektron. reg. obrotow, silnik z magnesem trwatym,

regulator pogodowy z wyswietlaczem parametréw — umozliwiajacy regulacje i prace
wezta oraz wykonanie wizualizacji (zmiana nastaw + sterowanie napedami
+ archiwizacja) w standardzie Zamawiajacego z dostgpem przez przegladarke
internetowg bez instalowania dodatkowego oprogramowania PC. Zasilanie 230 V
AC, M - BUS zgodny z EN 1434 z interfejsem RS 485,

czujnik temperatury na powrocie wysokich parametréw (ograniczenie przeptywu)
czujnik temperatury na powrocie niskich parametréw CO

wszystkie czujniki temperatury gtowicowe, zanurzeniowe, klasy A,

przetwornik ci$nienia na zasilaniu niskich parametréw centralnego ogrzewania
o zakresie 0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA dostosowany do monitoringu poprzez
MODUL KOMUNIKACYINY,

liczniki ciepla z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu, zasilaniem sieciowym
230VAC, z radiem do anteny zewngtrznej + 2 wejscia impulsowe wraz z anteng
zewnetrznag,

ograniczenie temp. powrotu wysokich parametrow,

zawOr reg. roznicy cisnien / sie¢ / z ograniczeniem przeplywu,

filtry — magnetoodmulacz ( wysokie parametry - zasilanie , instalacja — powr6t )
uzupelnianie wody w zladzie — woda sieciowa ( zawor elektromagnetyczny —
sterowany re¢cznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor

ci$nienia, wodomierz wyposazony w nadajnik impulséw z widocznym przynajmniej
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jednym polem po przecinku na liczydle podtagczony do wejscia impulsowego licznika

ciepta)

¢ podiaczenie poboru wody do uzupetnienia bezposrednio za zaworem odcinajagcym siec

na powrocie,

¢ zabezpieczenia — zgodnie z przepisami ( naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor

bezpieczenstwa membranowy ) - dodatkowo na przewodzie uzupelniajacym kryza

dtawigca , liczona dla réznicy cisnien sie¢/instalacja i przepustowosci zaworu

bezpieczenstwa,

¢ armatura odcinajaca / po str. wysokich spawana, niskich parametréw gwintowana/

WYKONANIE ORAZ DOKUMENTACJA WEZ} A:

» szczegotowy dobdr urzadzen i dokumentacja, DTR urzadzen

» Zawarto$¢ dokumentacji technicznej wezta:

o

)

o

schemat technologiczny,

zestawienie urzadzen 1 elementdw wezla zgodne z oznaczeniami jak na
schemacie wezla,

obliczenia i karty doboru wymiennikéw,

obliczenia zaworéw bezpieczenstwa,

obliczenia $rednic przewodow hydraulicznych,

obliczenia przeponowych naczyn wzbiorczych,

obliczenia (dobory) pomp,

obliczenia i karty doboru zaworéw automatycznej regulacji c.o. i c.w.u.
obliczenia i karty doboru zaworéw mechanicznej regulacji przeptywu i réznicy
ci$nien.

instrukcja obstugi,

» Dokumentacja wymagang przez UDT:

@)

@)

(e}

obliczenia zaworéw bezpieczenstwa,
obliczenia przeponowych naczyn wzbiorczych,

kryzy na uktadzie uzupelniania ztadu,

» wykonanie — wraz z izolacja cieptochronng i oznakowaniem kierunkéw przeptywoéw,

» w celu eliminacji niedogodnien montazowych i serwisowych wymaga si¢, aby rozstaw

kréécow wychodzacych z wymiennika nie byt mniejszy niz 60 mm.

» wezly powinny posiada¢ oznakowanie CE i spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 Nr 138 poz. 935).
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» wymagana jest dostawa wezta kompaktowego tzn. spetniajgcego warunki:

o montaz (sktadanie) wezta jest wykonywane w zaktadzie producenta weztow,

o wezetl dostarczany jest w catosci jako wyréb gotowy do podiaczenia,

o wezel posiada dokumentacj¢ techniczno — ruchowg (DTR) wraz z obliczeniami
i doborem urzadzen i spetniajagcego wymogi Urzedu Dozoru Technicznego,

o wezel winien by¢ wykonany na sztywnej konstrukcji umozliwiajacej podziat
wezta na moduly, z uwagi na niedogodno$ci transportowe wezta do
pomieszczenia,

o wraz z dostawg wezta nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci,

» konstrukcja wezla ma by¢ stabilna i wykonana z elementéw ocynkowanych lub
malowanych proszkowo z mozliwoscig poziomowania (na nézkach ze stali nierdzewne;j).
» rurociagi zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykonaé:

o dn <50 — z elementéw mosi¢znych,

o dn > 65 - z elementéw mosi¢znych lub stali nierdzewne;j,

» W pomieszczeniach weziéw cieplnych na rurociggach doprowadzajacych: wode zimna,
przed pompg tadujacg oraz na rurociggu cyrkulacji zamontowac filtry sko$ne gwintowane
o $rednicach réwnych §rednicom rurociggéw. Filtry winny mie¢ obudowe z czerwonego
mosigdzu, min. ci$nienie robocze 1,0 MPa, podwdjne sito ze stali nierdzewnej
o wielkosci oczek sita nie wigkszych od 0,25 mm.

» rozdzielnia elektryczna powinna posiada¢ obudowe z klasg IP65 i by¢ wyposazona
w zabezpieczenia:

o zwarciowe,

o réznicowo — pradowe,

o przepigciowe (ogranicznik klasy C na zasilaniu rozdzielnicy),

o wylaczniki pracy pomp z mozliwo$cig wyboru systemu pracy (auto, recznej),

o sygnalizacje stanu pracy pomp,

o wylacznik rozdzielnicy,

o gniazdo 230 VAC (zabezpieczenie 6A) oraz zabezpieczenie do o$wietlenia
pomieszczenia,

» Maksymalne wymiary weztow wg zataczonych rysunkow.

» wykonanie — wraz z izolacja cieplochronng i oznakowaniem kierunkéw przeptywow
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Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do doboru wysokosci zasobnikéw uwarunkowanych
wysoko$cig pomieszczenia, w ktérym przewidziano ich (jego) montaz a takze wymiarami
dojs¢. Zasobniki winny by¢ wyposazone dodatkowo w dwie mufy 3” z gwintem
wewnetrznym do montazu w nich termometréw oporowych. Nalezy stosowac zasobniki.

Calos¢ prac zwigzanych z wbudowaniem wymiennikowych weziéw cieplnych oraz
przystosowaniem pomieszczen dla przedmiotowych weztéw winna by¢ wykonana przez

uprawnionych pracownikéw pod nadzorem branzowym.

7.6. RUROCIAGI W BUDYNKACH

Po stronie wysokich parametréw 125/70 [°C] instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:20004/A1:2004, PN-EN
10216-2:2004, PN-EN 10216-2:004/A1:2004, PN-EN 10216-3:2004, PN-EN 10216-
3:2004/A1:2004, PN-EN 10216-2:2002(U), PN-EN 10220:2003(U) taczonych przez
spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych ze szwem
wg PN-EN 10217-2:2002(U).

Rurociagi sieci wodociggowej oraz c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. w wezle cieplnym nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi i armatura dla c.w.u. powinny mie¢ atest
PIH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z wodg pitna.

Jako zawory odcinajace po stronie wysokich parametréw projektuje si¢ zawory
kulowe do montazu w potaczeniu spawanym o ci$nieniu nominalnym p=2,0 [MPa], przy
temperaturze 150 [°C]. Dla instalacji niskoparametrowej c.o., oraz c.w.u. zaprojektowano
armatur¢ odcinajaca typu kulowego, do montazu w potaczeniach gwintowanych.

Woda w instalacji c.o., powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607.

Woda z sieci cieplnej do uzupelniania powinna spetnia¢ wymogi normy PN-85/C-04601.

Instalacja powinna zapewni¢ hermetyczno$¢ obiegu.

7.7. PROBA CISNIENIA.

Po wykonaniu rob6t montazowych wezta kompaktowego w pomieszczeniu
wymiennikowi, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci woda o cisnieniu:
* Przewody wody sieciowej c.o. 2,5 MPa
* Przewody wody instalacyjnej c.o.— min 0, 6 MPa

* Przewody wody instalacyjnej c.w.u. 0,9 MPa
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7.8. ROBOTY ANTYKOROZYJNE.

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociagi nalezy oczysci¢ do 3° czystosci
w/g PN ISO 8501-1:2001. Oceng¢ stanu powierzchni po szczotkowaniu nalezy wykonac
zgodnie z PN EN ISO 8502—3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1999.

Malowanie rurociggéw winno by¢ wykonane farbg ftalowo - silikonowa
przeciwrdzewng przeznaczong do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni
rurociggéw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 150 [°C].

Rurociagi z rur stalowych nierdzewnych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszystkie prace zabezpieczen antykorozyjnych tg farbag powinny by¢ wykonywane

w odpowiedniej odziezy ochronnej i przy dobrej wentylacji.

7.9. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE.

Izolacj¢ cieplng rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421, PN-ISO

10456:1999, PN-EN ISO 8497:1999PN-EN ISO 12241:2001. Rodzaj izolacji cieplnej do
uzgodnienia z Uzytkownikiem.
Dla rurociggéw po stronie wysokich parametréw zaprojektowano wykonanie z wetny szklane;j
wraz z zewnetrznym pokryciem z blachy stalowej ocynk przystosowane do czynnika
grzewczego +200 [°C]. Rurociagi po stronie niskich nalezy izolowa¢ np stosujac
prefabrykowang izolacj¢ termiczng z poliuretanu z ptaszczem PVC.

Grubos¢ izolacji termiczne;j:

@ wewn do 22 mm - 20 mm
@ wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm
@ wewn. od 35 do 100 mm - réwna Srednicy wew. rury

Plaszcze rurociaggéw winny by¢ pomalowane kolorami umownymi w zalezno$ci od
przepltywajacego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggéw
nalezy wykona¢ za pomocg opasek dwubarwnych. Ponadto nalezy umiesci¢ znaki kierunku
przeptywu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) 1 znaki ostrzegawcze BHP (wysoka

temperatura i ciSnienie).

7.10. WYTYCZNE DLA INSTALACJI WEWNETRZNYCH W BUDYNKU
Po montazu wezta zaleca si¢ przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji w budynku.
Dla instalacji centralnego ogrzewania, dla istniejagcych weztéw niskoparametrowych dobrano

zawory regulacyjne - wykaz wg tabeli nr 4 (montaz na powrocie). Zaleca si¢ rowniez
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regulacj¢ oraz montaz zaworéw regulacyjnych na instalacji cieptej wody uzytkowej na
przewodach cyrkulacji.

W weztach przeznaczonych na wymiennikownie wysokoparametrowe dokona¢ demontazu
istniejgcego wezta niskich parametréw: rurociggdw, armatury, wspornikow oraz licznika
ciepta.

W obecnie eksploatowanych weztach niskoparametrowych, ktére nie zostang przeznaczone
na wezty wysokoparametrowe dokona¢ demontazu licznikéw ciepta, uzupetniajac ubytek po
liczniku oraz zastepujac zredukowany odcinek rurociggu za i przed licznikiem odcinkiem
prostki rurowej o $rednicy rury instalacyjnej oraz dokona¢ wymiany zaworéw regulacyjnych

na zawory ujete w niniejszej dokumentacji.

8. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania Odbioru Robét Montazowo Instalacyjnych Weziéw Cieplnych oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych wydanymi
przez COBRTI Instal przez osoby upowaznione, pod nadzorem branzowym.

2. Wszelkie rozwigzania techniczne i urzadzenia winny posiada¢ akceptacj¢ Inwestora.

5. Stopien trudno$ci przedmiotowych robét wymaga od Wykonawcy bezwzglednego
przestrzegania przepisow BHP przy ich wykonywaniu,

6. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia ,,planu bioz” wg zataczonej ,,Informacji

do planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

9. ODBIOR ROBOT

Warunkiem odbioru koncowego jest dokonanie protokolarnych odbioréw
nastepujacych elementéw robot:
a) przekazanie placu budowy Wykonawcy,
b) odbiér materiatow,
d) sprawdzenie jako$ci polaczen spawanych rur przewodowych — protokoly badan
radiograficznych lub ultradzwigkowych — wysokie parametry

j) odbidér koncowy.

Catos¢ wykonac zgodnie z instrukcja wykonawstwa i odbioru weztéw cieplnych Inwestora.
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10. INFORMACJA BIOZ.

Spis tresci

Czes¢ opisowa

NS R

Podstawa opracowania

Zakres robot

Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Oznakowanie i wydzielenie terenu rob6t

Instruktaz pracownikow

Organizacja rob6t z uwzglednieniem przepiséw bhp i p.poz.

Uwagi

I. Cze¢$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

PBW pn. LIKWIDACJA GRUPOWYCH WEZLOW WYMIENNIKOWYCH ZLOKALIZOAWANYCH PRZY UL. I

BRYGADY 14, I BRYGADY 20, KORZENIOWSKIEGO 10 W NOWYM SACZU - BUDOWA I PRZEBUDOWA OSIEDLOWE]
SIECI CIEPLOWNICZEJ 1 PRZYLACZY DO BUDYNKOW - TECHNOLOGIA WYMIENNIKOWNI DLA POTRZEB C.O. 1
C.w.U.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21
poz.94)

Ustawa ""Prawo budowlane " z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000r. nr 106 poz.1126
z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1126 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401z péz.
zm)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263

z p6z .zm.)
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* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844 z poz.
zZm.)

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470

z p6z. zm.)

2. Zakres robét
Roboty obejmuja zabudowe weztéw kompaktowych wysokich parametrow.
Zakres robot:
* demontaz istniejacych weztéw grupowych
* roboty budowlane,
* montaz technologii
3. Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ podczas wykonywania
nastepujacych robot :
e transporcie materiatbw w tym weztéw/zatadunek, transport, roztadunek,
wprowadzanie do pomieszczen /
* robotach na wysokos$ciach

* robotach montazowych /spawanie elektryczne i gazowe, elektronarzgdzia /

4. Oznakowanie i wydzielenie terenu robot
Oznakowa¢ pomieszczenia, w ktérych prowadzone sg prace.
W czasie trwania robot bezposredni nadzoér sprawuje majster, zwlaszcza w zakresie

zabezpieczenia przed wkroczeniem na teren budowy lub w zasieg pracy sprzetu oséb.

5. Instruktaz pracownikéw

Do poszczegélnych prac wykorzystywani mogg by¢ tylko pracownicy posiadajacy
wymagane przepisami kwalifikacje i przeszkolenia.

Przed rozpoczeciem robdt zostanie przeprowadzone szkolenie bhp wszystkich
pracownikow zatrudnionych przy realizacji budowy, ze szczegélnym uwzglednieniem prac
wystepujacych przy wykonawstwie tj.:

* transport materiatow /zwlaszcza wielkogabarytowych /
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* praca sprzetu

* prace spawalnicze

* praca elektronarzedziami
przeprowadzone przez inspektora bhp przedsigbiorstwa.

Ponadto przed wykonawstwem kazdego odcinka kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie obejmujace specyfike odcinka, zwtaszcza w zakresie transportu oraz kolizji

Z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

6. Organizacja robot 7 uwzglednieniem przepiséw bhp i p.poz.
Sktadowanie materiatow - Baza Wykonawcy, materialty dowozone sukcesywnie na budowe
w miar¢ potrzeb, mozliwe sktadowanie na terenie budowy w przygotowanym specjalnie

miejscu

Materialy z rozbiorki -  skladowane na budowie z uwzglednieniem zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw i os6b postronnych i wywozone sukcesywnie w miejsce

przeznaczenia

Sprzet - sprzet spawalniczy, elektronarzedzia itp. dowozone z bazy Wykonawcy w miare
potrzeb. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speitniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny 1 inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Obstuga tylko przez przeszkolonych pracownikéw, posiadajagcych wymagane kwalifikacje.
Zaplecze socjalne - pracownicy dowozeni na budowg¢ z bazy Wykonawcy i odwozeni po
zakonczeniu pracy. Potrzeby fizjologiczne zaspakajane w weztach sanitarnych pobliskich

instytucji uzytku publicznego.

Wykonawstwo - prace prowadzone w pomieszczeniach.
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7.

Uwagi

Roboty prowadzi¢ zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZz.U. nr 47 poz.401 z pézn.
zZm.)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz.1263

z pOzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz.470 z p6zn.
zZm.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129 poz.844z p6z. zm.)

OPRACOWAL.:
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