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Czes¢ 1.1. — OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- warunki MPEC Sp.z 0.0. znak DIN/802-00/202/2020 z dnia 28.09.2020 r.

- Opinia ZKUPSUT

- Decyzja oraz uzgodnienie lokalizacji MZD w Nowym Saczu
DAD-MR-4411-337/20 z dnia 26.10.2020 .

- Decyzja ULICP

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowiazujace normy 1 przepisy,

- uzgodnienia branzowe,

A —ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2. Przedmiot inwestycji

Zadaniem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych przebudowy
1 budowy osiedlowej sieci cieplnej z przytaczami do budynkéw, w celu likwidacji istniejacych
wymiennikowni grupowych przy: ul. I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10. Ciepto
doprowadzone zostanie siecig wysokoparametrowg bezposrednio do budynkéw, w ktérych
zlokalizowane bedzie po jednym wezle wymiennikowym.

Sie¢ preizolowana dwuprzewodowa zastapi wyeksploatowang kanatlowg siec¢
czteroprzewodowa.

Opracowanie swym zakresem obejmuje przedstawienie przebiegu trasy projektowane;j
osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z podaniem przyjetych rozwigzan technicznych

w technologii rur preizolowanych w izolacji standard, metoda uktadania - pelna kompensacja.

3. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania dziatki.

e Stan istniejacy:
Budynki w obszarze opracowania zasilane sa obecnie z sieci cieptowniczej poprzez
grupowe wymiennikownie zlokalizowane w budynkach przy ul. I Brygady 14, I Brygady
20 oraz Korzeniowskiego 10. Rozprowadzenie ciepta sieciami czteroprzewodowymi

w obszarze budynkéw oraz w wyeksploatowanych zewnetrznych sieciach kanatowych.



Stan projektowany:

Projektuje si¢ budowe osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do wszystkich
budynkéw zasilanych z ww. wymiennikowni grupowych. Prowadzenie w gruncie
sieciami preizolowanymi. Zmiana parametrow nastgpowac bedzie w indywidualnych
weztach cieplnych, lokalizowanym po jednym na kazdy budynek.

Zestawienie dlugosci przylacza zawiera pkt nr 8 niniejszego opracowania.

Teren inwestycji potozony jest poza terenami wpisanymi do rejestru zabytkow oraz poza
terenami objetymi nadzorem archeologicznym.

Prace objete inwestycja prowadzone begdg na terenie na ktérym brak jest Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

B -PROJEKT BUDOWLANY

4.

Rozwiazania projektowe.

Zaprojektowano osiedlowa sie¢ cieptowniczg wysokich parametréw, wykonang

w technologii rur preizolowanych w izolacji standard. Stosowac rurociagi z barierg

antydyfuzyjng (wspétczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji max. 0,027 W/mK). Kompensacja

wydluzen termicznych - naturalna. Wzdtuz rurociggu powrotnego, po jego zewnetrznej stronie

rury 4x RHDPE® 40 z linkg. W ogrzewanych budynkach, w pomieszczeniach weztéw,

zaprojektowano wedtug oddzielnego opracowania indywidualne dwufunkcyjne wezty

wymiennikowe dla potrzeb c.o. oraz c.w.u.

Parametry sieci.

* temperatura zasilania/temp. powrotu - zima 135/80 °C

* temperatura zasilania/temp. powrotu - lato 70/40 °C

¢ ci$nienie nominalne Prom=1,6 MPa
* temperatura montazu Tamon= 10 °C

4.1. Trasa sieci cieplowniczej.
Objeta niniejszym opracowaniem osiedlowa sie¢ cieptownicza z przytaczami do budynkéw
prowadzona bedzie po terenie dziatek ewidencyjnych:
OBREB NR 65 - DZIALKA NR EWIDENCYJNY: 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/33, 23/36
OBREB NR 66 - DZIALKA NR EWIDENCYJNY: 6/47
OBREB NR 68 - DZIALKA NR EWIDENCYJNY: 3/7, 3/16, 3/17, 3/19, 3/24, 3/26, 3/27, 6/35,
6/36, 16/1



Wiaczenie projektowanych odcinkéw sieci w oparciu o istniejace sieci kanatowe DN250
oraz 200 poprzez adaptery odgalezienia i w istniejacych komorach oraz sie¢ preizolowang
DN200.

Trasa sieci cieplnej przebiega w terenie utwardzonym - pod jezdniami, chodnikami oraz
w terenie nieutwardzonym tj. w trawnikach i prowadzona jest z zachowaniem bezkolizyjnosci
z uzbrojeniem podziemnym oraz w stosunku do istniejacej zabudowy.

Teren, przez ktory przebiega projektowana sie¢ cieplna jest we wtadaniu instytucji, ktére
udostgpnilty go w celu realizacji przedmiotowego zadania. Prace prowadzi¢ zgodnie
z zatwierdzonym ,,Projektem organizacji ruchu”. Trasa sieci zostata naniesiona na Rys. nr 1-4 -
,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Przy wyborze trasy kierowano si¢ wzgledami ekonomicznymi przyjmujac jako zasade
ograniczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i zabudowa naziemna.

Trasa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytagczami do budynkéw zostata naniesiona na rys.
nr 1 - ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
4.2. Roboty ziemne — wykopy i odtworzenie nawierzchni

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie trasy oraz pomiaréw
wysokosciowych uprawnionemu geodecie. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — recznie. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym — pod nadzorem wiascicieli sieci. W miejscu wykonywania spawow wykop nalezy
pogtebic tak by dno wykopu znajdowato si¢ ok. 0,4 m ponizej dolnej krawedzi rury.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, oraz rozporzadzeniem RMI
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych — ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na rozdziat 10 — Roboty ziemne § 144
i§ 145.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ instytucje wymienione w protokole
ZKUPSUT oraz speti¢ zalecenia zawarte w dokumentach uzgadniajacych projekt techniczny.
Protokét ZKUPSUT oraz decyzje i1 dokumenty uzgadniajace zalgczone do niniejszego
opracowania.

Dno wykopu nalezy oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czg¢sci statych oraz
wyréwnaé. Pod przewod wykona¢ podsypke grubosci min 10cm. Na podsypce luzno utozy¢
rurocigg. Po utozZeniu rurociggéw wykona¢ zasypke o grubosci min. 10 cm ponad gérng
krawedzig rurociagu. Zasypke wykona¢ zaczynajac obsypywac boki rur, a nastgpnie zasypywac

wykop zageszczajac warstwami. Materialem stosowanym na podsypke i zasypke powinien by¢



piasek, ktéry nie powinien: zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,5mm, by¢ zamrozony,

zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materialéw. Nad kazdym z rurociggdéw

w odlegtosci 20cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

W sasiedztwie drzew nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

" W miejscu oznaczonym na mapie, w poblizu drzew zamontowa¢ rury ochronne metoda
przepychu, lub prowadzi¢ sie¢ w istn. kanale cieptowniczym,

* wykopy prowadzi¢ recznie,

= zabezpieczy¢ pnie drzew poprzez deskowanie lub owinigcie matami stomianymi lub innymi
materialami izolacyjnymi,

» unika¢ sktadowania urobku w zasiggu systeméw korzeniowych drzew,

» w przypadku uszkodzenia korzeni rany zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem (np: Funaben,
Lac Balsam, Nectec,)

Uwaga: nie naleiy wykluczyé istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego.

O kaidym odkryciu takiego uzbrojenia naleiy powiadomié nadzor techniczny oraz

zabezpieczyé na czas budowy i dalszej eksploatacji.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniu MZD w Nowym Saczu, w pasie
drogowym, wykopy zasypa¢ pospotka lub kruszywem stabilizowanym cementem oraz zaggscic
do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia Is = 1,0 na catej gtebokosci wykopu.
Zageszezaé warstwami co 20 cm. Po zasypaniu wykopéw, przedstawi¢ do MZD w Nowym
Saczu badanie wskaznika zaggszczenia. Przyja¢ odbudowe jezdni i chodnikéw na catej
szerokosci wraz z kraweznikami 1 obrzezami, o nawierzchni jak istniejgca, z elementow
petnowartosciowych. Przekroczenie ulicy Kolejowej zostanie zrealizowane na etapie realizacji
remontu ulicy.

4.3. Przewody i ich montaz

Zaprojektowano sie¢ cieptowniczg 1 przytacza do budynkéw z rur preizolowanych
o $rednicy 2¢114,3-200; 2¢88,9-160; 2¢76,1-140; 2¢60,3-125; 2¢48,3-110; 42,4-110 (izolacja
STANDARD).

Wiacznie do istniejacych sieci kanatowych (PW-1, PW-2, PW-5, PW-6) poprzez
wspawanie odejs¢ gérnych z zastosowaniem adapterow do sieci kanatowych zgodnie z
rysunkami szczegétowymi. Wiaczenie w istniejagcych komorach (K-3, K-4, K-7) wedtug
rysunkow szczegdétowych. Odejscie od sieci preizolowanej (TrP-8) na bazie tréjnika
prostopadtego preizolowanego DN200/100.

Armatur¢ preizolowang odcinajgcg oraz z odpowietrzeniem/odwodnieniem lokalizowac
w studniach z kr¢géw betonowych @1000 z ptytg nakrywcza i wltazem zeliwnym typu ci¢zkiego.

Redukcje srednicy wykonywac¢ jako typowe preizolowane.



W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wykonac przejscia siecig
preizolowang w istniejgcych kanatach cieptowniczych na dtugosci L=3m w celu ochrony
istniejacej zieleni. Rury w kanaty wprowadzi¢ na ptozach dystansowych po uprzednim
zdemontowaniu poduszek slizgowych. Kanat obustronnie zamurowac i zasypac¢ piaskiem
zgodnie z rysunkiem typowym.

Rury uktada¢ w wykopie tak, aby na kazde ztacze przypadata jedna etykieta ( nalepka na
ztacze) oraz aby druty byly w gérnej czgsci rury. Drut miedziany powinien znalez¢ si¢ naprzeciw
miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut ocynkowany winien by¢
usytuowany po prawej stronie patrzac w kierunku odbiorcy c.o. Podczas montazu rur druty
nalezy chroni¢ przed temperaturg spawania poprzez odgi¢cie ich do tytu, zastosowanie oston
aluminiowych. Przed przystgpieniem do spawania nalezy doktadnie usuna¢ wszelkie
pozostatosci pianki poliuretanowej z bezposredniego sasiedztwa spawania gdyz przy ogrzaniu
pianki do temperatury powyzej 175°C wydziela si¢ para trujacych izocyjanianéw. Na
narazonych powierzchniach pianki nalezy zastosowa¢ w czasie spawania tarcze zabezpieczajace.
Przed przystgpieniem do zabudowy rur i elementéw preizolowanych nalezy przeprowadzi¢
kontrolg przewodéw systemu alarmowego.

F.aczenie przewodéw powyzej DN100 przez poprzez spawanie wolframowa elektrodg nietopliwa
w ostonie argonu (metoda TIG) taczenie przewodéw Dn100 do Dn32 przez spawanie gazowe (materiat to
drut spawalniczy SPG1 lub SPG 6 miedziowany). Spawanie rurociggéw winno odbywac si¢ w temp.
powietrza min. 5°C.

Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych -
ilo$¢ pierscieni odpowiednia do grubosci muru (wg rys.typ). Pomig¢dzy pier§cieniami nalezy zastosowaé
taSme smarng.

Po przejsciu przez $ciang budynku przewody sieci cieplnej nalezy wykonac z rur stalowych bez
szwu wg PN-80/H-74219 w izolacji z pianki PU w ptaszczu PVC. Przylacze zakonczy¢ po przejsciu
przez $cian¢ budynku. Zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe do wspawania oraz spinke w uktadzie
trzech zaworéw o $rednicy DN-15 (Dn-25 w przypadku odwadniania przylacza w pomieszczeniu wezla).
W trakcie montazu przewoddéw nalezy przestrzega¢ normatywnych odlegtosci pomiedzy rura
preizolowang a istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Na kablach krzyzujacych si¢ z rurami
preizolowanymi montowac rury ostonowe np. AROTA typ PS (wg. rys. typowego). Przed przystgpieniem
do zabudowy rur i elementéw preizolowanych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przewoddw systemu
alarmowego.

Uwaga: W trasie rur przytqgczy cieptowniczych nalezy uwzglednié koniecznos¢ wykonania
instalacji uziemiajqcej wymiennikowi. Minimalna rezystancja wymagana przez MPEC (R

wigksze lub rowne 200 MQ). Szczegoty wg. proj. AKPIA poszczegolnych wymiennikowi.



4.4. Kontrola spoin
Po wykonaniu polaczen spawanych nalezy przeprowadzi¢ ultradzwickowg kontrole
wszystkich spawéw. Dopuszczalna klasa spawéw — I1.
Kontrola jakoS$ci prac spawalniczych winna obejmowac:
* Kontrole kwalifikacji spawaczy
* Sprawdzenie jakoS$ci rur, montazu ztaczy spawanych
* Kontrole jakosci wykonywania z zasadami spawania 1 karta technologiczng
Po zakonczeniu robét spawalniczych, calo$¢ przytacza nalezy podda¢ probie ci§nieniowej
wodnej na cis$nienie 2,5 MPa (pw*1,5).
4.5. Plukanie sieci
Po pozytywnej prébie ci$nienia sie¢ nalezy przeptuka¢ emulsjg wodno - powietrzng.
Po wykonaniu ptukania nalezy upewni¢ si¢, ze calos¢ wody surowej zostata usunigta z rur.
4.6. Mufowanie polaczen — instalacja alarmowa
Po pozytywnej prébie szczelnosci rur przewodowych (lub po pozytywnych wynikach
badan radiograficznych) wykona¢ mufowanie potaczen za pomoca ztaczy termokurczliwych.
Przed rozpoczgciem mufowania nalezy taczy¢ przewody instalacji alarmowej. Stosowa¢ mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem (klej + mastik).
Dla izolacji zlaczy kolanowych, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;,
projektuje si¢ mufy kolanowe termokurczliwe sieciowane.
Przed przystgpieniem do tagczenia przewodéw alarmowych nalezy zapoznac si¢
z wytycznymi zawartymi w katalogu (instrukcji) producenta rur.
W trakcie montaiu wszystkie potgczenia, rozmieszczenie elementow oraz wszystkie
dtugosci precyzyjnie pomierzy¢ i udokumentowaé na rysunku w skali 1 : 500.
4.7. Zasypywanie wykopow - odtworzenie nawierzchni
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1 podobnych czgsci statych
oraz wyréwnac. Pod przew6d wykona¢ podsypke grubosci min.10cm. Na podsypce luzno utozy¢
rurocigg. Po utozeniu rurociggéw wykonac zasypke o grubosci min.10 cm ponad gérng
krawedzig rurociggu. Zasypke wykona¢ zaczynajac obsypywac boki rur, a nastepnie zasypywac
wykop zageszczajac warstwami. Materialem stosowanym na podsypke i zasypke powinien by¢
piasek, ktéry nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 1,5 mm, by¢ zamrozony,
zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materialéw. Nad kazdym z rurociggdéw
w odlegtosci 20 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze z6ttym.
Pozostalg cze$¢ wykopu nalezy zasypac ziemig do poziomu projektowanego terenu
zielonego. W podbudowie wszystkich chodnikéw 1 pod ciggami jezdnymi stosowacé warstwe

20+40 cm tlucznia kamiennego niesortowalnego o uziarnieniu 0-63 mm. Wymagany wskaznik



zageszczenia nie mniejszy niz 0,95 -0,97 zmodyfikowanej proby Proctora. W zakresie robot
budowlanych wchodzi odtworzenie wszystkich nawierzchni do stanu pierwotnego — dotyczy
nawierzchni jezdni, parkingéw 1 chodnikOw wraz obrzezami 1 kraweznikami.
Trawniki nalezy odbudowac.
W sasiedztwie drzew nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
* wykopy prowadzi¢ recznie,
* unika¢ sktadowania urobku w zasiegu systeméw korzeniowych drzew,
* w przypadku uszkodzenia korzenia rany zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem (np.
Funaben, Lac Balsam, Nectec)
» zabezpieczy¢ pnie drzew poprzez deskowanie lub owinigcie matami stomianymi lub
innymi materiatami izolacyjnymi
W obszarze drég odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzja oraz uzgodnieniem MZD
w Nowym Sgczu pisma znak: DAD.MR.4411.337/20 z dnia 26.10.2020 r.
4.8. Odpowietrzenie - odwodnienie
W najwyzszych punktach sieci stosowac¢ odpowietrzenie w najnizszych odwodnienie
sieci. Miejsce montazu odwodnien oraz odpowietrzen zgodnie z rysunkiem pn.: ,,Profil
podtuzny”. Odpowietrzenie poprzez przytacza cieptownicze oraz zawory preizolowane
z odpowietrzeniami. Odwodnienia w we¢ztach, w istniejagcych komorach oraz poprzez zawor
preizolowany z odwodnieniem.
4.9. Armatura
Armaturg preizolowang lokalizowa¢ w studniach betonowych @1000 z ptytg nakrywcza
i wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego.
Po przejsciu przez Sciany budynkéw zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe do
wspawania o Srednicy rownej Srednicy przylacza oraz spinke w uktadzie trzech zaworéw
o $rednicy DN-15 (DN25 dla przytaczy odwadnianych w weztach). Stosowa¢ armature spawang
o ci$nieniu nominalnym PN25.
W istniejacych komorach stosowa¢ armature kulowg spawang PN25.
4.10. Komory cieptownicze
W komorach stosowa¢ rury stalowe czarne bez szwu przewodowe do cieptownictwa wg
PN-80/H-74219. Powierzchnie zewngtrzne rurociaggéw poddac czyszczeniu i zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowe, stosujac podktad
1 farbe nawierzchniowg. Farby o odpornosci temperaturowej min. 135°C z pigmentami
antykorozyjnymi. Izolowa¢ otulinami z welny mineralnej zbrojonej folig aluminiowa w oplocie
z siatki drucianej. Stosowa¢ armatur¢ odporng na ci$nienie nominalne PN25. Rozwigzania

szczegblowe wg czesci rysunkowej.



4.11. Demontaz istniejacej sieci cieplnej

Przed przystgpieniem do montazu nowych odcinkéw sieci preizolowanej nalezy dokonac
odkrywki istniejgcego cieptociggu. Demontaz istniejacej sieci cieplnej prowadzi¢ sukcesywnie,
odcinkami o dtugosci przewidzianej do przebudowy w danym okresie czasu. Rury z demontazu
zda¢ Inwestorowi. Istniejgce kanaly cieptownicze demontowaé, za wyjatkiem odcinka
wskazanego w czesci rysunkowej - pozostawionego na potrzeby przejscia bezrozkopowego pod
istniejacg zielenia.

Komory cieptownicze na trasie, wskazane w czesci rysunkowej demontowac. Dokonac
rozbiorki ptyty nakrywczej oraz, po demontazu rurociggéw 1 armatury, zasypania istniejacej
komory do poziomu terenu oraz odtworzenia istniejgcych warstw nawierzchni.

Kanaty cieptownicze poza zakresem prac ziemnych podlegaja umartwieniu i wytaczeniu
z eksploatacji. Odkryte koncowki kanatéw zamurowac.

Rurociagi niskoparametrowe, prowadzone pomig¢dzy wymiennikowniami a weztami
niskoparametrowymi, podlegaja umartwieniu w zakresie ktéry nie bedzie wykorzystywany do
rozprowadzenia ciepta pomi¢dzy nowymi weztami wysokoparametrowymi w budynkach a
weztami niskoparametrowymi. Dokona¢ niezbednych zaslepien i1 roziaczen w istniejacych
weztach niskoparametrowych. Przebieg rurociggéw do pozostawienia w eksploatacji pokazano
na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.

4.12. Harmonogramowanie robot - zapewnienie dostawy cieplej wody uzytkowej

Zgodnie z zapisami SIWZ okres$la si¢ maksymalny czas przerwy w dostawie cieptej
wody uzytkowej na okres 8 dni.

Harmonogram prac wylaczenia z eksploatacji wymiennikowni grupowych:

- wykonanie cze¢$ci budowlanej oraz mozliwej do wykonania cze$ci instalacyjnej w weztach
wysokoparametrowych;

- wykonac¢ odcinek sieci oraz przylacza preizolowane do budynkéw Korzeniowskiego 6, 8, 10 -
uruchomienie weziow;

- wykona¢ przylacze do budynku I Brygady 24 - uruchomi¢ wezet - brak mozliwosci
uruchomienia przylacza bez montazu zaworéw w kierunku budynku I Brygady 34;

- wykonac¢ odcinki sieci oraz przytacza do budynkéw I Brygady 34, 32, 26, 28 z wykonaniem
skrzyzowania z siecig kanatowg bez jej tymczasowego demontazu pomigdzy budynkami 26 a 32
uruchomienie weziow;

- wykonanie przytacza do budynku I Brygady 36 - uruchomienie wezta wraz z wytaczeniem

z eksploatacji wymiennikowni Korzeniowskiego 10;

- wykona¢ przylacze do budynku I Brygady 22 - uruchomi¢ wezet;

- wykona¢ przylacze do budynku I Brygady 20 - uruchomi¢ wezet;



- wykona¢ odcinki sieci oraz przytacza do budynkéw I Brygady 16 i 18 z wykonaniem na
ostatnim etapie odcinka od komory K-7 do wysokosci wymiennikowni I Brygady 20. Uruchomi¢
wezly, wylaczy¢ wymiennikownig¢ z eksploatacji;

- od punktu wigczenia do istniejacej sieci preizolowanej DN200 podtacza¢ kolejne budynki
sukcesywnie, demontujac sieci niskoparametrowe zaczynajac od bud. Rokitnianczykow 40, 36,
38; potem kolejno I Brygady 4, 4A, 8, 10, 12;

- wykona¢ przylacze do budynku I Brygady 14 - uruchomi¢ wezet, wylaczy¢ wymiennikownig

z eksploatacji.

Szczegétowy harmonogram ustali¢ z Inwestorem.

5. Odbiory

Podczas realizacji sieci i1 przytaczy cieplnych nalezy przeprowadza¢ odbiory czeSciowe
zgodnie z Warunkami Technicznymi Projektowania, Wykonania, Odbioru 1 Eksploatacji Sieci

Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych.

6. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko

6.1. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne.

Projektowana sie¢ cieplna wraz z przytaczami do budynkéw nie powoduje negatywnego
wplywu na powietrze atmosferyczne.

6.2. Oddzialywanie na grunt i wody gruntowe.

Projektowana sie€ cieplna wraz z przytaczami do budynkéw nie powoduje negatywnego
wplywu na grunt i wody gruntowe.

Nosnikiem energii cieplnej jest woda o max. temp. 125°C niezawierajaca sktadnikéw
chemicznych mogacych wplyna¢ negatywnie na wody gruntowe oraz grunt. Sieci preizolowane
sa w 100% szczelne, a wszelkie stany awarii sygnalizowane sg poprzez system kontroli
szczelnosci. Srednia glgbokosé utozenia sieci pod poziomem terenu wynosi od 1,3 m.

W czasie eksploatacji maksymalna temperatura, jaka moze wystgpi¢ na $ciance rury
preizolowanej stykajacej sie z gruntem wynosi 30°C.

6.3. Oddzialywanie na zielen.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych nie przewiduje si¢ usuni¢cia drzew, ktérych

wycinka wymaga uzyskania zgody odpowiednich organéw, natomiast wycinka krzewéw zostata

ograniczona do minimum.



6.4. Oddzialywanie na otoczenie.
W trakcie realizacji sieci cieplnych i przytaczy wystapi hatas zwigzany z dojazdem
srodkéw transportowych, pracg koparki itp. Po wykonaniu sieci cieplnych wraz z przytagczami do

budynkéw ich eksploatacja nie emituje zadnych dzwigkow.

7. Instalacja alarmowa (impulsowa) i monitoring

Instalacje alarmowag wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Drut miedziany
powinien znalez¢ si¢ naprzeciw miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut
ocynkowany winien by¢ usytuowany po prawej stronie patrzac w kierunku odbiorcy c.o.
Podczas montazu rur druty nalezy chroni¢ przed temperaturg spawania poprzez odgiecie ich do
tytu, zastosowanie oston aluminiowych.

Wszystkie polgczenia przewodéw alarmowych, kazde z osobna i narastajagco wraz
z dlugoscia montowanej sieci podda¢ pomiarowi opornosci. Wzrost opornosci przewodu
elektrycznego na 1mb rury wg instrukcji producenta rur. Konce przewodéw alarmowych
doprowadzonych poszczegdlnymi przytagczami cieplowniczymi do budynkéw nalezy
wyprowadzi¢ spod zakonczen termokurczliwych i1 wilaczy¢ do puszek przytaczeniowych.
W przypadkach, kiedy przylacza wprowadzone sa do piwnic budynkéw a nie do pom.
wymiennikowni, nalezy wykona¢ przedtuzenie przewodéw alarmowych poprzez uzycie
oryginalnych kabli koncentrycznych z koncéwkami potaczeniowymi i doprowadzi¢ do pom.
weztéw. Przez pom. piwniczne w/w kable koncentryczne prowadzi¢ w korytkach systemowych
z blach ocynkowanych.
Kabel monitoringu FTP 5E (4x2x0,5) prowadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie cieptociggu
w rurze RHDPEt ¢ 40 x 3,4 mm z warstwg poslizgowa i linkg do przeciggania.
Uwaga:
Obok w/w rury utozy¢ dodatkowo trzy rury RHDPEt (jak wyzej).
Kable w/w prowadzone przez pomieszczenia piwniczne (od wejscia do budynku do pom.
wymiennikowni) prowadzi¢ w rurach ¢ 28 z PCV.
Calos¢ instalacji alarmowej 1 monitoringu wykona¢ wg zalaczonego schematu instalacji

alarmowej w $cistym uzgodnieniu i pod nadzorem Inwestora.



8. Zestawienie dlugosci sieci i przyvlaczy cieplowniczych

Siec cieplna:

* Dn-114,3-200 L =69,0 mb
* Dn-88,9-160 L =166,8 mb
* Dn-76,1-140 L =254,2mb
* Dn-60,3-125 L =24.5mb
Suma dtugosci sieci: L =514,5 mb
Przytqcza sieci cieplnej:

* Dn-88,9-160 L=1,1mb

* Dn-76,1-140 L =208,5 mb
* Dn-60,3-125 L =344,8 mb
* Dn-48,3-110 L =87,7mb
e Dn-42.4-110 L =90.2 mb

Suma dtugosci przytaczy: L =732,3 mb
Suma dlugosci sieci i przylaczy: L = 1246,8 mb

9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania sieci cieplnej, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo budowlane
obejmuje nieruchomos$ci w obrebie pasa eksploatacyjnego sieci cieplnej przebiegajacego przez
dziatki ewidencyjne:
OBREB NR 65 - DZIALKA NR EWIDENCYJNY: 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/33, 23/36
OBREB NR 66 - DZIALKA NR EWIDENCYJNY: 6/47
OBREB NR 68 - DZIALKA NR EWIDENCYJNY: 3/7, 3/16, 3/17, 3/19, 3/24, 3/26, 3/27, 6/35,
6/36, 16/1

oraz w cato$ci miesci si¢ na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

10. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietni 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, na trasie projektowanych obiektéw stwierdza si¢ wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych. Biorgc pod uwage analiz¢ warunkéw geologiczno -
inzynierskich terenu i1 charakter projektowanego obiektu, projektowang inwestycje zalicza si¢ do

drugiej kategorii geotechnicznej.



11. Ustalenia MPZP

Na obszarze inwestycji brak miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla

zadania uzyskano Decyzj¢ o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

12. Bilans mas ziemnych i materialow z rozbiorki

. Bilans mas ziemnych.
Catkowity bilans mas ziemnych z wykopu Ve =1234,9m’
Nadmiar gruntu do wywozu Vw =301,5m’

Miejsce wywozu gruntu: sktadowiska odpadéw komunalnych.

. Bilans materialéw pochodzacych z rozbiorki:
Rozbieranie kostki brukowej V =404 m?
Rozbieranie nawierzchni asfaltowe] V=167m

Rozbieranie z podbudowy z kruszywa kamiennego V = 138,12 m?

Miejsce wywozu gruntu: sktadowiska odpadéw komunalnych.

13. Warunki realizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z wszystkimi uzgodnieniami instytucji
wydajacymi decyzje, uzgodnienia i pozwolenia oraz zgodami przedstawionymi przez wtascicieli
1 wladajacych terenem przeznaczonym pod inwestycje, pod katem warunkéw realizacji,

stanowigcymi dokumentacj¢ formalno-prawng przedmiotowej inwestycji.

UWAGI KONCOWE.

CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH MONTAZOWYCH , INSTRUKCJA MONTAZU RUR
PREIZOLOWANYCH, WARUNKAMI TECHNICZNYMI PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ODBIORU
I EKSPLOATACJI SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH - POD
NADZOREM BRANZOWYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZAPOZNAC SIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W PISMACH,
PROTOKOLACH I DECYZJACH UZGADNIAJACYCH TRASE SIECI.

WSZELKIE SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKONAC ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYTYCZNYMI EKSPLOATATOROW SIECL

Opracowat:



1.2. WYKAZ MATERIALOW

poz. Nazwa elementu Wymiary I[I:zst(]: Lokalizacja
ELEMENTY PREIZOLOWANE
1 | Rura preizolowana z alarmem _ _
2 bariera antydyfuzyjng D= 114,3-200 mm L=12,0 m 12
2 | Rura preizolowana z alarmem _ _
2 bariera antydyfuzyjna D=88,9-160 mm L=12,0 m 26
3 | Rura preizolowana z alarmem B _
2 bariera antydyfuzyjna D=76,1-140 mm L=12,0 m 72
4 | Rura preizolowana z alarmem _ _
2 bariera antydyfuzyjna D=60,3-125 mm L=12,0 m 56
5 | Rura preizolowana z alarmem _ _
2 bariera antydyfuzyjna D=48,3-110 mm L=12,0 m 16
6 | Rura preizolowana z alarmem B _
2 bariera antydyfuzyjna D=42,4-110 mm L=12,0 m 14
7 | Kolano preizolowane z alarmem D= 114,3-200 mm 90° 2 |784
8 | Kolano preizolowane z alarmem D= 114,3-200 mm 40° 2 |783
9 |Kolano preizolowane z alarmem D= 88,9-160 mm 90° 16 %2:;; 223,224, 24.3-24.5,24.8;
10 | Kolano preizolowane z alarmem D= 88,9-160 mm 50° 2 24.7
11 | Kolano preizolowane z alarmem D= 88,9-160 mm 45° 2 Z4.6
12 | Kolano preizolowane réznoramienne | D= 88,9-160 mm 90° ) )
z alarmem L=1,25x0,75m A
13 ; _ o Z2.5;73.1-Z3.3; Z4.9-74.13; Z6.2;
Kolano preizolowane z alarmem D=76,1-140 mm 90 38 7710-27.12. 771-77.4: 78.7-78.8
14 | Kolano preizolowane z alarmem D=76,1-140 mm 85° 2 2.8.6
15 | Kolano preizolowane z alarmem D=76,1-140 mm 30° 2 227
16 | Kolano preizolowane z alarmem D=76,1-140 mm 25° 2 22.6
17 | Kolano preizolowane z alarmem D=76,1-140 mm 15° 4 Z7.13-Z7.14
18 71.2;72.1.1-22.1.3; 24.2.1;
; _ ° Z4.2.2;Z4.3.1;Z4.3.2; Z4.15;
Kolano preizolowane z alarmem D=60,3-125 mm 90 40 | 7416775 77.7-77.9: 78.21:
78.2.2;78.9; 78.11; 78.12; 78.7.1
19 | Kolano preizolowane réznoramienne | D=60,3-125 mm 90° 2 241
z alarmem L=1,25x0,75m '
20 | Kolano preizolowane z alarmem D=60,3-125 mm 85° 2 Z8.10
21 | Kolano preizolowane z alarmem D= 60,3-125 mm 50° 2 77.6
22 | Kolano preizolowane z alarmem D= 60,3-125 mm 40° 2 Z4.14
23 | Kolano preizolowane z alarmem D=48,3-110 mm 90° 12 |Z5.1;75.2;78.3.1-2.8.3.3; 28.6.2
24 | Kolano preizolowane z alarmem D=48,3-110 mm 50° 2 78.6.1
25 | Kolano preizolowane z alarmem D= 42,4-110 mm 90° 10 gg:;:;; 24.1.2,78.2.1.1, 285.1;
26 | Mufa kolanowa+uk stalowy D= 114,3-200 mm 90° 4 |z81;z82
27 | Mufa kolanowa+uk stalowy D=76,1-140 mm 90° 2 |z64
28 | Mufa kolanowa+uk stalowy D= 60,3-125 mm 30° 4 |Z24.44;7442
29 | Odgat. preiz. prostopadte z alarmem | D=219,1-315 x 114,3-200 mm 2 TrP-8
30 | Odgat. preiz. prostopadte z alarmem | D= 114,3-200 x 42,4-110 mm 2 TrP-8.1
31 | Odgat. preiz. prostopadte z alarmem | D= 114,3-200 x 48,3-110 mm 2 TrP-8.3
32 | Odgat. preiz. prostopadte z alarmem | D= 88,9-160 x 60,3-125 mm 6 TrP-2.1; TrP-4.2; TrP-8.4
33 | Odgat. preiz. prostopadte z alarmem | D= 88,9-160 x 42,4-110 mm 2 TrP-8.5
34 | Odgat. preiz. prostopadte z alarmem | D=76,1-140 x 60,3-125 mm 2 TrP-4.4
35 | Odgat. preiz. prostopadte z alarmem | D=76,1-140 x 48,3-110 mm 2 TrP-8.6
36 | Odgat. preiz. prostopadte z alarmem | D=76,1-140 x 42,4-110 mm 2 TrP-7.1
37 | Odgat. preiz. rownolegte z alarmem | D= 114,3-200 x 60,3-125 mm 2 TrR-8.2
38 | Odgat. preiz. rownolegte z alarmem | D= 88,9-160 x 42,4-110 mm 2 TrR-4.1
39 | Odgat. preiz. rownolegte z alarmem | D=76,1-140 x 60,3-125 mm 4 TrR-4.3; TrR-8.7
40 | Odgat. preiz. rownolegte z alarmem | D= 60,3-125 x 42,4-110 mm 2 TrR-8.2.1
41 | Adapter odgatezienia sieci kanatowej | ®250/160 2 PW-2;
42 | Adapter odgatezienia sieci kanatowej | ®200/140 2 PW-6;




43 | Adapter odgatezienia sieci kanatowej | ®160/110 2 PW-5;
44 | Zawor kulowy preizolowany z alarm. | D= 76,1-140 8 %gx_g:g’ Zaw-3.1; Zaw-6.1;
45 | Zawor kulowy preizolowany z alarm. | D=60,3-125 4 Zaw-1.1; Zaw-8.2.1
46 | Zawor kulowy preizolowany z alarm. | D= 48,3-110 2 Zaw-5.1
47 Zawpr kulowy prelzolqwany D= 88.9-160 2 Zaw-2.1+0dp;

z pojed. odpowietrzeniem z alarm.
48 | Zawor kulowy preizolowany D= 114,3-200 2 | zaw-8.1+odw;

z pojed. odwodnieniem z alarm.
49 | Redukcja preizolowana z alarm. D= 114,3-200 x 88,9-160 mm 2 Red-8.1
50 | Redukcja preizolowana z alarm. D= 88,9-160 x 76,1-140 mm 6 Red-2.1; Red-4.1; Red-8.2
51 | Redukcja preizolowana z alarm. D=76,1-140 x 60,3-125 mm 6 Red-4.2; Red-7.1; Red-8.3
52 | Mufa termokurczliwa sieciowana N

o D=315mm 4

radiacyjnie, prosta
53 Mufa te.rmokurczllwa sieciowana D= 200 mm 32

radiacyjnie, prosta
54 Mufa te.rnjokurczllwa sieciowana D= 160 mm 86

radiacyjnie, prosta
55 Mufa te.rn'wokurczllwa sieciowana D= 140 mm 180

radiacyjnie, prosta
56 Mufa te.rmokurczllwa sieciowana D= 125 mm 164

radiacyjnie, prosta
57 Mufa te.rmokurczllwa sieciowana D= 110 mm 76

radiacyjnie, prosta
58 | Ztacza koncowe termokurczl. D= 88,9-160 2 Kom. K-4
59 | Ztacza koncowe termokurczl. D=76,1-140 14 | Wym. Kom. K-3, K-7
60 | Ztacza korcowe termokurczl. D=60,3-125 20 |Wym.
61 | Zlacza kofcowe termokurczl. D=48,3-110 6 Wym.
62 | Ztacza kofncowe termokurczl. D=42,4-110 10 [ Wym.
63 | PierScien uszczelniajacy D= 160 mm 2 Kom. K-4
64 | PierScien uszczelniajacy D= 140 mm 26 | Wym. Kom. K-3, K-7
65 | PierScien uszczelniajacy D=125mm 48 | Wym.
66 | Pierscien uszczelniajacy D=110 mm 32 |Wym.
67 | Mata kompensacyjna (2000x1000x40 ) 64
68 | Tasma ostrzegawcza L=500 mb 6
69 | Podktadka filcowa 2szt. 281
70 | Ta8ma papierowa 50m 10
71 | Lacznik zaciskowy 100 szt 13
72 | Lut 500 g 9
73 | Pasta lutownicza 175 g 5
74 | Drut miedziany 25m 3
75 | Podtrzymka drutu 50 szt. 35

Przy doborze ilosci rur preizolowanych uwzgledniono dt. el. preizolowanych tj.: kolan oraz tréjnikow wg katalogu firmy Logstor.
Dopuszcza sig zmiang producenta rurociggow po akceptacji inwestora. Po zmianie dokonac korekty dtugosci montazowych oraz
sprawdzi¢ uktady kompensacyjne.

poz. Nazwa elementu Wymiary I[I:;(]: Lokalizacja
ELEMENTY INNE
1. | hoaPUwpasgeau PG, |ON-65mm 18 m] wym.
2. | oo PUwpssen VG [DN-s0mm 40 m | m
3. | oo PUwpssens VG [oN-40mm 12m vm.
4 | olaca PUwpimszenu VG |DN-g2mm 20m | ym.
5. | rlaca PUw paszeat VG, |DN-25mm 1|
6. | rolaca PUw paszcat VG, |DN- 15 mm 31,8 vym.
N




Zawor kulowy PN25 spaw.

8. doi . DN - 65 mm 12 | Wym., komora
o cieptownictwa
9. gawpr kulowy PN25 spaw. DN - 50 mm 20 | Wym.
o cieptownictwa

10. Zawgr kulowy PN25 spaw. DN - 40 mm 6 | wym.
do cieptownictwa

19, | 4awor kulowy PN25 spaw. DN - 32 mm 10 | wym.
do cieptownictwa

12. Zawpr kulovyy PN25 spaw. DN - 25 mm 9 | Wym., komora
do cieptownictwa

13. Zawpr kulovyy PN25 spaw. DN -20 mm 2 | komora
do cieptownictwa

14. Zawpr kulovyy PN25 spaw. DN - 15 mm 65 | Wym., komora
do cieptownictwa
Rura ochronna dwudzielna _

15 | a kablach eWN /L=3,0 m DN-150 mm L=3 m 3
Rura ochronna dwudzielna _

16. | 1a kablach eNN / L= 3,0 m DN-100 mm L=3 m 36
Rura ochronna dwudzielna _

17| ha kablach t/ L= 3,0 m DN-100 mm L=3 m 30

18. | Krag betonowy @1000 H-500 27

19. | Plyta nakrywcza betonowa 21000 (otwor@600) 9

20. | Wiaz kanatowy typ ciezki 2600 9
Rura stalowa czarna do cieptownictwa

21. | wg PN-80/H-74219 izolacja weing DN-80 4 m | komora
mineralng, folia alu.,oplot z siatki
Rura stalowa czarna do cieptownictwa

22. | wg PN-80/H-74219 izolacja weing DN-65 16 m | komora
mineralng, folia alu.,oplot z siatki
Rura stalowa czarna do cieptownictwa

23. | wg PN-80/H-74219 izolacja weing DN-25 6 m | komora
mineralng, folia alu.,oplot z siatki
Rura stalowa czarna do cieptownictwa

24. | wg PN-80/H-74219 izolacja weing DN-20 7 m | komora
mineralng, folia alu.,oplot z siatki
Rura stalowa czarna do cieptownictwa

25. | wg PN-80/H-74219 izolacja wetng DN-15 3 m | komora
mineralng, folia alu.,oplot z siatki
Ptoza dystansowa bez el. B

26. | metalowych z kofkami PE-HD H=25mm, 13el Jobw. ®
Ptoza dystansowa bez el. B

27| metalowych z kolkami PE-HD H=25mm, 12el.fobw. 12

28, Ru,rg RHDPEt z linkg i warstg Fid0 4860 m
podlizgowa
4-kanatowy wskaznik stanu sieci

29. 4
(syst. Impulsowy)

30. | Modut sieciowy komunikacyjny GSM 5 kpl.

31. | Modut sieciowy komunikacyjny 4 kpl.
Ethernet

32. | Puszka potaczeniowa podwdjna 54 szt.

33. | Kabel koncentryczny (CD,5m) 46 szt.

34. | Kabel koncentryczny (5m) 16 szt.

35. | Rurka PCW @22mm 135mb




