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LEGENDA:

przewód czujnikowy - kanał 1 detektora

przewód czujnikowy - kanał 2 detektora

przewód czujnikowy - kanał 3 detektora

przewód czujnikowy - kanał 4 detektora

(Lcałk ≈ ...  - odległość od detektora narastająco [m] )

puszka przyłączeniowa

końcówka zerująca lokalizatora

uziemienie (połączenie puszki z rurą stalową)

kabel koncentryczny

kanalizacja kablowa z rur 2xRHDPEt 40 x 3,7 mm

z warstwą poślizgową i linką

studzienka teletechniczna monitoringu  :

(bet. studz. kablowa typ SKR-1 wg normy BN-85/8984-01

wraz z pokrywą i włazem)

L=322,3mb

L=321,0mb

L=319,7mb

L=318,4mb

1

5

elementy inst. alarmowej :

- puszka przyłączeniowa pojedyncza  ................ 4 szt.

- końcówka zerująca............................................ 4 szt.

Przewody alarmowe

istniejącej sieci

ciepłowniczej

2xDN300.

Połaczyć z przewodami

alarmowymi istniejącej sieci. Po

połaczeniu instalacji alarmowej

sprawdzić jej ciągłość.

L=0,0mb

Uwaga :

- R ≥ 200MΩ

Temat rysunku:

IMIĘ I NAZWISKO: SPECJALNOŚĆ: PODPIS:NUMER UPRAWNIEŃ:

SKALA:DATA: BRANŻA: FAZA: NR RYSUNKU:

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA

PROJEKTOWAŁ:

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

1:500Sanitarna

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

Schemat instalacji alarmowej i rur teletehnicznych
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