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Przebudowa sieci cieplnej kanałowej 2xDN300 na sieć cieplną preizolowaną 2xDN350
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AutoCAD SHX Text
Proj. przebudowy sieci cieplnej z rur preizolowanych o średnicach: - 2xDN350 (355,6/500) na odcinku od pkt. 01f do 2xDN350 (355,6/500) na odcinku od pkt. 01f do pkt. 14f o długości L=2x320,4 m.

AutoCAD SHX Text
proj. rurociąg preizolowany

AutoCAD SHX Text
proj. maty kompensacyjne

AutoCAD SHX Text
proj. studnia na zawory preizolowane

AutoCAD SHX Text
proj. mufy termokurczliwe

AutoCAD SHX Text
proj. pomieszczenie wymiennikowni

AutoCAD SHX Text
istn. sieć ciepłownicza

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ - ETAP "F" Legenda:

AutoCAD SHX Text
proj. rura ochronna

AutoCAD SHX Text
proj. rurociąg zasilania

AutoCAD SHX Text
proj. rurociąg powrotu

AutoCAD SHX Text
Maty kompensacyjne: odc. 01f - 02f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 02f - 03f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 03f - 04f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 04f - 05f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 05f - 06f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 06f - 07f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 07f - 08f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 08f - 09f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 09f - 10f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 10f - 11f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 11f - 12f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 12f - 13f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 13f - 14f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m

AutoCAD SHX Text
Oznaczenia: 01f. - Właczenie w komorze w tradycyjną sieć cieplną 2xDN350 - Właczenie w komorze w tradycyjną sieć cieplną 2xDN350 | Pierścień gumowy P-500 / przejście z sieci tradycyjnej na preizolowaną 2xDN350 02f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 03f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 04f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 05f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 06f. - Kolano preizolowane 15° DN350 - Kolano preizolowane 15° DN350 07f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 08f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 09f. - Kolano preizolowane 15° DN350 - Kolano preizolowane 15° DN350 10f. - Kolano preizolowane 75° DN350 - Kolano preizolowane 75° DN350 11f. - Kolano preizolowane 75° DN350 - Kolano preizolowane 75° DN350 12f. - Kolano preizolowane 30° DN350 - Kolano preizolowane 30° DN350 13f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 14f. - Zwężka preizolowana DN350/300 - Zwężka preizolowana DN350/300 / włączenie w istniejącą sieć preizolowaną DN300
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