Proj przebudowy sieci cieplne) 7 rur preizolowonych o
Srednicach:

- 2xDN350 (355,6/500) na odcinku od pkt. Ole do
pkt. 17¢ o diugosci [=2x1557 m.
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stniejqca komora
ciepfownicza P.4

Maty kompensacyjne: \

odc. Ole — 02e:  gr. 40 mm, dfugos¢ N0 m \

ode. 02e — 03e: gr. 40 mm, dfugosc 1Nm o\
gr. 40 mm, dfugosc 2,0\m

Istniejqcy sie¢ tradycyjna
cieplna (kanatowa)
2xBN300

ode. 03e — 04e:

gr. 40 mm, dfugosc 1,0 m
gr. 40 mm, dfugosé 1,0 m
gr. 40 mm, dfugoséc 2,0 m
gr. 40 mm, dfugosc 2,0 m
gr. 40 mm, dfugosé 1,0 m

odc. 04e — 05e: gr. 40 mm, dfugos¢c 1,0 m

stniejgca sie¢ kanafow
cieptownicza (tradycyjna)
2xON300

gr. 40 mm, dfugosc 2,0 m

gr. 40 mm, dfugosc 2,0 m

gr. 40 mm, dfugos¢ 1,0 m

ode. 05e — 0be: gr. 40 mm, dfugos¢c 1,0 m
gr. 40 mm, dfugosc 2,0 m

gr. 40 mm, dfugos¢ 2,0 m

gr. 40 mm, dfugosé 1,0 m

odc. Obe — 0/e: gr. 40 mm, dfugos¢ 1,0 m
gr. 40 mm, dfugosc 2,0 m

gr. 40 mm, dfugosé 1,0 m

odc. 07e — 08e: gr. 40 mm, dfugos¢ 1,0 m
gr. 40 mm, dfugosc 2,0 m

gr. 40 mm, dfugosc 1,0 m

odc. 08e — 09: gr. 40 mm, dfugos¢ 1,0 m
gr. 40 mm, dfugosé 2,0 m

gr. 40 mm, dfugoséc 2,0 m

gr. 40 mm, dfugosc 1,0 m

odc. 09e — 10e:  gr. 40 mm, dfugos¢ 1,0 m
gr. 40 mm, dfugoséc 2,0 m

gr. 40 mm, dfugosc 2,0 m

gr. 40 mm, dfugosc 1,0 m

odc. 10e — lle:  gr. 40 mm, dfugos¢ 1,0 m
gr. 40 mm, dfugosé 2,0 m

gr. 40 mm, dfugoséc 2,0 m
gr. 40 mm, dfugosc 1,0 m
PRZEBUDOWA SIECI CIEPEOWNICZES — ode. 1le — 12e: gr. 40 mm, dfugosc 1,0 m
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T 2xDN350 Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
02e. — Tréjnik réwnolegfy preizolowany DN350,/65,/350 CiepInej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
A 03e. = Kolano preizolowane 90° DN350 ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
‘St Nl eJ Q cda ko mora 04e. — Kolano preizolowane 90° DN350 [Temat rysunku:
. . 05e. — Kolano preizolowane 90" DNI50 Schemat montazowy
C\epkOWWCZQ KH‘ Obe.  — Kolano preizolowane 90" DN350
07e. — Trojnik rownolegty preizolowany DN350,/50,/350 IMIE | NAZWISKO: SPECIALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
08e. — Kolano preizolowane 90" DN350 —
; . mgr inz.
09e. — Kolano preizolowane 90° DN350 PROJEKTOWAL: ) Sanit MAP/0257/P0O0S/04
10e. — Kolano preizolowane 90° DN350 Grzegorz Andrzej Funek anttarna
1le. = Kolano preizolowane 90° DN350 . .
12e.  — Wtaczenie w komorze w tradycyjng siec¢ cieping OPRACOWAL Mariusz Rapacz
2xDN350 | Pierscieri gumowy P-500
/ przejscie z sieci preizolowanej na tradycyjng
2xDN350 DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Wrzesiert 2020 Sanitarna PW SCE-03 1:250
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, EACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ - ETAP "EF" Legenda:
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Maty kompensacyjne: odc. 01e - 02e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 02e - 03e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 03e - 04e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 04e - 05e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 05e - 06e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 06e - 07e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 07e - 08e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 08e - 09e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 09e - 10e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 10e - 11e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 11e - 12e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m

AutoCAD SHX Text
Oznaczenia: 01e. - Właczenie w komorze w tradycyjną sieć cieplną - Właczenie w komorze w tradycyjną sieć cieplną 2xDN300 | Pierścień gumowy P-500 / redukcja stalowa DN350/300 / przejście z sieci tradycyjnej na preizolowaną 2xDN350 02e. - Trójnik równoległy preizolowany DN350/65/350 - Trójnik równoległy preizolowany DN350/65/350 03e. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 04e. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 05e. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 06e. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 07e. - Trójnik równoległy preizolowany DN350/50/350 - Trójnik równoległy preizolowany DN350/50/350 08e. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 09e. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 10e. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 11e. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 12e. - Właczenie w komorze w tradycyjną sieć cieplną - Właczenie w komorze w tradycyjną sieć cieplną 2xDN350 | Pierścień gumowy P-500 / przejście z sieci preizolowanej na tradycyjną 2xDN350

AutoCAD SHX Text
Oznaczenia: 02e. - Trójnik równoległy preizolowany DN350/65/350 - Trójnik równoległy preizolowany DN350/65/350 02.1e. - Kolano preizolowane 90° DN65 - Kolano preizolowane 90° DN65 02.2e. - Właczenie w pozostawione odejście DN65- Właczenie w pozostawione odejście DN65

AutoCAD SHX Text
Oznaczenia: 07e. - Trójnik równoległy preizolowany DN350/50/350 - Trójnik równoległy preizolowany DN350/50/350 07.1e. - Kolano preizolowane 90° DN50 - Kolano preizolowane 90° DN50 07.2e. - Właczenie w pozostawione odejście DN50- Właczenie w pozostawione odejście DN50

AutoCAD SHX Text
Maty kompensacyjne: odc. 02.1e - 02.2e: gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 07.1e - 07.2e: gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m

AutoCAD SHX Text
Proj. przebudowy sieci cieplnej z rur preizolowanych o średnicach: - 2xDN350 (355,6/500) na odcinku od pkt. 01e do 2xDN350 (355,6/500) na odcinku od pkt. 01e do pkt. 12e o długości L=2x183,2 m.
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Maty kompensacyjne: odc. 01e - 02e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 02e - 03e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 03e - 04e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 04e - 05e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 05e - 06e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 06e - 07e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 07e - 08e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 08e - 09e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 09e - 10e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 10e - 11e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 11e - 12e:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m

AutoCAD SHX Text
Maty kompensacyjne: odc. 02.1e - 02.2e: gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 07.1e - 07.2e: gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m
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