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Legenda:

% proj. rurociqq preizolowany

E proj. maty kompensacyjne

% proj. studnia na zawory preizolowane

=y | proj muty termokurcziiwe

Evi proj. pomieszczenie wymiennikowni
-i proj. rura ochronna

E istn. sie¢ ciepfownicza
E proj. rurociqq zasilania
E proj. rurocigg powrotu

Proj. przebudowy sieci ciepinej z rur preizolowanych o
srednicach:

- 2N350 (355,6,/500) na odcinku od pkt. 01f do
pkt. 14f o dfugosci L=2x320,4 m.

Oznaczenia:
01f. = Wlaczenie w komorze w tradycyjng sie¢ cieplng Z2xON350
| Pierscieri gumowy P—500

/ przejscie z sieci tradycyjnej na preizolowang 2xDN350
02f. — Kolano preizolowane 90° DN350
03f. — Kolano preizolowane 90° DN350
04f. Kolano preizolowane 90" DN350

05f. — Kolano preizolowane 90° DN350
06f.  — Kolano preizolowane 15° DN350
0/f. — Kolano preizolowane 90° DN350
08f.  — Kolano preizolowane 90° DN350
09f. = Kolano preizolowane 15° DN350
10f. = Kolano preizolowane 75° DN350
1. — Kolano preizolowane 75° DN350
12f. = Kolano preizolowane 30° DN350
13f. = Kolano preizolowane 90° DN350
14f. - Zwezka preizolowana DN350/300

/ wigczenie w istniejgcq sie¢ preizolowang DN300

Maty kompensacyjne:

ode. 01f — 02f:
ode. 02f — 03F:
ode. 03f — 04f:
odc. 04f — 05f:
odc. 05f — 06f:
ode. 06f — 0/f:
ode. 07f — 06f:
ode. 08f — 09f:
ode. 09f — 10f:
ode. 10f — T11f:
ode. 117 — 12f:
ode. 12f — 13f:
ode. 13f — 14f:

ar.
ar.
ar.
ar.
gr.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.
ar.

40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,
40 mm,

dfugos¢ 1,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugos¢ 1,0 m
dfugosc 2,0 m
dfugosc 2,0 m
dfugos¢ 1,0 m
dfugos¢ 1,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugosc 2,0 m
dfugosé 1,0 m
dfugos¢c 1,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugosc 1,0 m
dfugosé 1,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugoséc 2,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugosc 1,0 m
dfugosc 1,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugosé 2,0 m
dfugosc 1,0 m
dfugosc 1,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugosé 2,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugoséc 2,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugosc 2,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugosé 1,0 m
dfugos¢ 2,0 m
dfugos¢ 1,0 m

Komora startowa
(dlug.x szer.)
(BxS) 6,0x1,5 m

Komora startowa
(dlug.x szer.)
(BxS) 6,0x1,5 m

k.2 Rury ochronne

— 2XDN600mm, [ =14 0mb.
Frzejscie w istniejgeym konale

bez naruszania nawierzchni

R.1. Rury ochronne
2xDN600mm, [=15,0mb.

PrzejScie w istniejgeym kanale

. : . , iﬁf::j;‘i%‘i‘ii_‘.ﬂ"“
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BIURO PROJEKTOWO - UStUGOWE
"GAMRAD" Mariusz Rapacz

ul. Bukowska 54, 32-050 Skawina
e-mail: biurogamrad@gmail.com
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azwa inwestycji:

Przebudowa sieci cieplnej kanatowej 2xDN300 na siec ciepIng preizolowang 2xDN350
- odcinek F na dziatkach nr 41/27, 41/25, 41/22, 41/12, 41/29, 41/18, 57/21
obreb 71 jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

[Temat rysunku:
Schemat montazowy

IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
| mgrinz.
PROJEKTOWAL Grzegorz Andrzej Funek Sanitarna MAP/0257/P00S/04
OPRACOWAL: | Mariusz Rapacz
DATA: BRANZA: FAZA: NR RYSUNKU: SKALA:
Wrzesien 2020 Sanitarna PW SCF-03 1:250

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE, tACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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Maty kompensacyjne: odc. 01f - 02f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 02f - 03f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 03f - 04f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 04f - 05f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 05f - 06f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 06f - 07f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 07f - 08f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 08f - 09f:  gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 09f - 10f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 10f - 11f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 11f - 12f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m odc. 12f - 13f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m odc. 13f - 14f:  gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 2,0 m gr. 40 mm, długość 1,0 m
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Oznaczenia: 01f. - Właczenie w komorze w tradycyjną sieć cieplną 2xDN350 - Właczenie w komorze w tradycyjną sieć cieplną 2xDN350 | Pierścień gumowy P-500 / przejście z sieci tradycyjnej na preizolowaną 2xDN350 02f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 03f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 04f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 05f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 06f. - Kolano preizolowane 15° DN350 - Kolano preizolowane 15° DN350 07f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 08f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 09f. - Kolano preizolowane 15° DN350 - Kolano preizolowane 15° DN350 10f. - Kolano preizolowane 75° DN350 - Kolano preizolowane 75° DN350 11f. - Kolano preizolowane 75° DN350 - Kolano preizolowane 75° DN350 12f. - Kolano preizolowane 30° DN350 - Kolano preizolowane 30° DN350 13f. - Kolano preizolowane 90° DN350 - Kolano preizolowane 90° DN350 14f. - Zwężka preizolowana DN350/300 - Zwężka preizolowana DN350/300 / włączenie w istniejącą sieć preizolowaną DN300


	Arkusze i widoki
	F.3_(297x1300)


